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PREDGOVOR

Drzavna geodetska uprava je u prvoj polovici 90-ih zapocela izradu reprodukcijskih
originala postoje¢ih listova TK50 (staro izdanje VGI), skeniranjem postojecih
otisnutih karata, te separacijom na boje koriStene pri izvornom tiskanju. Tada su
skenirani svi listovi karata (mjerila 1 : 25000 1 1 : 200000), izradene su neke manje
promjene, rasterske datoteke su podijeljene u CMYK paletu boja, te su tiskane
ofsetnim postupkom.

Na taj nacin, DGU je zapocela proizvodnju TK50 iz postojecih karata VGI (civilno
izdanje). U tom postupku nije provedeno nikakvo aZzuriranje sadrZaja, osim manjih
leksickih izmjena.

Istodobno (od 1994. do 1996. god.), Drzavna geodetska uprava pokrenula je studije za
uspostavu novih temelja za topografsko-kartografski sustav u Hrvatskoj — Sluzbeni
topografsko-kartografski informacijski sustav (STOKIS) i Studiju o nadomjestaju
reprodukcijskih izvornika i obnavljanju sadrzaja topografskih zemljovida. Drzavna
geodetska uprava je 1997. god. pokrenula projekt Hrvatski topografski informacijski
sustav (CROTIS). Rad na ovom projektu odvijao se paralelno i povezano s procesom
izrade karata, ¢ime je osigurano da proces izrade karata bude kompatibilan s CROTIS-
om, odnosno s postoje¢im normama 1 standardima iz podru¢ja geoinformacija
(ISO/TC211 1 OGC norme). Od 1997. do 2010. godine Drzavna geodetska uprava je
temeljem javnih natjeCaja ugovorila izradbu Topografskih karata mjerila 1 : 25000 za
podrugje cijele drzave.

Topografskim informacijskim sustavom Republike Hrvatske daju se osnovna i
detaljna rjeSenja prostornog informacijskog sustava kroz modele podataka, metode
prikupljanja i obrade podataka, odredivanje metoda i parametara za ocjenu kvalitete
podataka, nac¢in predstavljanja, topoloSke relacije te metode i standarde za razmjenu
podataka. 2002. godine CROTIS je postao standard za uspostavu geoinformacijskih
sustava iz domene topografije. Rezultat projekta CROTIS je uspostava Temeljne
topografske baze (TTB).

Nastavno na razvoj civilne kartografije Drzavna geodetska uprava i Ministarstvo
obrane Republike Hrvatske (MORH) potpisali su Sporazum o suradnji na podrucju
geoprostornih podataka (KLASA: 900-01/14-01/10, URBROJ: 541-02/1-14-6) u
sklopu kojega DGU i MORH medusobno razmjenjuju bez naknade proizvode i
geoprostorne podatke u svrhu izrade sluzbenih kartografskih proizvoda.

Na taj nacin nastala je i Vojna topografska karta mjerila 1 : 50000 koja je dio
proizvoda projekta ,,Vojni geoinformacijski sustav (VoGIS) Ministarstva obrane
Republike Hrvatske®. VoGIS predstavlja okvir unutar kojeg su definirane manje
funkcionalne pod komponente kao S$to su topografska i kartografska komponenta.
Topografska komponenta rezultat je uskladivanja Temeljne topografske baze podataka

Dokument:
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Projekt:
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Drzavne geodetske uprave i vojnog sadrzaja s NATO normama, a kartografska
komponenta rezultat je kartografske generalizacije topografskih baza podataka.

Izrada civilne topografske karte u mjerilu 1 : 50000 tada se temeljila na prilagodenim
podacima kartografske baze podataka za mjerilo 1 : 50000 dobivenih od MORH-a.

Budu¢i da je projekt VoGIS prekinut 2016. godine i da od strane MORH-a nisu
izradeni podaci potrebni za izradu TK50 Drzavna geodetska uprava je 2018. godine
pokrenula projekt ,,Uspostava sluzbenog topografsko-kartografskog informacijskog
sustava koji ¢e se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave tijela drzavne
uprave 1 javnog sektora® koji je sufinanciran iz EU fondova.

Navedenim projektom predvidena je izrada Specifikacija proizvoda i uspostava
sustava za izradu sluzbenih karata za mjerila 1: 50 000; 1 : 100 000; 1 : 250 000.

Ova Specifikacija proizvoda ¢iji su sastavni dijelovi: model podataka, kartografski
klju¢, pravila i procedure generalizacije za izradu civilne topografske karte za mjerilo
1 : 50 000 izradena je 2020. godine u sklopu projekta: “Uspostavljanje sluzbenog
topografsko-kartografskog informacijskog sustava koji ¢e se koristiti kao podloga za
geoinformacijske sustave tijela drzavne uprave i javnog sektora.”
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2. TERMINOLOGIJA | SKRACENICE

2.1. Terminologija

Svrha ovog odlomka je uspostava zajednicke terminologije koja se koristi u ovoj
specifikaciji.

Dio izraza koji su definirani u sljedecoj tablici temeljen je na OpenGIS specifikaciji
jednostavnih objekata (,,Simple Feature Specification® — SFS).

Tocka za klasifikaciju U ovoj specifikaciji, poligoni su definirani kao skup granica, koje zajedno s
povrsine tockom za klasifikaciju odreduju objektnu kategoriju odgovarajuce povrsine.
Ponekad se koristi i izraz centroid poligona, labela ili anotacija.

Koordinata Jedan u nizu brojeva koji odreduje polozaj tocke u N-dimenzionalnom prostoru
[ISO 19107].

Koordinatni referentni Koordinatni sustav koji je povezan sa stvarnim svijetom preko datuma [ISO

sustav 19111] ili kartografske projekcije.

Koordinatni sustav Set (matematickih) pravila koji odreduju kako ¢e se koordinate dodijeliti

tockama [ISO 19107].

Stvar (,,feature ) Prikaz pojave iz stvarnog svijeta [ISO 19107].

Sloj (,,layer*) Grupa objekata koji obi¢no, ali ne i obavezno, pripadaju istoj objektnoj vrsti.
U .dgn datoteci koristi se istozna¢ni pojam (,,level*).

Linija (,,line”) Polilinija s isklju¢ivo jednim pocetnim i jednim krajnjim ¢vorom, bez ijedne
tocke izmedu.

Polilinija (,, linestring“) | Slozena krivulja sastavljena od segmenata ravnih linija. U ovoj specifikaciji,
pocetna i krajnja tocka polilinije nazivaju se pocetni i zavr$ni ¢vor.

Objekt (,,object ) Entitet s dobro odredenom granicom i identitetom koji objedinjuje stanje i
ponasanje [ISO 19107].

Tocka 0-dimenzionalni geometrijski primitiv, koji predstavlja polozaj [GML3].

Poligon 2-dimenzionalni geometrijski primitiv, opisan jednom vanjskom granicom i
jednom ili vise unutarnjih granica [GML3].

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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2.2. Skracenice
CMYK Separacija boja u cijan, magenta, zutoj i crnoj (Cyan, magenta yellow and black)
CROTIS Hrvatski topografski informacijski sustav
DGU Drzavna geodetska uprava
VGI Vojno geografski institut
MORH Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
PDF ,, Portable Document Format“ datoteka — format zapisa ,,Adobe Acrobat*
STOKIS Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski sustav
TIFF »Tagged image file format“ — format zapisa rasterskih datoteka
TTB Temeljna topografska baza
TK25 SluZzbena drzavna topografska karta u mjerilu 1 : 25000
TK50 Sluzbena drzavna topografska karta u mjerilu 1 : 50000
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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POVIJEST | STATUS DOKUMENTA

3.1. Dnevnik promjena

Specifikacija proizvoda TKS50 (ver. 1.0), izradena je u prosincu 2016., kao jedan od
prvih koraka u definiranju novog proizvoda koji do sada nije postojao u kartografskoj
produkciji DGU.

Provodenjem EU projekta “Uspostava sluzbenog topografsko-kartografskog
informacijskog sustava koji ¢e se koristiti kao podloga za geoinformacijske sustave
tijela drzavne uprave i javnog sektora“ izraden je prijedlog nove verzije Specifikacije
proizvoda TK50. Promjene u novoj verziji 2.0 izvrSene su na nacin da je doraden
model podataka te su izradene: procedure automatske generalizacije, metodologije
mapiranja iz baza krupnijih mjerila

Specifikacija proizvoda TK50 verzija 2.0 predstavlja cjeloviti dokument uskladen s
novim normama koji detaljno i precizno definira topografsku kartu mjerila 1:50000

3.2. Literatura

Dijelovi ove specifikacije pripremljeni su uzimaju¢i u obzir sadrZaje postojecih
dokumenata i pravilnika. U slu¢aju neslaganja izmedu izvornih dokumenata i ove
specifikacije, ova specifikacija ima prioritet.

Drzavna geodetska uprava (2020): Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradbi drzavnih
karata (,,Narodne novine*, broj 15/20), Zagreb.

Drzavna geodetska uprava (2014): Topografsko informacijski sustav Republike
Hrvatske — CROTIS ver. 2.0.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (2014): Kartografski klju¢ za Vojnu
topografsku kartu mjerila 1 : 50000 ver. 2.0.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (2014): Specifikacije za kartografsku bazu
podataka i vojnu topografsku kartu mjerila 1 : 50000 ver. 1.0.

Drzavna geodetska uprava (2011): Topografski informacijski sustav Republike
Hrvatske — CROTIS ver. 1.2.

Drzavna geodetska uprava (2009): Tehnicke specifikacije za postupke racunanja i
podjelu na listove sluzbenih karata 1 detaljne listove katastarskog plana u kartografskoj
projekciji Republike Hrvatske — HTRS96/TM — verzija 1.0.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Drzavna geodetska uprava (2003): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — Graficki i slovno-broj¢ani kodni sustav
drzavnih topografskih zemljovida, Zavod za fotogrametriju d.d., Zagreb.

Drzavna geodetska uprava (2002): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — Kontrola kvalitete topografske izmjere i
izradbe drzavnih zemljovida, Geofoto d.o.0., Zagreb.

Drzavna geodetska uprava (2002): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — lIzrada kartografskog modela podataka,
Geofoto d.o.0., Zagreb.

Drzavna geodetska uprava (2002): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — Toponimika — nazivlje, . faza, Zavod za
kartografiju Geodetskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu.

Drzavna geodetska uprava (2002): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — Tisak drzavnih zemljovida, Zavod za
kartografiju Geodetskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu.

Drzavna geodetska uprava (2002): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski

sustav Republike Hrvatske — STOKIS - Kartografska generalizacija sa
standardizacijom za drzavne topografske zemljovide, Zavod za fotogrametriju d.d.
Zagreb.

Digital Geographic Information Working Group (DGIWG) (2000): The Digital
Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), Part 4 — Annex B,
ATTRIBUTE and VALUE CODES, Edition 2.1.

Drzavna geodetska uprava (1995): Sluzbeni topografsko-kartografski informacijski
sustav Republike Hrvatske — STOKIS — Idejni projekt, Zavod za fotogrametriju d.d.
Zagreb 1 Geodetski fakultet SveuciliSta u Zagrebu.

Drzavna geodetska uprava (1992): Studija o ustroju SluZzbenoga topografsko-
kartografskog informacijskog sustava Republike Hrvatske, Zavod za fotogrametriju
d.d. Zagreb i Geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu.

......

https://dgu.gov.hr/istaknute-teme/geodetsko-informaticki-rjecnik/163

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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4. OPCE INFORMACIJE

4.1. Opcenito

Svrha ove specifikacije je osigurati trajnu kvalitetu proizvodnje analogne TK50 i
pripadajucih digitalnih datoteka. Specifikacija proizvoda opisuje zahtijevane tehnicke
karakteristike TK50 u pogledu sadrzaja karte, te boja, oblika 1 veli¢ine simbola.

Specifikacija proizvoda odrazava zahtjeve za koriStenjem TKS50. Zahtjevi i potrebe
korisnika ¢e biti osnova za buduéi razvoj proizvodnog procesa i predstavljati osnovu

za trajno odrzavanje kvalitete TK50.

Ova specifikacija opisuje konac¢ni proizvod TK50.

4.2. Uporaba TK50

TK50 ispunjava nacionalne potrebe za Sirokom uporabom civilnih topografskih karata
mjerila 1 : 50000.

TK50 treba biti prikladna za:

o Prostorno planiranje na regionalnom nivou

. Idejno planiranje i projektiranje infrastrukturnih objekata
. Profesionalnu uporabu u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i
odrzavanju

. Akcije spasavanja
° Turisticke 1 rekreativne aktivnosti.

4.3. Pregled potencijalnih korisnika

TK50 treba pokriti potrebe za prostornim informacijama korisnika iz razli¢itih
podrucja djelatnosti, kao §to su na primjer:

. Ministarstva, sredisnji drzavni uredi Vlade RH, drzavne upravne organizacije i
uredi drzavne uprave u Zupanijama

Jedinice lokalne samouprave kao i jedinice podru¢ne (regionalne) samouprave
Zavodi za prostorno planiranje na drzavnom, regionalnom 1 lokalnom nivou
Upravljanje 1 iskoriStavanje prirodnih bogatstava

Zastita prirode 1 zaStita okoliSa

Policija

Gorska sluzba spasavanja

Drzavna uprava za zastitu i spasavanje

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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]
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o Hrvatske ceste
o Hrvatske zZeljeznice
o Telekomunikacije
o Obrazovanje
o Turizam i rekreacija
. Kontrola zracnog prometa
o Hrvatske vode
. Komunalna poduzeca
. Hrvatske Sume
. Hrvatska posta
o Hrvatski centar za razminiravanje (HCR).
4.4. lzvor podataka
Temeljno nacelo STOKIS-a je izrada topografskih karata iz kartografskih baza
podataka odgovarajuée razine detaljnosti koje nastaju kartografskom obradom
topografskih baza podataka zakonski definiranih mjerila. Topografske baze nastaju
modelnom generalizacijom topografskih baza krupnijih mjerila.
Sustav STOKIS
Ulazni podaci
Topografska bazs (T8) Karsogratyea bazs (KB) Topografsks karta
@ TE100 g1 Ak
‘; "“. - KB
[:ﬁ \,::;“u:: Nooshe Matgahea Mangratvar
['2" genetatasce pereraicacys prodokcgs
Opisani pristup osnova je predmetnog topografsko-kartografskog sustava, proces
proizvodnje 1 nacini manipuliranja s podacima mijenjaju fokus sa standardnog prikaza
na funkcionalno-povezane prostorne baze podataka koje su izradene na osnovu
sluZzbenih prostornih podataka
Osnovni izvornik za topografsku bazu mijerila 1:50000 (TBP50) je TBP25.
Kartografska baza za mjerilo 1:50000 (KB50) uspostavlja se iz TBP50 i iz podataka
Digitalnog modela reljefa (DMR) (visinski sloj).
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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U slucajevima kada list pokriva podrucje susjedne drzave, DGU pribaviti potreban
kartografski materijal (u prikladnom formatu), za odgovarajuce susjedne drzave.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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PRIMARNI ZAHTJEVI

5.1. Geografsko podrucje

TKS50 se sastoji od 175 listova pravilne podjele na listove, koji pokrivaju podrucje
cijele Hrvatske. Jedan list karte pokriva pravokutnu povrsinu ¢ije su stranice 30000 m
po ordinatnoj osi E (easting — isto¢no) i 20000 m po apscisnoj osi N (northing —
sjeverno). Nastoji se da se listovi na kojima se nalazi mali dio sadrzaja ne izraduju
zasebno, nego se njihovi sadrzaji prikazuju na susjednim listovima ili se uklapaju u
sadrzaje drugih listova. U skladu s time, predvideni broj listova TK50 koji ¢e se
izraditi na podru¢ju RH je 167 listova.

5.2. Sluzbeni geodetski datumi i ravninska
kartografska projekcija Republike Hrvatske

Odlukom o utvrdivanju sluzbenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih
projekcija Republike Hrvatske (,,Narodne novine®, broj 110/04 i 117/04), definirani su
polozajni 1 visinski datum Republike Hrvatske i1 ravninska kartografska projekcija
Republike Hrvatske.

Isporuka podataka u nekom drugom koordinatnom sustavu ili promijenjene vrijednosti
koordinata nisu dopusStene.

5.2.1. Polozajni datum Republike Hrvatske

Sluzbeni poloZajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske je europski
terestricki referentni sustav za epohu 1989,0 (European Terrestrial Reference System
1989) — skraceno ETRS89, definiran na elipsoidu GRSS80.

Hrvatski terestricki referentni sustav za epohu 1995,55 — skraceno HTRS96 je osnovni
polozajni referentni koordinatni sustava Republike Hrvatske i ¢ini ga 78 osnovnih
trajno stabiliziranih geodetskih tocaka ¢ije su koordinate odredene u ETRSS89.

5.2.2. Visinski datum Republike Hrvatske

Referentna ploha za racunanje visina u Republici Hrvatskoj je ploha geoida odredena
srednjom razinom mora na mareografima u Dubrovniku, Splitu, Bakru, Rovinju i
Kopru u epohi 1971,5.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Osnovni visinski referentni sustav Republike Hrvatske je visinska mreza koju ¢ine
trajno stabilizirani reperi II. nivelmana visoke to¢nosti, a naziva se Hrvatski visinski
referentni sustav za epohu 1971,5 — skra¢eno HVRS71.

Visine su normalne ortometrijske visine.

5.2.3. Ravninska kartografska projekcija Republike Hrvatske

Projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske za podrucje katastra i detaljne
drzavne topografske kartografije je koordinatni sustav poprecne Mercatorove (Gauss-
Kriigerove) projekcije — skra¢eno HTRS96/TM, sa srednjim meridijanom 16°30' i
linearnim mjerilom na srednjem meridijanu 0,9999.

Koordinatni sustav kartografske projekcije temelji se na prethodno opisanom
Hrvatskom terestrickom referentnom sustavu.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.

Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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5.3. Podjele i slovno-brojcane oznake listova

Oznacavanje listova se provodi na temelju dokumenta ,, Tehnicke specifikacije za
postupke ra¢unanja i podjelu na listove sluzbenih karata i detaljne listove katastarskog
plana u kartografskoj projekciji Republike Hrvatske — HTRS96/TM*.

¢ Podjela na detaljne listove za mjerilo 1 : 50000 dobivena je pravilno podjelom
podrucja podjele na 30 redova i 20 stupaca pocevsi od ishodista podrucja podjele.

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
11
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

e Svaki list karte TK50 oznacen je svojom nomenklaturom.

Podjela na listove mjerila 1 : 50000

TK 50

Primjer oznake: 50-105-9 Zagreb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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& - ) N= 4 570 000
E = 200 000 £ = £00 000 £ = 500 000
drzavna granica RH
- — = = granica epikontinentalnog pojasa

Nomenklatura 50k sastoji se od oznake mjerila ,,50%, retka, stupca i toponima te ima

oblik.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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 50-redak-stupac toponim-50k

Nomenklatura pocetnog lista (gornji lijevi kut podrucja podjele na listove), koja ima
minimalan broj numeric¢kih znakova, ima oblik,

s o - 1o 1 -1 | toponim-50k |

a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podrucja podjele na listove), koja ima
maksimalan broj numerickih znakova, ima oblik.

50 -1 /3]0 - ]21]0 - | toponim-50k

Toponim-50k neovisno je odreden za svaki list.

9

N 5 090 000 m

105

N 5070 000m

m
-
£
3

w00 04+ 3

Nomenklature svih listova TK50 date su u Poglavlju ,,9.1 Dodatak — Nomenklature
listova TK50%.

5.4. Jezik

Svi tekstovi na TK50 su na sluzbenom hrvatskom jeziku i latinicnom pismu uz
uporabu arapskih brojeva. Uporaba rimskih brojeva dopustena je samo u slucaju kada
su oni sastavni dio topografskog naziva. Za podrucje susjednih drzava, dozvoljeno je
koristenje drugih znakova (poput &, €, 6, 6). Na TK50 je dozvoljena uporaba samo
latini¢nog pisma.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1_2.doc
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|ZRADA TK50

6.1. Sadrzaj TKS50

Sadrzaj topografske karte mjerila 1 : 50000 ¢ine:

A. Topografski sadrzaj s unutarnjim opisom karte

Sadrzaj TK50 treba biti sukladan poglavlju - Dodatak — Kartografski klju¢ za TK50).

B. Vanjski opis listova karte i vanokvirni sadrzaji

Okvir karte, geografska i pravokutna koordinatna mreZa, te elementi 1 smjeStaj
vanokvirnih sadrzaja, moraju biti sukladni poglavlju - Dodatak — Kartografski klju¢ za
TK50).

6.2. Kartografska generalizacija

Kartografska generalizacija digitalnih podataka treba biti izvedena sukladno opisu u -
Dodatak — Kartografska generalizacija.

6.3. Kartografski prikaz

Kartografski prikaz sadrzaja karte i vanjskog opisa karte treba biti izveden sukladno
opisu u poglavlju 9.3. (Dodatak — Kartografski klju¢ za TK50).

6.3.1. Koristenje boja i maskiranje

Topografski objekti na TK50 prikazuju se u 17 boja: crna, dvije nijanse sive, dvije
nijanse plave, dvije nijanse smede, dvije nijanse zelene, dvije nijanse Zute, narancasta,
crvena i bijela (sukladno kartografskom kljucu) uz jos boju podloge.

Maska Sirine 0,2 mm koristi se za kartografske znakove crne boje, u svrhu maskiranja
samo crne boje i izbjegavanja prekrivanja crnih znakova s crnom podlogom.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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6.3.2. Upute za maskiranje:

6.3.2.1. Tekst

- Crni tekst maskira crnu boju ukljucujuéi i koordinatnu mrezu

- plavi tekst maskira samo plavu boju, a njegov prikaz je rijeSen slaganjem
odnosno redoslijedom slojeva (nalazi se ispod koordinatne mreze)

-

- dubine mora maskiraju crnu (koordinatnu mrezu)

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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6.3.2.2.Simboli

- svi simboli imaju maske (crni i plavi) izuzev simbola lokve

- crni simboli maskiraju samo crnu boju ukljuc¢uju¢i i1 koordinatnu mrezu, sve
ostale boje ne maskira

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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6.4. Tisak

6.4.1. Metode tiska / broj boja
TK50 se tiska ofsetnom tehnologijom u 4 boje — CMYK sustav.

Svaka od 17 boja koje se koriste za prikaz sadrzaja karte, mora biti definirana u Cetiri
komponente (CMYK). Postotci udjela CMYK komponenti u originalnoj boji su

prikazani u sljedecoj tablici:

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Indeks Boja Objekti C M Y K
0 Transparentn | Okvir karte - | 16% | 22% | -
a/podloga
Crna linijski elementi, znakovi i toponimi situacije - - - [100%
Siva industrijski objekti - - - | 30%
Tamno siva | stjenjak, kamenjar - - - | 50%
4 Plava, linijski elementi, znakovi i toponimi voda 100%| - - -
tamnija
5 Plava, vodene povrSine 20% | - - -
svjetlija
5 Smeda, prirodni i umjetni nasipi i usijeci 50% | 60% | 80% | -
tamnija
7 Smeda izohipse, pijesak, siljak, ponikva 20% | 50% | 60% | -
svjetlija
Zelena linijski elementi i znakovi vegetacije 100%| - |[100%| -
Zelenal | Sumsko podrugje 20% | - |40% | -
10
11
12 | Zuta, svjetlija | oranice, maska za znakove - - | 15% | -
13 | Zuta, tamnija | Zupanijske i lokalne ceste - - 1 60% | -
14 Narandasta | autoceste, drzavne ceste, neboderi - 40% | 60% -
15 Crvena granice - | 80% | 50% | -
16 Bijela l zgradene povrsSine, i spu - - - -
6.4.2. Kvaliteta papira
Kod tiska je potrebno koristiti obavezno kvalitetan 100-gramski papir. Papir treba biti
bijeli, bez sjaja (mat) i ekoloski (bez klora). Papir ovih karakteristika moze se koristiti
samo ako ga je prethodno odobrila DGU.
6.4.3. Vanjski opis probnih otisaka
U .pdf datoteci potrebni su i paseri za rezanje, skala boja i opis datoteke (naziv .pdf
datoteke) koji uklju¢uju nomenklaturu lista karte.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt:

Datoteka:

SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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6.4.4. Probni otisak i konacne tiskane karte

Probni otisak svakog lista karte treba biti isporucen i odobren kao osnova za konacno
tiskanje.

Tisak treba biti izveden na viSebojnom tiskarskom uredaju (minimalno 4 boje s ,,CPC*
kontrolom). Probni otisak mora biti izraden za svaki list TK50. Probni otisak treba biti
kontroliran i odobren od Drzavne geodetske uprave. Probni se otisak ne treba rezati.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.

Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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7. ISPORUKE

7.1. Uredenje i imenovanje datoteka

Uredenje i imenovanje datoteka, te formiranje baza podataka biti ¢e u skladu s ranijom
dobrom praksom.

Sve rasterske i vektorske datoteke s rezultatima izrade, kao i sve pratece datoteke
trebaju biti imenovane prema nomenklaturi i nastavku u formatu koji je naveden.

Ime datoteke Sadrzaj

.shp datoteka sadrzi kona¢ne
kartografski obradene vektorske

nomenklatura . shp podatke

nomenklatura . pdf Kompozitna (CMYK) .pdf datoteka

za tisak
nomenklatura .tif GeoTIFF datoteka rastera
ASCII zapis georeferenciranja
nomenklatura .tfw rasterske datoteke (World File For
TIF Image)
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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KONTROLA KVALITETE - DOPUSTENA
ODSTUPANJA (TOLERANCIJE)

Svaka isporuka mora proc¢i kroz sustav kontrole kvalitete u DGU. Pri tome, DGU nije
obvezan provjeriti sve dijelove isporuke prije nego Sto isporuku vrati na eventualnu
doradu/ispravljanje. Ukoliko jedan od kriterija kontrole kvalitete nije zadovoljen,
isporuka ¢e biti vra¢ena bez dovrSenja cijelog procesa kontrole kvalitete. Stoga se
o¢ekuje da svaka isporuka prethodno prode unutarnju kontrolu od strane izvrsitelja.

Vrijednosti navedenih tolerancija su date kao kriteriji prihvacanja ili odbijanja. SD
oznacava standardnu devijaciju. Ukoliko je tolerancija izrazena u postotku, taj postotak
predstavlja najve¢i dopuSteni iznos odstupanja (do 15%) ili prema natjecajnoj

dokumentaciji.

Popis tolerancija (dopustenih odstupanja) za proizvode TK50

ISO Element  |Pod element Provjeriti Tolerancije
kvalitete kvalitete
Pregled Konfiguracija - Jesu li isporuceni svi elementi Potpuno ispunjenje
- Citljivost podataka s digitalnog medija
Povijest Odobrenje i isporuka prethodnih proizvoda |Potpuno ispunjenje
Izvjescivanje Proizvodaceve informacije o hardveru i Potpuno ispunjenje
softveru, kalibracijama, certifikatima,
licencama itd.
Potpunost Visak Suvisni objekti 0%
Manjak Provjeriti manjak za sve objekte u svezi 0%
topografskih podataka i iskljuciti manjak
objekata nastao generalizacijom
Logicka Dosljednost formata | Provjeriti da su koristeni ispravni Potpuno ispunjenje
dosljednost nazivi datoteka
Verificirati to¢nost formata za
rasterske i vektorske datoteke
Prikazati zavr$ne datoteke
vektorskih podataka — struktura
podataka
Prostorne Metrika karte Okvir (dimenzije okvira, koordinatna Potpuno ispunjenje
osobine mreZa, rubne koordinate)
Karakteristike Karakteristike boje Odredivanje komponenti boja rasterske 0%
karte datoteke — digitalnim alatima
Dosljednost Provjera sadrzaja rasterske datoteke Potpuno ispunjenje
kartografskog kljuca
Karakteristike Karakteristike papira | Tiskana karta, tip papira, debljina Potpuno ispunjenje
otiska karte
Dosljednost Provjera sadrzaja tiskane karte Potpuno ispunjenje
kartografskog kljuca
Polozajna Relativna to¢nost Sukladnost prema izvornim topografskim  |SD < 5m
tocnost (ukljuéujuéi i efekte  |podacima i digitalnom modelu reljefa
generalizacije)
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9. DODACI

Sljedec¢i dodaci su dijelovi nomenklature i podjele na listove, specifikacije, matrice
agregacije, modela i mapiranja.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 26

9.1. Dodatak — Nomenklature listova TK50

9.1.1. Uvod

U svrhu optimiziranja troskova izrade i odrzavanja listova TK50 nastoji se izbaciti iz
izrade one listove na kojima se nalazi vrlo mali dio sadrzaja. Njihov sadrzaj se
prikazuje na susjednim listovima. Ti su slucajevi redovito uz granicu Republike
Hrvatske, uz morsku obalu, te usamljeni otoci na moru.

9.1.2. Prosirivanja korisnog okvira lista

Dimenzije novih listova topografskih karata su u svim mjerilima 72x50 centimetara, a
korisni prostori 60x40 centimetara. Svaki list oko korisnog prostora ima margine na
kojima se prikazuje opis lista (nomenklatura, koordinatna mreza, mjerilo, legenda ...).
Prostor margine moze se koristiti za proSirenje korisnog prostora lista, kada Zelimo na
rubu jednog lista prikazati sadrzaj susjednog lista.

Tablica 1. Pregled osnovnih veli¢ina listova

Veli¢ina korisnog Velicina korisnog Velitina papira
prostora lista prostora lista u prirodi pap
E N E N E N
[cm] [cm] [m] [m] [cm] [cm]
60 40 30 000 20 000 72 50

Na osnovu podataka iz tablice 1 odredeno je koliko se veli¢ina korisnog prostora lista
moze prosiriti na marginu lista.

U nastavku je dan pregledni graficki prikaz podjele na listove sa zasjenjenim listovima
koji se proSiruju. Za svaki list koji se mijenja su u tablicama s podacima o promjeni
podjele na listove dani osnovni podaci o promjeni podjele i pregledne slike iz kojih se
uocava problem te graficki prikaz rjeSenja.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.

Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Slika 1: Podjela na listove za TK50 sa zatamnjenim proSirenim listovima

U tablici 2, dani su osnovni podaci o promjeni pravilne podjele na listove.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Tablica 2. Podaci o promjeni podjele na listove za TK50

Dimenzije prosirenja
List koji se .. .
Br. e U mjerilu Priroda
N E N E
[cm] [cm] [m] [m]
1 50-102-11 16 3,0 800 1500
Prelog (jug)
2 50-111-4 280 43 1400 2150
Medulin
50-112-5
3 Mali Losinj 2,3 0,5 1150 250
4 50-112-9 1,0 0,5 500 250
Donji Lapac
5 50-119-10 3.4 28 1700 1400
Solta
6 50_}21_9 2,4 9,4 1200 4700
Bisevo
7 50-122-11 5,2 2.4 2600 1200
Uble
8 50-124-16 1,2 2,2 600 1100
Prevlaka
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.1.3. Nomenklature listova topografske karte mjerila 1 : 50000

Listovima topografskih karata mjerila 1 : 50000 odreduju se sljede¢a imena i1 njima
pripadaju¢e nomenklature:

REDNI BROJ IME_LISTA NOMENKLATURA | NAPOMENA

1 Mursko Sredisc¢e 50-101-10

2 Cakovec 50-102-10

3 Prelog (jug) 50-102-11 Prosiren je sjeverni dio lista

Dubrava

4 Krizovljanska 50-102-9

5 Varazdin 50-103-10

6 Koprivnica 50-103-11

7 Hlebine 50-103-12

8 Hum na Sutli 50-103-8

9 Krapina 50-103-9

10 Breznica 50-104-10

11 Krizevci 50-104-11

12 Purdevac 50-104-12

13 Kriznica 50-104-13

14 Kumrovec 50-104-8

15 Bedekovcina 50-104-9

16 Dugo Selo 50-105-10

17 Bjelovar 50-105-11

18 Velika Pisanica 50-105-12

19 Virovitica 50-105-13

20 Sopje 50-105-14

21 Donji Miholjac 50-105-15

22 Beli Manastir 50-105-16

23 Batina 50-105-17

24 Samobor (zapad) 50-105-7

25 Samobor (istok) 50-105-8

26 Zagreb 50-105-9

27 Ivani¢ Grad 50-106-10

28 Cazma 50-106-11

29 Daruvar 50-106-12

30 Vocin 50-106-13

31 Slatina 50-106-14

32 Valpovo 50-106-15

33 Darda 50-106-16

34 Podunavlje 50-106-17

35 Prezid (zapad) 50-106-5

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt:

Datoteka:

SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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36 Prezid (istok) 50-106-6
37 Zakanje 50-106-7
38 Jastrebarsko 50-106-8
39 Velika Gorica 50-106-9
40 Sisak 50-107-10
41 Kutina 50-107-11
42 Pakrac 50-107-12
43 Pakrani 50-107-13
44 Velika 50-107-14
45 NaSice 50-107-15
46 Osijek 50-107-16
47 Erdut 50-107-17
48 Umag 50-107-3
49 Vele Mune 50-107-4
50 Klana 50-107-5
51 Delnice 50-107-6
52 Lukovdol 50-107-7
53 Karlovac 50-107-8
54 Pokupsko 50-107-9
55 Mecencani 50-108-10
56 Sunja 50-108-11
57 Novska 50-108-12
58 Nova Gradiska 50-108-13
59 Pozega 50-108-14
60 Pakovo (zapad) 50-108-15
61 Pakovo (istok) 50-108-16
62 Vukovar 50-108-17
63 llok 50-108-18
64 Pore¢ 50-108-3
65 Pazin 50-108-4
66 Rijeka 50-108-5
67 Mrkopalj 50-108-6
68 Ogulin 50-108-7
69 Generalski Stol 50-108-8
70 Topusko 50-108-9
71 Dvor 50-109-10
72 Hrvatska Dubica 50-109-11
73 Stara Gradiska 50-109-12
74 Davor 50-109-13
75 Slavonski Brod 50-109-14
76 Donji Andrijevci 50-109-15
77 Zupanja 50-109-16
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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&
78 Tovarnik 50-109-17
79 Fruska gora 50-109-18
80 Rovinj 50-109-3
81 Labin 50-109-4
82 Malinska 50-109-5
83 Crikvenica 50-109-6
84 Josipdol 50-109-7
85 Slunj 50-109-8
86 Bojna 50-109-9
87 Javornik 50-110-10
38 Rajevo Selo 50-110-16
89 Gunja 50-110-17
90 Brijuni 50-110-3
91 Pula 50-110-4
92 Cres 50-110-5
93 Bagka 50-110-6
94 Brinje 50-110-7
95 Plitvic¢ka Jezera 50-110-8
Kordunski
96 Ljeskovac 50-110-9
97 Medulin 50-111-4 Prosiren je zapadni dio lista
98 Osor 50-111-5
99 Rab 50-111-6
100 Krasno Polje 50-111-7
101 Vrhovine 50-111-8
102 Frkasi¢ 50-111-9
103 Mali Losinj 50-112-5 Prosiren je zapadni dio lista
104 Novalja 50-112-6
105 Karlobag 50-112-7
106 Gospic 50-112-8
107 Donji Lapac 50-112-9 Prosiren je istocni dio lista
108 Osredci (jug) 50-113-10
109 llovik 50-113-5
110 Olib 50-113-6
111 Pag 50-113-7
112 Sveti Rok 50-113-8
113 Mazin 50-113-9
114 Plavno 50-114-10
115 Ist 50-114-6
116 Nin 50-114-7
117 Velika Paklenica 50-114-8
118 Gracac 50-114-9
119 Knin (zapad) 50-115-10
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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120 Knin (istok) 50-115-11
121 Dragove 50-115-6
122 Zadar 50-115-7
123 Benkovac 50-115-8
124 Kistanje 50-115-9
125 Drnis 50-116-10
126 Dabar 50-116-11
127 Sali 50-116-7
128 Biograd na Moru 50-116-8
129 Skradin 50-116-9
130 Unesic¢ 50-117-10
131 Sinj 50-117-11
132 Vostane 50-117-12
133 Kornati 50-117-7
134 Zirje 50-117-8
135 Sibenik 50-117-9
136 Split 50-118-10
137 Omis 50-118-11
138 Arzano 50-118-12
139 Donji Vinjani 50-118-13
140 Marina (sjever) 50-118-9
141 Solta 50-119-10 Prosiren je zapadni dio lista
142 Brac 50-119-11
143 Makarska 50-119-12
144 Zavojane 50-119-13
145 Hvar 50-120-10
146 Stari Grad 50-120-11
147 Zivogoice 50-120-12
148 Vrgorac 50-120-13
149 Vid 50-120-14
150 Jabuka 50-120-8
151 Vis 50-121-10
152 Vela Luka 50-121-11
153 Korc¢ula 50-121-12
154 Ploce 50-121-13
155 Metkovic¢ 50-121-14
156 Sveti Andrija 50-121-8
157 Bisevo 50-121-9 Prosiren je sjeverni dio lista
158 Uble 50-122-11 Prosiren je zapadni dio lista
159 Lastovo 50-122-12
160 Otok Mljet 50-122-13
161 Ston 50-122-14
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.

Broj:
Projekt:

Datum:
Datoteka:

veljaca, 2020.
SP_TK50_ver_2_1 2.doc




Drzavna geodetska uprava

33

3
2
162 Trsteno 50-122-15
163 Lopud 50-123-14
164 Dubrovnik (sjever) 50-123-15
165 Dubravka 50-123-16
166 Palagruza 50-124-10
167 Prevlaka 50-124-16 Prosiren je zapadni dio lista
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.2. Dodatak — Kartografska generalizacija za
topografsku kartu mjerila 1:50000 (TK50)

9.2.1. Osnovne znacajke kartografske generalizacije

Kartografska generalizacija obuhvaca sve vrste uop¢avanja sadrzaja karte prilagodene
mjerilu karte 1 (ili) svrsi karte, tj. izabiranje, pojednostavnjivanje, saZimanje,
pomicanje 1 pojmovnu pretvorbu. Generalizacija je vrsta apstrakcije slicna
klasifikaciji. Kod nje se tipovi entiteta nize razine uopcuju tipom entiteta vise razine.

Cimbenici koji utjetu na kartografsku generalizaciju su:

- mijerilo karte

- minimalne veli¢ine
- znacajke krajolika
- namjena Karte.

Mijerilo karte ima presudan utjecaj na stupanj generalizacije, jer se smanjivanjem
mjerila smanjuje prostor za prikaz odredenog dijela Zemljine povrSine, a time i
mogucnost to¢nog 1 detaljnog unosenja sadrzaja.

Mjerilo ne utjeCe na generalizaciju samo smanjenjem prostora, ve¢ je potrebno
istaknuti jo$ jedan razlog. Razliciti prostorni obuhvat utjece 1 na razli€ito vrednovanje
pojedinih objekata jer su u ovisnosti o krajoliku 1 tipu podrucja koji se prikazuje.

Minimalna veli¢ina je veli¢ina ispod koje se neki graficki element po obliku 1 veli€ini
viSe ne moze razaznati na karti. Elementi koji su u mjerilu karte ispod minimalne
veli¢ine se ne prikazuju jer svaki prikazan objekt mora biti jasno 1 jednoznac¢no
prepoznatljiv. Iznimno, ako se procijeni da je prikaz odredenog elementa ipak nuZzan,
mozZe se izvrSiti njegovo povecanje odnosno naglaSavanje. Minimalne veli¢ine su
definirane pripadaju¢im dokumentima 1 cilj generalizacije prema njima je
objektivnost, jedinstvenost i moguénost kontrole.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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9.2.2. Postupci kartografske generalizacije

Kartografska baza i sama karta nastaju kao rezultat kartografske generalizacije
topografskih baza podataka i simbolizacijom.

Procesi kartografske generalizacije ukljucuju sljedece procedure:
pretvorba metode prikaza (simbolizacija)
pojednostavljenje (simplifikacija) i zagladivanje
spajanje (ili saZimanje)
izbor
povecanje (ili naglaSavanje)

dodavanje tekstualnih opisnih objekata i kratica definiranih Kartografskim
klju¢em

rotacija i pomicanje.

Redoslijed kartografske generalizacije i uredivanja karte prema skupinama objektnih
klasa:

1.  Zagladivanje linijskih elemenata (prometnice, hidrografija, reljef),
2. Pretvorba metode prikaza (simbolizacija objekata),

3. Rotacija objekata i odmicanje.

Pojednostavljenje (simplifikacija) 1 zagladivanje

linijski elementi karte - pojednostavljuju se zagladivanjem i to najvise linijski elementi
prometnica, voda i izohipsi

povrsinski elementi — pojednostavljuju se pojednostavljenjem obrisa

Pojednostavljenje (simplifikacija) i zagladivanje

- linijski elementi karte - pojednostavljuju se zagladivanjem i to najvise linijski
elementi prometnica, voda i izohipsi

- povrsinski elementi — pojednostavljuju se pojednostavljenjem obrisa

Spajanje i sazZimanje
Spajanje je postupak generalizacije gdje se objekti koji se medusobno nalaze u
neposrednoj blizini spajaju se i prikazuju kao jedinstveni objekt. Primjena tog
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postupka najznacajnija je kod prikazivanja izgradenih objekata: kuca, zgrada,
gospodarskih objekata, industrijskih objekata i sl. Kod ovog postupka objekti koji se
medusobno nalaze u neposrednoj blizini spajaju se i prikazuju kao jedinstveni objekt.

Izbor

Izbor je jedan od najvaznijih postupaka generalizacije i dan je modelom podataka,
kartografskim kljuc¢em i shemom prilagodbe gdje su definirane minimalne veli¢ine za
prikaze pojedinih objekata.

Povecanje ili naglasavanje
Znacajni objekti na karti koje bi trebalo prikazati na karti, ¢ak 1 ako ne zadovoljavaju
propisane minimalne uvjete, naglasit ¢e se odnosno povecati ili prosiriti.

Pomicanje

Simbolizacijom objekata i povecanjem, dolazi do promjene medusobnih odnosa
izmedu objekata. Da bi se ti odnosi sacuvali, potrebno je izvrSiti pomicanje objekata.
Postupak se u izradi najcesée koristi kod prikazivanja cesta kartografskim simbolima
koji su mnogo $iri od ceste u naravi, zbog ¢ega se objekti uz cestu (najvise gradevine)
pomicu.

Pretvorba metode prikaza (simbolizacija)

Pretvorba metode prikaza ili simbolizacija je postupak kod kojeg se prikazivanje
objekata povrSinom, linijom ili tockom zamjenjuje simbolom definiranim
kartografskim klju¢em.

9.2.3. Modelna generalizacija

Modelna generalizacija obuhvaca procese kojima dolazi do redukcije koli¢ine
podataka za odredeno mjerilo. Cilj modelne generalizacije je smanjiti obim podataka 1
ukloniti nepotrebne detalje. Ona ne ukljucuje simbolizaciju, odmicanje objekata,
postavljanje teksta i nije ogranicena veli¢inom papira.

Modelna generalizacija obuhvaca procese semanticke i geometrijske generalizacije.

Modelna generalizacija je predprocesni korak ka kartografskoj generalizaciji i kao
takva ne ukljucuje pretvorbu metode prikaza (simbolizaciju), odmicanje objekata,
postavljanje tekstualnih objekata i1 ostale subjektivne graficke odluke. Ona obuhvaca
procese semanticke i geometrijske generalizacije te nije ograni¢ena veli¢inom prikaza
ili papira.

Postupci generalizacije :
spajanje (ili saZimanje)

izbor

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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pojednostavljenje (simplifikacija).
Redoslijed generalizacije prema skupinama objektnih klasa:

1. Pretvorba povrsinskih objekata pokrova, koji ne zadovoljavaju uvjete, u linijske
1 toCkaste objekte (promet, hidrografija, vegetacija, gradevine)

2. Agregacija povrsinskih objekata pokrova — klasa koje ne postoje po sljedecem
modelu, povrSinskih objekata manjih od dozvoljenih uvjeta

3. Brisanje linijskih objekata kra¢ih od minimalnih uvjeta (promet, hidrografija,
infrastruktura, gradevine, vegetacija)

4. Promjena geometrije na povr§inama koje nisu pokrov
5. Brisanje svih ostalih objekata prema topoloskim uvjetima.
Pomicanje

U modelnoj generalizaciji pojam pomicanja odnosi se na pomicanje (vracanje)
objekata koji viSe nisu u istom odnosu kao i u prirodi. Npr. prilikom
pojednostavljivanja prometnica postoji mogucénost da se neki objekti nadu sa suprotne
strane prometnice nego $to su u stvarnosti.

Sazimanje
i
a b
Slika Sazimanje: a) izvorna karta, b) izvedena karta
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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a b
Slika Sazimanje zgrada: a) neispravno, b) ispravno

SaZimanje je spajanje susjednih istovrsnih objekata, kad je razmak izmedu njih manji

od minimalnih veli¢ina.

U postupku saZimanja treba nastojati da izvorni oblik, veli¢ina i razmaci izmedu

objekata budu oCuvani usprkos smanjenju broja objekata.

9.2.4. Postupci kartografske generalizacije za TK50 po objektnim

cjelinama
Generalizacija za TK50 izvodi se po sljede¢em redoslijedu:
- generalizacija prikaza cesta
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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- generalizacija prikaza voda

- generalizacija prikaza ostalih linijskih objekata

- generalizacija prikaza podrucja (vegetacija i zemljiSni pokrov)

- generalizacija prikaza izgradenih objekata (kuce, zgrade i sl.)

- generalizacija prikaza ostalih objekata koji su u medusobnoj ovisnosti
- generalizacija prikaza geografskih imena

9.24.1. Generalizacija prikaza cesta

Generalizacija prometnica uvijek se izvodi prva iz razloga Sto se ceste Cesto prikazuju
Sirom kartografskom signaturom od njihove stvarne $irine, a njihovo proSirivanje usko
je povezano s pomicanjem objekata koji se nalaze uz njih.

Generalizacija cesta se provodi od vise kategorije ceste prema nizoj, sljede¢im
redoslijedom:

1. APO30L002 - Autoceste

2. AP030L801 - Drzavne ceste ili poluautoceste

3. AP030L802 — Zupanijske ili brze ceste

4. AP030L810 — Lokalne ceste, ceste u naseljima i nerazvrstane ceste
5. AP030L809 - Kolni put

6. AP0O50L888 - Staza

Minimalni uvjeti: Prvo se reduciraju kratki vise¢i dijelovi cesta prema uvjetima
navedenim u Shemi mapiranja TBP25_TBP50 (Dodatak 9.6.). Ako je moguce kratki
odsjecak prometnice zadrzati, pridruZit ¢e se susjednom segmentu prometnice kako bi
zadovoljio uvjet duljine. Ako to nije moguce, ili 1 tada ne zadovolji uvjet — briSe se
viseci kraci odsjecak prometnice.
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Sljedeci korak je pojednostavljivanje i zagladivanje.

LOSE ISPRAVNO

Ay

Vazno je voditi brigu da se raskrizjima i prijelazima sacuva stvarna pozicija i da se
ona ne izmicu.

Pri generalizaciji prometnica treba voditi racuna o tome da se linija prikaze sa $to
manjim brojem lomnih to¢aka, uz $§to manja odstupanja od stvarnog oblika i polozaja
ceste.

LOSE ISPRAVNO

= AN=F

Zbog povecanja Sirine ceste ili kartografskog prikaza linijskih objekata, Cesto se 1
linijski bliski ili paralelni objekti moraju pomicati. Pri tome se zadrzava krizanje ili
prijelaz 1 odmice paralelni segment 1 to prometnice nizeg reda kao na navedenom
primjeru:

LOSE ISPRAVNO

e _=
7 r 4

Kod generalizacije prometnica, treba uzeti u obzir i redukciju pripadaju¢ih objekata
prometa (mostove, tunele) 1 pri tome ispunjavanje topoloskih uvjeta.
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90.24.2. Generalizacija prikaza voda

Prvo se pristupa generalizaciji prema minimalnim uvjetima, a §to podrazumijeva
pravilno razvrstavanje tokova kopnenih voda u tri kategorije: do 20 m Sirine, izmedu
201 40 m Sirine, te Siri od 40 m.

U postupku generalizacije prikaza hidrografije, reduciraju se i kratki linijski viseéi
dijelovi vodenih tokova. Ako je moguce kratki odsjecak vodotoka zadrzati, pridruzit
¢e se susjednom segmentu vodotoka kako bi zadovoljio uvjet duljine. Ako to nije
moguce ili i tada ne zadovolji uvjet — briSe se. Iznimno se ne brisu ni kraci odsjecci u
sluc¢aju da vode do signifikantnog elementa vodotoka. Pri tome treba i voditi brigu o
mogucoj zaguSenosti karte.

LOSE ISPRAVNO

.
NG \‘>
\

Nakon tog koraka, kada sve tokove imamo pravilno definirane, pristupa se
pojednostavljivanju obrisa povrSinskih voda te obalne linije koja ga okruzuje
(BA010L045, BA010L046 Rub vodnog lica, obala, obalna linija)

Prilikom generalizacije tokova koji se prikazuju jednom linijom, te obalne linije Cesto
je potrebno je primijeniti postupak pojednostavljenja, izgladivanjem ili glacanja
izrazito krivudavih linijja. U takvim slucajevima dobri rezultati postizu se i
automatiziranim izgladivanjem za Sto odredujemo parametre za automatizirano
izgladivanje ovisno o podrucju.

Tu je potrebno paziti da se obalne linije ne ,,izravnaju‘ previse, posebno da se ne gube
uvale 1 rtovi. Linija se treba prikazati sa §to manjim brojem lomnih tocaka, uz $to
manja odstupanja od stvarnog oblika i poloZaja obale. Takoder se treba voditi racuna i
o razvedenosti obale kako bi se sacuvali detalji koji su tipi¢ni za odredenu obalu.
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ULAZNI PODACI_ LOSE ISPRAVNO

9.24.3. Generalizacija prikaza ostalih linijskih objekata
Dalje se pristupa generalizaciji ostalih linijskih objekata koji ¢ine kartu.

Osim cesta i voda, potrebno je pregledati cijeli list TK50 i provesti generalizaciju
linijskih objekata koji se prikazuju linijskim signaturama. Budu¢i da linijske signature
izradene prema kartografskom klju¢u imaju odredenu Sirinu, moze do¢i do spajanja s
drugim topografskim objektima.

Da bi se mogla provesti pravilna generalizacija, prvo je potrebno linijskim objektima
pridodati odgovaraju¢u linijsku signaturu, a zatim vidjeti utjecaj signature na ostali
kartografski sadrzaj. Najcesce je zbog kolizija s drugim objektima potrebno pomicati
linije, odnosno linijske signature, dok je ponekad zbog gustole sadrzaja potrebno
pomicati vi$e objekata (nasipi, ceste, pruge i rijeke Cesto su paralelni u nekom uskom
prostoru).

Ovisno o linijskoj signaturi, pojedini objekt (nasip, usjek, zid, Zivica i dr.) treba
odmicati od ceste, pruge, puta, staze, vodotoka za razliCite iznose ovisno o definiciji u
kartografskom klju¢u tj. udaljenost izmedu tih objekata treba biti 0,2 mm.
Odmicanjem se pogorSava polozajna to¢nost objekata, ali se poboljSava Ccitljivost
karte.

Ne izmicu se objekti sljedecih klasa:

Stalne tocke geodetske osnove - trigonometrijske tocke

Visinske tocke - kote

Prometne objekte: mostove, tunele, raskrizja

Stupove elektriénih vodova (odnosno ne pomicati vodove u lomnim tockama)

Slijede osnovne upute za generalizaciju prikaza ostalih linijskih objekata.

Nasip (DB090L.801, DBO90L802) i usjek (DBO70L801, DB0O70L802)

- Nije potrebno prikazivati male nasipe i usjeke koji ne zadovolje uvjete minimalnih
veli¢ina kako je navedeno u dokumentu u pripadaju¢im dokumentima.

- Kada je cesta, put, staza, zeljezni¢ka pruga ili rijeka u nasipu ili usjeku, linijsku
signaturu nasipa, odnosno usjeka treba odmicati kako ,,nozice* simbola ne bi gazile
navedene linijske objekte ili kako bi simbol koincidirao.
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Samostojeci zid, suhozid (AL260L001) i potporni zid (AL260L.002)

- Prvo je potrebno reducirati broj zidova i suhozida radi preglednosti i prema uvjetima
minimalnih veli¢ina navedenih u pripadaju¢im dokumentima. Tu je potrebno obratiti
paznju da ¢e se u naseljenim predjelima s mnogo topografskog detalja reducirati
vedi broj zidova zbog preglednosti, dok ¢e u predjelima manje naseljenosti, starim
zaseocima 1 slicnim podru¢jima redukcija biti znatno manja jer su vrlo Cesto
suhozidi dominanti kao jedini izgradeni objekti na tim podrucjima.

- Potrebno je i odmicanje kada se nalazi uz cestu, put, stazu, prugu i dr. Potporni zid
uz cestu ucrtava se 0,3 mm od ruba ceste tako da okomite crte idu u smjeru pada
terena.

Podmorski vod elektri¢ne energije, Nadzemni magistralni naftovod, plinovod,

parovod ili toplovod (AQ113L.999), Nadzemni vod elektroni¢kih komunikacija i

Nadzemni magistralni vodovod (AQ113L116)

- Prvo je potrebno reducirati broj vodova prema uvjetima minimalnih veli¢ina
navedenih u pripadaju¢im dokumentima.

- Na linijskim objektima infrastrukture provode se i metode pojednostavljenja
geometrije, ali ne 1 metode zagladivanja.

Drzavna granica (FA000L005)

- Na liniji drzavne granice provode se i metode pojednostavljenja geometrije, ako je
potrebno, samo opreznom redukcijom lomnih to¢aka.
- Dodatno je potrebno urediti prikaz drzavne granice na moru 1 Sirokim rijekama.

9.244, Generalizacija prikaza podrucja (Pokrov 1 koriStenje
zemljiSta)

Pokrov i Koristenje zemljista na TK50 prikazuju se na dva nacina: punom bojom i
povrSinskim signaturama. Pri generalizaciji podrucja prvo se vrsi generalizacija prema
minimalnim veli¢inama propisanim u pripadaju¢im dokumentima. U tom postupku
povrSine koje ne zadovolje minimalne uvjete povrSine 1 Sirine, pridruZzujemo
susjednim povrSinama pokrova prema Matrici agregacije (Dodatak 9.5.). 1znimno se
ne briSu topografski znacajne povrsSine koje ne zadovolje uvjete nego se one u ovoj
situaciji proSire i naglase.

Rubovi podrucja se u nac¢elu ne generaliziraju, osim ako ih ¢ine neki linijski objekti na
kojima je provedeno zagladivanje kako bi se izbjegle ovakve situacije:

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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LOSE ISPRAVNO

Ako se radi o veoma gusto parceliranom podru¢ju s mnostvom razli¢itih kultura na
malim parcelama, primjenjuje se ispustanje i1 grupiranje (sazimanje) pojedinih parcela,
kako bi se smanjio broj parcela, ali ipak ostavio dojam razlicitosti kultura.

Na podrucju na kojem prevladava jedna kultura mogu se manje parcele druge kulture
izbaciti ako nemaju topografskog znacaja. Npr. nekoliko manjih parcela oranica na
podru¢ju vinograda nemaju topografsko znacenje, ali nekoliko manjih Suma na
podrucju livada mogu predstavljati vazan topografski detalj.

Sume koje ne zadovoljavaju uvjet povrine u pravilu se pridruzuju susjednom pokrovu
prema Matrici agregacije (Dodatak 9.5.) i mogu se prikazati znakom za grupu drveca.
No, ako na tom dijelu ve¢ ima nekakvih topografski znacajnih objekata i ne bi bio
mogu¢ prikaz simbola bolje je takvim Sumama pridruziti susjedni pokrov koji ne
zadovoljava uvjet kako bi se zadrzala Suma.

9.245. Generalizacija prikaza izgradenih objekata

Generalizacija izgradenih objekata je vrlo ¢esto najzahtjevniji dio generalizacije jer se
velik broj objekata mora generalizirati iz razloga §to se velikim dijelom nalaze uz
ceste ili neke druge linijske objekte 1 Sto ne zadovoljavaju uvjete.

- zbog povecanja Sirine ceste ili kartografskog prikaza linijskih objekata, izgradeni
objekti se ¢esto moraju pomicati. Dodatno, simboli (ALO15P016 Stambena zgrada,
javna zgrada, kuca) uz cestu se rotiraju prema cesti.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 45

LOSE ISPRAVNO

- izgradeni objekti koji ne zadovolje uvjete minimalnih veli¢ina, mijenjaju geometriju.
Kod objekata koji ostanu povrSinski, mozda je potrebno pojednostaviti obris.

- tijekom Kkartografske generalizacije izgradenih objekata primjenjuju se sljedeci
postupci generalizacije:

0 izbor objekata

LOSE ISPRAVNO

- ako se nalaze u neizgradenom podruc¢ju 1 veoma mali objekti se prikazuju jer imaju
veci topografski znacaj.

- pojednostavljenje (povrsinskih 1 linijskih gradevina), objekti s vise kutova
pojednostavljuju se izbacivanjem onih kutova koji nisu bitni za osnovni oblik
objekta.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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2
LOSE ISPRAVNO
0 sazimanje
0 povecéanje (naglasavanje)
0 pomicanje - naj¢escée se objekti pomicu zbog kartografskog prikaza objekata uz koje
se nalaze (npr. ceste), ali i zbog ocuvanja meduodnosa izmedu objekata
Pri generalizaciji gradevina, treba uzeti u obzir da se unutar izgradenih povrSina
(AL020A044) prikazuju bolnice, crkve te samo zgrade vece od 5000 m2.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt:

Datoteka:

SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.2.4.6. Generalizacija prikaza ostalih objekata koji su u medusobnoj

ovisnosti

Izohipse i izobate

Izohipse se kreiraju iz Digitalnog modela reljefa (DMR) automatskim procesima.
Reduciraju se izohipse obzirom na visinu tako da se prikazuju samo glavne (100 m),
osnovne (20 m) te u podruc¢jima gdje je potrebno i pomocne (10m).

Nakon njihovog generiranja, potrebno ih je pojednostaviti i zagladiti automatski s
parametrima koji odgovaraju tom terenu i pri tome stvaraju optimalan broj ¢vorova.
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Dodatno izohipse treba urediti uz vodene tokove i paziti da prate teren.

LOSE ISPRAVNO

Kroz povrS§ine oznaCene znakom za pijesak, Sljunak takoder je potrebno urediti
izohipse jer se na tom podruc¢ju ne ucrtavaju izohipse.

Izobate se reduciraju obzirom na dubinu tako da se prikazuju samo 100 m, 20 m te
10m.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Reduciranje ostalog sadrzaja prema topoloskim uvjetima

Prometnice:

- Zadrzavaju se oni mostovi i propusti koji zadovoljavaju uvjete minimalnih veli¢ina
propisanih u pripadaju¢im dokumentima te koji se nalaze na sjeciStima vode i
prometnice. U sluc¢aju da su se generalizacijom brisala prometnica ili voda na
kojima su se nalazili mostovi ili vijadukti, isti se takoder brisu.

- Duge linijske mostove ili tunele koji se nalaze na prometnicama na kojima su
provedene metode simplifikacije i zagladivanja, potrebno je uskladiti s prometnicom
kako bi koincidirali.

Vegetacija:

- Ako radi uvjeta veli¢ine Sumsko podrucje prelazi u grupu drveca, brise se ako je
pokrov ispod Sumski ili makija

- Grupe drveca i usamljena drveca, brisu se ako je generalizacijom pokrov s kojim se
preklapaju postao Sumski ili makija

Ostali objekti prikazani tockastim simbolom:

- Plinska baklja (AB020P888) — prikazuje se samo jedan objekt unutar kvadrata
zamisljene mreze 2x2 km.

- Bunar (AA050P116) - prikazuje se samo jedan objekt unutar kvadrata zamiSljene
mreze 2x2 km.

- Spomenik (AL130P888), Zvonik (AL220P888), Dimnjak (AF010P888) - prikazuje
se samo jedan objekt unutar kvadrata zamiSljene mreze 2x2 km.

- Planinarski dom (AL100P061) - prikazuje se samo jedan objekt (najvazniji)
spomenika, zvonika i dimnjaka unutar kvadrata zami$ljene mreze 2x2 km.

9.2.4.7. Generalizacija prikaza geografskih imena

Geografska imena potrebno je reducirati kako ne bi zagusivali kartu.

Redukcija nazivlja izvodi se prema znacajnosti objekta na koji se naziv odnosi, a sve
prema kartografskom kljucu. Nazive je potrebno simbolizirati prema stavkama iz
kartografskog kljuca jer ¢e se tek tako moci uvidjeti koliko koji naziv zauzima mjesta
te se pristupa redukciji naziva te, u slucaju pregustog nazivlja, prorijediti na nacin da
se briSu nazivi manje vaznih objekata.

Takoder, briSu se nazivi 1 kratice onih objekata koji su se generalizacijom u prijasnjim
koracima ve¢ izbrisali, odnosno nazivi koji nemaju svoj pripadajuéi objekt.

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
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Nazivi koji se uvijek prikazuju, na kojima nema redukcije i koji se uvijek prikazuju:

- imena drzava
- more

Dodatno, kod uredivanja naziva na kartama, treba uzeti u obzir objekte na koje se
odnose. Tako treba imati na umu da se nazivi naselja i pojedinacnih objekata ne
rotiraju, dok se imena kopnenih i morskih voda, zemlji$nih reljefnih oblika te imena
zemljopisnih cjelina postavljaju u smjeru u kojem se pruza objekt na koji se odnose.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.3. Dodatak — Kartografski kljuc¢ za TK50
9.3.1. Opcéa objasnjenja

Radi lakseg razumijevanja kartografskog kljuca potrebno je dati nekoliko kra¢ih objasnjenja:

- Kljuc je podijeljen na vise dijelova; na pocetku, dat je opis svih kartografskih znakova s
mjerama i objas$njenjima, te izgled kartografskih znakova i signatura u stvarnoj veli¢ini na karti.
Zatim slijedi poglavlje s objasnjenjem unutarnjeg opisa karte, a za njime slijedi vanjski opis
karte, te specifikacija boja.

9.3.2. Opis znakova s mjerama i objasnjenjima

Obvezatno je prikazivanje svih trigonometrijskih to¢aka i repera (stabiliziranih na zemlji) za
koje postoje sluzbeni podaci DrZzavne geodetske uprave.

Uz sve stalne geodetske tocke obvezatno se upisuje visina tocke, zaokruZena na decimetar.
Trigonometrijske tocke stabilizirane na terenu prikazuju se znakom trokuta, bez obzira na nac¢in
stabilizacije.

Ako je kao trigonometrijska to¢ka odreden toranj crkve, dimnjak, antena ili svjetionik — koristi
se odgovarajuci znak i visina terena zaokruzena na metar.

Ekscentri¢no stabilizirane tocke u neposrednoj blizini signala se ne prikazuju.

Znakove stalnih geodetskih to¢aka se ne smije rotirati.

Oko znaka je maska (za pokrivanje crne boje).

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc



3 Drzavna geodetska uprava

o1

1. STALNE TOCKE GEODETSKE OSNOVE

Broj | Naziv

Prikaz znaka i mjere

Napomena

| Kod

1.1. PoloZajne tocke

Trigonometrijska tocka

432 T15

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz trigonometrijsku tocku upisuje se
visina zaokruzena na metar.

ZB035P801_50

Osnovna GNSS to¢ka

8
1509 T1.5

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz GNSS toc¢ku upisuje se visina tocke
zaokruzena na metar.

ZB035P803_50

Trigonometrijska tocka
na crkvi

84 T1t

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz trigonometrijsku to¢ku na crkvi
upisuje se visina zaokruZena na metar.

ZB035P804_50

Trigonometrijska tocka
na dimnjaku

110T15
N

X

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz trigonometrijsku to¢ku na dimnjaku
upisuje se visina zaokruZena na metar.

ZB035P805_50

Trigonometrijska tocka
na anteni

186 115
X

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz trigonometrijsku to¢ku na anteni
upisuje se visina zaokruzena na metar.

ZB035P806_50

Trigonometrijska tocka
na svjetioniku

110T1E

R

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz trigonometrijsku tocku na
svjetioniku upisuje se visina
zaokruzena na metar.

ZB035P807_50

1.2. Visinske tocke

Reper na zemlji (na

1211 objektu)

125 T1%8

0,15=

0,25%

—

1,2

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Prikaz se odnosi na fundamentalne
repere nivelmana visoke to¢nosti,
preciznog i tehnickog nivelmana.

Uz znak za reper upisuje se visina
zaokruzena na metar. Pomoc¢ni reperi,
koji sluze za iskolCenja i pracenje
gradnje, prikazuju se odgovaraju¢im
znakom za reper, kraticom "RP" i
visinom.

Ukoliko se reper ne moze prikazati
predvidenim znakom, upisuje se samo
kratica "R", priblizno na mjestu repera.

ZB035P802_50

Dokument: SP TK50
Broj:

Projekt:

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.

veljaca, 2020.
SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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2. GRADEVINE

Broj | Naziv Prikaz znaka i mjere Napomena | Kod
2.1. Zgrada
ALO15P016_50
ALO15A016_50
ALO15P031 50
ALO15A031_50
boia- ALO15P100_50
Broj boje: 1 ALO15A100_50
Broj ispune: 1 AL015P015_50
ALO15A015_50
min. 0.5 Stambene zgrade, javne zgrade i kuce ﬁtg}g;%%%%%
se prikazuje kartografskim znakom ako ALO15P095_50
min. 0.5 su manje od 25 x 25 m. AL015A095_50
o Kartografski prikaz koristi se i za 2'[812;1122%2%
poslovne i sportsko — rekreacijske ALO15P130_50
. i isui ALO15A130_50
211 Stambena zgrada, javna . Z%radej @ k,°1i5,e P AL015P054 50
I I d k , odgovarajuce ratice za poslovne AL015A054_50
zgrada, kuca I—n zgrade, upravne zgrade, zgrade za ALO15P094_50
iznajmljivanje, servisne zgrade, zgrade AL015A094_50
za prijem putnika, domovi kulture, ﬁtg}g:ﬁ%zzfg%
koncertne dvorane, $portske dvorane, GB005P888_50
— hoteli, moteli, prenocista, velike GB005A888_50
0.5 2 o A ALO15P111 50
’ trgovine i trgovacki centri, veliki ALOLSAL1L 50
restorani i sl.), a za vece zgrade, u AL015P811_50
slucaju da je to mogude, i ime ustanove ALO15A811 50
(npr.: MUP, NSB, HAZU i sl.). ALOLSPOM 50
AL015P042_50
ALO15A042_50
ALO15P049_50
ALO15A049_50
Broj boje: 1
min. 0.5 Broj ispune: 12
) — 0:15 I . . ALO15P801_50
2.1.2. Visoka zgrada o ) Za prikazivanje stambenih zgrada i ALOL5AB01 50
e min. 05[ nebodera visih od 10 katova, vrijede -
pravila minimalnih veli¢ina kao i za
2.1.1.
ALO15P116_50
ALO15A116_50
ALO15P074_50
ALO15A074_50
ALO15P009_50
ALO15A009_50
ALO15PO011 50
ALO15A011_50
AAQ13P046_50
Broj boje: 1 AAQ13A046_50
i AAQ10P999 50
Broj ispune: 3 AA010P017_50
AAQ10PO51_50
Na ovaj nadin prikazuju se sve xg}gﬁgﬁ_gg
Industriiska i min. 0.5 0,1 gospodarske _Vzgrade, !ndustr!!ske AA0L0A05150
213 ]] zgrade_, _tvomlcke ha_le, 1ndustnj§k_a ALO015P147_50
o gospodarska zgrada =ul postrojenja,  hangari,  spremnici, | ALOISAL47 0
min. 0,51 D skladi.étg., vc§c radiovics: i sl: AUZ AA012A108 50
znadajnije objekte upisuje se i ime ALO015P102_50
objekta ili kratica (npr. ,tv.“ i dr.). ALO15A102_50
Takod ied i inimalnih | AL015P110750
akoder vryede pravila minimalini ALO15A110 50
veli¢ina kao iza 2.1.1. ALO15P051_50
ALO15A051_50
ALO15P041 50
AL015A041_50
ALO15P019_50
ALO15A019_50
ALO15P024_50
ALO15A024_50
ALO15P045_50
ALO15A045 50
. — Broj boje: 13 AL015P006_50
2.1.4. Bolnica A 0,15\ ¢ Broj ispune: 14 AL015A006_50
min. (),5[ D i
Broj boje: 1
Broj ispune: 15
Uz kartografski znak se stavlja kratica
2.1.5. Koliba ,ko.“ veligine 1,6 mm (font: Times AL100P888_50
o New Roman). Na podruéjima gdje
: 2. postoji vise koliba, koristi se samo
: S jedan kartografski znak za znacajniju
0.8 kolibu unutar radijusa od 2 km.
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
1.8 . <
. U slucaju da se na odredenom podrucju
2.1.6. Silos prikazuje grupa objekata, koristi se ﬁmgggﬂg—%%
L e B B 0,15 samo jedan kartografski znak silosa. N
Veliki silosi (koji se mogu prikazati
20503 tlocrtom) prikazuju se kao i 2.1.3., a uz
*G “a prikaz silosa upisuje se i kratica ,,sI..
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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]
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
217. Vodenica, mlin ol 0,15 ~(1,2 Uz vodenicu odnosno mlin upisuje se ALOISP022.50
kratica ,,m1.“ veli¢ine 1,6 (font: Times
New Roman).
Broj boje: 1
Broj ispune: 3
ADO10P00L_50
Uz prikaz energetskih zgrada ili unutar AD010P004_50
prikaza se za hidroelektranu, ADO10P999_50
2.18. EnergetSka Zgrada . B min. 0,5 0, termoelektranu, plinsku elektranu, 288}8;’?3;:28
— vjetroelektranu, solarnu — AD050P888_50
. fotonaponsku elektranu, energanu, ADO30A888_50
min. 0,5 nuklearnu elektranu i transformatorsku
stanicu prikazuju kratice.
1,0
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
I
2.1.9. Crkva 5 Uz prikaz crkve ili katedrale, u slucaju ﬁtggz%ié%
da ima dovoljno prostora, upisuje se -
B G R njezino puno ime, ili samo ime svete
osobe kojoj je posvecena.
. .. Broj boje: 1 AL015P709_50
2.1.10. DZzamija X Broj ispune: 14 ALO15A709_50
0,9
——
09 Broj boje: 1
. roj boje: ALO15P720_50
2.1.11. Sinagoga 3 710,15 Broj ispune: 14 ALO15A720_50
..... @ --[1,2/0,9
: 0,15
10
Broj boje: 1
[ To4 Broj ispune: 14
e 1,110,15
. 0,55 Uz prikaz samostana ili manastira, u AL015P707_50
2.1.12. Samostan, manastir & 10,15 slu¢aju da ima dovoljno prostora ALO15A707_50
12]09 upisuje se kratica ,,sam.* ili ,,man.* ili
N njihovo puno ime, veli¢ine 1,6 mm
L_10,15 (font: Times New Roman).
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
2113 Stadion, sportsko Manja igralidta (do 100 m duZine) se AK160P888_50
B igraliste @ prikazuju kartografskim znakom, i to u AK160A888_S0
smjeru njegovog pruzanja, a velika
igralista i stadioni njihovim tlocrtnim
prikazom.
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
Uz kartografski znak se stavlja kratica
- - ,pd.“ veli¢ine 1,6 mm (font: Times
2.1.14. Planinarski dom N New Roman). Na podrugjima gdje AL100PO61_50
postoji vise planinskih domova, koristi
i se samo jedan kartografski znak za
H znacajniji planinski dom unutar
1,1 radijusa od 2 km.
eeee Broj boje: 1
d Broj ispune: 15
e e 00
. . 0.45 L4 Rusevine i razvaline su ruSevine kuca i ALOISPEOS 50
2.1.15. Rusevina, razvalina . e zgrada bez  kulturno-povijesnog | g15a305 50
. . znaGenja. RuSevine se prikazuje -
: ° :H. PRI kartografskim znakom ako su manje od
G 70 x 70 m, a tlocrtnim prikazom ako su
0,15 vece od toga.
2.2. Manje i veée gradevine
Broj boje: 1
Broj ispune: 1
. Trafostanica se prikazuje kartografskim
221 Trafostanica F1 znakom ako se radi o izlaznom naponu ADO30PSES._50
veéem od 10 kV. Za velike trafostanice
koristi se prikaz kao i 2.1.8. s kraticom
L. TS* unutar ili uz prikaz.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Vijetroturbina,

2.2.2. ; oy
vjetrenjaca

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Drugi kartografski znak koristi se za
prikaz grupe objekata.

uz kartografski znak se upisuje i kratica
VT, veli¢ine 1,6 mm (font: Times
New Roman).

AD010P005_50

293, Ocuvani stari grad,
dvorac

15
0,55 0,4 0,55
15

—

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Uz prikaz ili znak se upisuje ime
objekta. Kartografski znak se koristi
samo za objekte manje od 100 m
duzine. Objekti ve¢i od 100 m duZine
prikazuju se definiranom linijom.

AL015P004_50
AL015L004_50

Rusevina, razvalina

2.24. starog grada, dvorca

0,55 0,4 0,55
15

Broj boje: 1
Broj ispune: 15

Uz prikaz ili znak se upisuje ime
ruSevine, razvaline starog grada ili
dvorca. Kartografski znak se koristi
samo za objekte manje od 100 m
duzine. Objekti ve¢i od 100 m duZine
prikazuju se definiranom linijom.

ALO015P804_50
AL015L804_50

2.2.5. Kapela, raspelo

0,35
0,15

0,85
0,15

Broj boje: 1
Broj ispune: 1

AL090P888_50

2.2.6. Spomenik

1,65

----- 0,1t

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Na podru¢jima gdje postoji vise
spomenika, koristi se samo jedan
kartografski znak za znacajniji unutar
radijusa od 2 km.

AL130P888_50

2.2.7. Zvonik

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Na podru¢jima gdje postoji vise
zvonika, koristi se samo jedan
kartografski znak za znacajniji unutar
radijusa od 2 km.

Prikazuje se samo ukoliko je udaljen
minimalno 100 m od vjerskog objekta.

AL220P888_50

2.2.8. Dimnjak

Broj boje: 1
Broj ispune: 1

Na podruéjima gdje postoji vise
dimnjaka, koristi se samo jedan
kartografski znak za znacajniji unutar
radijusa od 2 km.

Dimnjak ima najve¢i prioritet
prikazivanja ispred spomenika i
zvonika u radijusu od 1 km uzevsi u
obzir i rub lista topografske karte.

AF010P888_50

2.2.9. Svjetionik

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

BCO050P888_50

2.3. Izgradene barijere

15
ﬁ IO'L Broj boje: 6
i b ) ' Broj ispune: - DBO70L801_50
2.3.1. Usjek min. 1,0 DB070L802_50
Svi prirodni ili izgradeni usjeci N
- prikazuju se istom bojom.
min. 3,0
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15
i Broj boje: 6
) M Broj ispune: - DBOSOLBOL 50
2.3.2. Nasip min. 0.3 0.15 L . DB090LB02_50
I I I TO:3 Svi nasipi, prirodni ili izgradeni
min3o0 prikazuju se istom bojom.
2,0 Broj boje: 1
1 [ g 70,2t Broj ispune: -
2.3.3. Samostojeci zid, suhozid — 1 1 1 %O,lé AL260L001_50
R _ 0,25 | Kameni i betonski zid prikazuju se
min. 4,0 uvijek istim prikazom.
Broj boje: 1
1,2 1,0 Broj ispune: -
- ol [ ] 03
2.34. Potporni zid . - . _LLME Potporni zid uz cestu ucrtava se 0,3 AL260L002.50
min. 4,4 mm od ruba ceste. Okomite crte idu u
smjeru pada terena.
0.4
001% IH_/
A . Broj boje: 4 BH010P888_50
2.35. Akvadukt 10,6 Broj ispune: - BHO10L888 50
[
min. 2,0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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3. VODOVI (INFRASTRUKTURA)

Broj | Naziv Prikaz znaka i mjere Napomena | Kod
3.1. Vod
Broj boje: 1
Broj ispune: -
311 Nadzemni vod elektriéne —— a2 2,5 323 0.1 Tocke prikaza voda oznacuju pocetne, ATO30L025 50
i energ Ije - o /\ o zavr$ne i lomne stupove. Prikazuju se -
- - samo elektriéni vodovi napona preko
10 kV, na metalnim stupovima vi§im
od 10 m.
Broj boje: 1
) 05 Broj ispune: -
Podmorski vod = O
3.1.2. . .. _ P . y AT005L017_50
elektri¢ne energije NUIUVIIWN V\/\/\IO,/ Prikazuje se samo smjer poloZenog
podmorskog elektricnog voda, najdalje
do 250 m od obale.
Nadzemni magistralni 20 Broi boie: 1
i 0,15, [—— roj boje:
3.1.3. naftovodl pllnovod, 037 T T I=104¢ | Broj ispune: 15 AQ113L999_50
parovod ili toplovod - '
Nadzemni vod 20 501 boie: 13
18ki 0,15 = roj boje:
3.14. elektroplck}h g3 T T T=104¢ | Broj ispune: 15 AT005L133_50
komunikacija '
Nadzemni magistralni o1 20 Broj boje: 4
1.5, e e e — o AQ113L116_50
315 vodovod 9355 10,48 | Brojispune: 15 Q
3.2. Pripadajudi element komunalne mreZe
1,:2
Broj boje: 1
0,65 1,0 Broj ispune: 14
0,35
321 Antena b 015 Na podru¢jima gdje postoji viSe antena, ATOB0PEEE_50
! koristi se samo jedan kartografski znak
i =0,7 [1,0 za znacajniju unutar radijusa od 2 km.
. 0,15
Broj boje: 1
Broj ispune: 14
3.2.2. Plinska baklja g Na podru¢jima gdje postoji vise AB020P888_50
plinskih baklji, koristi se samo jedan
kartografski znak za znacajniju unutar
radijusa od 2 km.
Broj boje: 4
323. Crpka o Broj ispune: 14 AQLLEREE_50
324 Spre{nnlk'gorlva (nafta, Broj boje: 1 JRy——
benzin, p|m) e Broj ispune: 1, 14
3.25. Spremnik vode Broj boje: 4 BH1307888.50
. ° Broj ispune: 4, 14
(rezervoar), cisterna
Broj boje: 1
Broj ispune: 1, 14
326 Toranj pIinske ili naftne Toranj buSotine je dizalica ma | 0000 e
T Soti montaznom postrojenju koje sluzi za -
busotine g i postrojenju. koj
vertikalno busenje. Postrojenje nije
fiksno, nema temelja i privremenog je
karaktera.
0,15
045 Broj boje: 4
. - j boje:
3.2.7. Vodotoranj N 06 |16 Broj ispune: 4, 14 AM080P888_50
0,4
—y
0,3
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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a8
0,15 : Broj boje: 4
™ Broj ispune: 14
. 0,5+ 11,2 . -
3.2.8. Bunar, slavina — Na podru¢jima gdje postoji vide bunar AAO50P116_50
: ili slavina, koristi se samo jedan
s kartografski znak za znacajnije unutar
1,2 radijusa od 2 km.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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4. PROMET

Broj | Naziv

Prikaz znaka i mjere

Napomena

| Kod

4.1. Prometne povrsine

Zracna luka

Broj boje: 1
Broj ispune: 1

Povrsina zrakoplovne piste prikazuje se
bijelom bojom, omedenom crnom
linijom debljine 0,15 mm. Znak se
postavlja na prikaz piste ili na podrucje
zratne luke, blize zgradama. Ograda
oko zra¢ne luke prikazuje se crnom
linijom debljine 0,15 mm.

GB005P888_50
GB015P888_50

Heliodrom

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

GB035P888_50

4.2. Os prometnice

0 Broj boje: 1
0,45 Broj ispune: 12
421. Autocesta iz 0.1 12 AP030L002_50
géi Autocesta u izgradnji prikazuje se
' isprekidanom linijom.
Broj boje: 1
422 Drzavna cesta ili }2—(0)5—01 g;: 0.9 Brolfspune: 12 AP030L801_50
o poluautocesta - - = 0,15 Drzavna ili poluautocesta u izgradnji B
u izgradniji prikazuje se isprekidanom linijom.
Broj boje: 1
v .. . 2,050 0,15 Broj ispune: 11
4.23. Zupanijska ili brza cesta e 0.5 0,65 . AP030L802_50
- 0,15 Zupanijska cesta u izgradnji prikazuje
u izgradnji se isprekidanom linijom.
Lokalna cesta, cesta u ots 8101 boie: 1
. e Bhsy ____________________J roJ OJe:
424, nas;elju ili nerazvrstana 93— o3 Broj ispune: 14 APO30L810_50
cesta
H Broj boje: 1
4.2.5. Kolni put s Broj ispune: 1 APO30L809_50
a9
b Broj boje: 1
4.2.6. Staza °S Broj ispune: 1 AP050L.883_50
LRI B N N
4.3. Pruga
- »L Broj boje: 1
N 03 Broj ispune: 1
43.1. Zeljeznicka pruga 0.5 ANO10L888_50
—_— H Linijski prikaz koristi se za pruge s
0.15 jednim ili vige kolosijeka.
Broj boje: 1
Broj ispune: -
4.3.2. Zidara 100 9.5 Linijski prikaz koristi se putnicke i AQO10L888_50

teretne Zi¢are. Stupovi ziCare prikazuju
se okruglim znakom danim na prikazu
ZiCare.

4.4. PovrsinskKi i linijski elementi prometa

O — Broj boje: 1
Cestovni most, vijadukt — s =\ — Broj ispune: 11, 12, 15 AQUA0POD4 50
44.1. 1i nadvosniak . . AQO40L004_50
111 nadvoznjal E—— -H_ Za objekte do 100 m koristi se
75° kartografski znak minimalnih veli¢ina.
min 1,5 Broj boje: 1
442 Zeljeznicki most, — 0,157 m— ) >t Broj ispune: 1 AQ040P003_50
o ijadukt ili nadvoznjak = ' ) . AQQ40L003_50
Vvijadukt 11 nadvoznja _— ] Za objekte do 100 m koristi se
T —— kartografski znak minimalnih veli¢ina.
0,2 min 1,2 Broj boje: 1
% H—A Broj ispune: 1
0,3
N1 0,15 AQU40P024_50
443. Pjesacki most 75H°'9 Kartografski prikaz se koristi za AQ040L024_50
= N pjeSacke mostove iznad cesta,
015 zeljeznica rijeka, potoka i dr..
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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]
. JE—— Broj boje: 1 AQ130P004_50
4.4.4. Cestovni tunel e Broj ispune: 15 A130L004 30
¥ . iy — Broj boje: 1 AQ130P003_50
4.4.5. Zeljeznicki tunel —— Bm} ispjune: 15 AGI30L003-50
—_— Broj boje: 1
4.4.6. Propust - Broj ispune: - /AQO90P888_50
A
—_— Broj boje: 1
4.4.7. Skela : Broj ispune: 1 AQO70L888_50
min 1,6
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc




Drzavna geodetska uprava

60

5. POKROV I KORISTENJE ZEMLJISTA

Broj | Naziv | Prikaz znaka i mjere Napomena | Kod
5.1. Poljoprivredno zemljiste
Obradive povrsine Broi boie: 10
5.1.1. | (oranica, rasadnik, vrt, B:g} is‘;’jhe. 10 EAOL0AB8_50
staklenik, plastenik)
Povrsine pod nasadom 04 T Broi boie: 8
5.1.2. (voénjak, maslinik, ol 3:2} is‘;’jhe. N EA040A883_50
vinograd) 04
5.2. Sumska podrucja / podrucja pod drvecem
Broj boje: 9
. Broj ispune: 9
5.2.1. Sumsko podrugje EC015A888_50
Ispuna se koristi za bjelogori¢nu,
crnogori¢nu i mjeSovitu Sumu.
3,0-50 ¢
o G Broj boje: 8
Broj ispune: 14
PPN .. : 3,0-5,0
522 Makl_] a, Sikara, gnn]_]e i o Na manjim povr§inama prikazuje se EB020A888 50
tee devastirana $uma 0,25 jedan, ana veéim viSe znakova. -
b Znakovi na ve¢im povrSinama se
razli¢ito rotiraju, kako bi se stekao
dojam nepravilnog rasporeda.
0,6

5.3. Stablo / podrucja pod drv

eCem

53.1

Usamljeno i uo€ljivo
drvo

Broj boje: 8
Broj ispune: 15

Kartografski znak odnosi se na
bjelogori¢no i crnogori¢no drvo

EC030P103_50

53.2.

Skupina drveca

Broj boje: 8
Broj ispune: 8

Kartografski znak odnosi se na
bjelogori¢nu i crnogori¢nu skupinu
drveca

EC030P003_50

5.4. Ostala prirodna podrucja

54.1.

Livada, pasnjak

Broj boje: 8
Broj ispune: 14

Za povr§ine manje od 3x3 mm na
prikazu, koristi se jedan znak.

EB010A008_50

5.4.2.

Kamenijar, golet

158 Wb 15AP'“

35A135A

Broj boje: 3
Broj ispune: 3

Manje povrsine prikazuju se jednim, a
vece s vise znakova i to nepravilno
rasporedenih, na razmaku ne manjem
od1cm.

DA010P108_50

5.4.3.

Stjenjak

0,10
7

3,0

4,0

0,10
06T B0

A
18

Broj boje: 3
Broj ispune: 3

Veci prikaz koristi se za veca stjenovita

podrucja, koja se protezu pravcem
istok-zapad.  Ukoliko se stjenjak
proteze drugim pravcem, prikaz se
rotira priblizno u pravcu protezanja
stjenjaka.

Kroz povrsinu oznagenu kao stjenjak
polazu se 50-metarske slojnice.

Manji  prikaz se
dugacke i uske pojaseve stjenjaka (npr.

upotrebljava za

DA010L084_50
DA010A084_50
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stjenovita obala).

5.4.4.

Pijesak, Sljunak

0,8 o
I Broj boje: 7
Broj ispune: 7

Kroz povrsine oznacene znakom za DAO010A803_50
pijesak, §ljunak ne ucrtavaju se
izohipse. Povrsine pod pijeskom,
$ljunkom se na prikazu ne obrubljuju.

5.4.5.

Mocvara

O'SOI — Broj boje: 4
Broj ispune: -

\ | / BH095A888_50
_ — Podrugje mocvare se na prikazu ne
obrubljuje.

HH
030,403

5.5. Javne povrsine

5.5.1.

Izgradeno podrucje

o

Broj boje: 1
0,1\ Broj ispune: 2

Unutar izgradenih povr§ina prikazuju AL020A044_50
se bolnice, crkve te samo zgrade vece
od 5000 m?, uz uvjet da je zgrada veca
od 50 m.

55.2.

Groblje

0,1
Hmin. 1¢

5,0
—

Broj boje: 1
Broj ispune: -

Oko prikaza groblja (kri¢ansko,
muslimansko, Zidovsko ili mje$ovito)
iscrtava se crna rubna crta debljine 0,15
mm. Ako je groblje maleno, u njegovu
sredinu ucrtava se jedan znak.
Povrsine groblja koje su manje od 70 x
70 m prikazuju se kartografskim
znakom.

AL030P888_50
AL030A888_50

55.3.

Broj boje: 1
Broj ispune: 9

parkovi se prikazuju uz ucrtavanje
znaka koji se smjesta u srediste zelene
7=0.1 povrsine parka. U zelene povrsine AK120P888_50
""" ""{03 manje od 30x30 m, znak se ne ucrtava.
Prikaz §irih poplocenih ili nasipanih
staza ostvaruje se razmakom zelenih

povriina. Razmak ne mozZe biti manji
0d 0,5 m.

5.5.4.

Bazen za sportsku
rekreaciju

Broj boje: 4

1 AK170P888_50
Broj ispune: 14 -

5.6. Gospodarska podrucja i upotreba zemljista

5.6.1.

Iskop gline, pijeska ili
$ljunka i ilovace,
kamenolom

05 10 05 Broj boje: 1
; Broj ispune: 1

Kartografski znak sluzi za oznacavanje
podrucja iskopa te za oznaCavanje
podrucja kamenoloma. Podrucje iskopa
i kamenoloma se na prikazu ne
obrubljuje.

AA013P888_50

5.6.2.

Rudnik, iskop ugljenaili

Broj boje: 1
Broj ispune: 1

Kartografski znak sluzi samo za
oznacavanje podrucja rudnika. Znak se
prikazuje priblizno na mjestu sredista
kopa.

AA010P888_50

5.6.3.

Odlagaliste

Broj boje: 1
Broj ispune: 1
AB010P888_50

Na svakoj povrsini se prikazuje jedan
znak. Povr$ina uredenog odlagaliSta
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obrubljuje se crnom crtom $irine 0,15
mm. Neuredena odlagaliSta se na
prikazu ne obrubljuju.

5.6.4.

Deponij

Broj boje: 7
Broj ispune: 7

Na svakoj povrsini se prikazuje jedan
znak. Povrsina uredenog deponija
obrubljuje se crnom crtom $irine 0,15
mm. Neuredeni deponiji se na prikazu
ne obrubljuju.

ABO000P888_50

5.6.5.

Solana

Broj boje: 4
Broj ispune: 5

BH155A888_50

5.6.6.

Industrijski bazen

03 10 03

Broj boje: 4
Broj ispune: 14

znak za industrijski bazen se postavlja
u smjeru njegovog pruzanja. Za
pravilne bazene ¢ija je duljina vec¢a od

50 m znak se proporcionalno povecava.

Ako je bazen ve¢iod 50 m, a
nepravilnog je oblika, ne koristi se
znak, ve¢ se bazen prikazuje
iscrtavanjem ruba bazena plavom
crtom redni broj boje 4, §irine 0,3 mm.
Sredisnji dio znaka ili prikaza je bijele
boje redni broj boje 16.

AC030P888_50
AC030A888_50

5.6.7.

Zeljeznicki kolodvor

g k.
—_—

g k

P oo
N R

Broj boje: 1
Broj ispune: 14

Veci kolodvori prikazuju se tlocrtnim
prikazom zgrade.

Uz zgradu kolodvora upisuje se kratica
Wk

Prikaz se koristi i za ranzirni kolodvor
gdje se zu zgradu upisuje kratica ,,rk.“

AQL25A003_50

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.

veljaca, 2020.
SP_TK50_ver_2_1 2.doc




Drzavna geodetska uprava

63

6. HIDROGRAFIJA

Broj | Naziv

Prikaz znaka i mjere

Napomena

|  Kod

6.1. Vodeni tok

Broj boje: 4
Vodotok (rijeka, potok, ) 020 Broj ispune: -
6.1.1. kanal) do 20 metara - \/—\ Ime i smjer vodotoka postavlja se uz BHO00AB00_50
stalna voda objekt ili unutar njega (ako je objekt
dovoljno §irok).
.. Broj boje: 4
Vodotok (rijeka, potok, P ~ 1,0 0,2( Bro} ispjune: -
6.1.2. kanal) do 20 metara - AN - 105 BHO00AG00_50
povremena voda —— i ———— — — Img i smjer vodotoka postavlja se uz
objekt.
0,15
" 0,30
Vodotok (rijeka, potok, o B0 boie: 4
i roj boje:
6.1.3. kar;al) SIthfI: od 2% do 40 — Broj ispune: 5 BHO00AB20_50
metara - Stalna voaa
Vodotok (rijeka, potok,
6.1.4. kanal) §irine od 20 do 40 == ; "’ Broj boje: 4 BHO00AS20_50
metara - povremena Broj ispune: 5
voda
Broj boje: 4
Vodotok (rijeka, potok T Broj ispune: 5
e ! ’ ~_ __— SUTLA
6.15. kanal) Sirine preko 40 — Ime i smjer vodotoka prikazuje se uz BHO00A840.50
metara - stalna voda objekt ili unutar njega (ako je objekt
dovoljno $irok).
. Broj boje: 4
Vodotok (rijeka, potok, Broj ispune: -
6.1.6. kanal) Sirine preko 40 Smier vodotoka prikazuje se uz objekt. | BH000A640_50
metara - povremena Ime vodotoka prikazuje se uz objekt ili
voda unutar njega (ako je objekt dovoljno
§irok).
6.2. More, vode stajacice
0,15
- Broj boje: 4
.. . Broj ispune: 5
6.2.1 Voda stajacica - jezero, BH0B0A99 50
- ribnjak, bara Ime jezera i ribnjaka postavlja se uz -
Q_min 2, objekt ili unutar njega (ako je objekt
m‘in‘iz 0 dovoljno velik).
Broj boje: 4
- Broj ispune: 4
6.2.2. Lokva, motilo . 10 Lokva se prikazuje tlocrtnim prikazom, BHOB0AR02_50
° a ako je manja od 30 x 30 m, znakom.
Ime objekta upisuje se uz objekt.
6.3. Elementi vodotoka
x . . Broj boje: 4
6.3.1. Cesma, pipa, slavina e Broj ispune: 14 BHO75P858_50
Izvor, izvor mineralne ili Broi boie: 4
. X roj boje:
6.3.2. ter_malne vo_de, izvori L] Broj ispune: 4 BH170P888_50
uvir ponornice
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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6.3.3.

Sidriste

Broj boje: 1
Broj ispune: 1

Znak se ne smije rotirati.

BB010P888_50

6.4. Vodene prepreke

12 Broj boje: 1
' . Broj ispune: 1
03
Brana, ustava, pregrada, . Ako se brana nalazi na rijeci $iroj od BI020P888_50
6.4.1. obijaé veéa brana 1,2 mm na karti, prikazuje se linijom S:gﬁgk%i%:i%
m,"O,S debljine 0,3 mm preko cijele Sirine
| | 05 rijeke. Za izrazito velike brane koriste
10,7 se njihovi tlocrtni prikazi.
0,3
| min23
manji slap
112
: : Broj boje: 4
03 Broj ispune: 4
Slap, vodopad, prag u . BH180P888_50
6.4.2. ! ' veci slap, VOdOpad Ako se slap nalazi na rijeci $iroj od 1,2 BH180L888 50
vodotoku, kaskada, brzac 03 mm na karti, prikazuje se linijom -
m 05 debljine 0,3 mm preko cijele Sirine
Slo7i - rijeke.
03
. min 23
Broj boje: 1
Broj ispune: 1
. : Znak se ne smije rotirati. Uz znak se
6.4.3. Hrid na vodi obavezno prikazuje kratica ,hr. ili BD130P888_50
,gr., veli¢ine 1,5 mm (Font: ARIAL)
za Ukoliko je poznato uz kratice se
upisuju i naziv hridi ili grebena.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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7. RELJEF

Broj | Naziv Prikaz znaka i mjere Napomena | Kod
7.1. Visinska kota
.. v o 321 15 Broj boje: 1
7.1.1. Visinska tocka 3o Broj ispune: 1 CA030P888_50
0,6
. ¥ Broj boje: 1
7.1.2. Dubinska tocka 1 1 2 15 Broj ispune - BE029P888_50
7.2. 1zolinija
0,8
015111
05 - 10 metarske | Broj boje: 4
/ -
s 01515708 0,15 Broj ispune: BE015L003_50
Ce— ¢ — ¢ ¢ —
7.2.1. Izobata // /) 20 K |1zobate se crtaju samo na moru. Ségigtggiﬁg
/ / - metars| Osim izobatama, morsko dno se
0,25 35 10 prikazuje i oznakama dubine.
N [}
0125 - 100 metarsk
015 7 '
A5 110 . .
- pomoina, g“’!?’ole-?
015 roj ispune: -
: osnovna, 20 Mete | Nadmorska visina se upisuje samo za
. o 0,30 50 metarske slojnice. CA010L003 50
7.2.2. 1zohipsa (slojnica) : glavna, 100 meta | Visina slojnice se upisuje u smjeru | CA010L002_50
i . pruzanja slojnice. CA010L001_50
min 0,25 1,2 Na mjestima na kojima se reljefni oblik
ne moze sa sigurnos¢u predstaviti, na
slojnice se ucrtavaju padnice u smjeru
105 pada terena.
030
7.3. Reljefni oblici
Broj boje: 1
%0,41 Broj ispune: 1, 14
0,25(1,
7.3.1. §pilja, pec’ina 0.15= 0.45 Spilje, pe¢ine bez vode i one s vodom, DB030P888_50
= ’ i prikazuju se istim Kkartografskim
06 10 06 znakom. Znak se rotira u smjeru pada
22 terena.
1,0 -
Broj boje: 1
7.3.2. Ponor, jama '.':0’1E Broj ispune: 1 DB060P883_50
-
0.4 04 Znak se ne smije rotirati.
Broj boje: 7
Broj ispune: 15
;1'0 : Manje ponikve prikazuju se znakom, a
™~ vece izohipsama. U sredini ponikve
15 ; 0,7 upisuje se kota ili znak ,,-*. Vece
15 - ponikve koje se ne mogu prikazati
izohipsama, prikazuju se tlocrtnim
7.3.3. Ponikva, vrtaca, udolina prikazom s obrubom koji ¢ine smede DB080P388_50
crtice broj boje 7 debljine 0,1 mm i
duljine 0,6 — 0,8 mm na razmaku 0,5
mm. Na ovaj nacin prikazuju se i blagi
i lomovi terena.
15 Kartografski znak se upotrebljava za
prikazivanje dubokih i uskih ponikva
sa strmim stranama (kraski teren) i
vrtaéa promjera do 100 m.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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8. GRANICE

Broj |

Naziv Prikaz znaka i mjere Napomena | Kod

8.1. Grani¢ne oznake

-
)
0522 12

Broj boje: 13

eSS
8.1.1. Drzavna granica 03 1 " FA000L005_50
g ¢ o o o o o o o o o o o o o o o . . 06 Broj ispune: 13

9.3.3. Unutarnji opis karte

Fontovi

Za prikaz toponima na TK50 Kkoriste se fontovi:

- za prikaz imena naselja i pojedina¢nih objekata — TIMES (u crnoj boji)

- za prikaz imena kopnenih i morskih voda — ARIAL ITALIC (u plavoj boji)
- za prikaz imena zemlji$nih reljefnih oblika — ARIAL ITALIC (u crnoj boji)
- za prikaz imena zemljopisnih cjelina — ARIAL NARROW (u crnoj boji)

- za prikaz imena otoka, hridi i grebena — ARIAL (u crnoj boji).

Koroniranje

Smjer

Unutarnji opis na TK50 mora imati koronu $irine 0,2 mm. Korona se izraduje na taj
nacin da pokriva samo crnu boju (za opis u plavoj boji 1 plavu). Nacin izrade korone
ovisi o softveru koji se koristi u izradi karte.

Tekstovi na TK50 mogu se pisati horizontalno ili pod kutom do najvise 90°. Pravilo
je da se opisi koji se odnose na tockaste objekte (npr. kote, vrhovi, hridi i sl.) piSu
horizontalno, a opisi koji se odnose na linijske objekte (npr. vode, izohipse, i sl.)
pod kutom, odnosno u smjeru protezanja objekta. Opisi koji se odnose na
povrsinske objekte u nacelu se ispisuju horizontalno, ali ukoliko se radi o dugim, a
uskim podru¢jima, odnosno povrSinama (Siroke rijeke, kanali 1 sl.), ispisuju se pod
kutom, u smjeru pruzanja objekta. Nazivi povrSinskih objekata, kao $to su morski
kanali, zaljevi i sl. u pravilu se na TK50 postavljaju u smjeru pruzanja objekta, a
nazivi rtova i poluotoka u smjeru objekta, ali ne na sam objekt ve¢ u produzetku, na
povrsinu mora, odnosno jezera.

Nazivi naselja i naseljenih mjesta piSu se horizontalno bez obzira na oblik i
protezanje podrucja koje naselje obuhvaca. Jednako pravilo vrijedi za nazive otoka,
koji se postavljaju na povrSini mora.

Imena naselja i pojedina¢nih objekata Visina slova Primjeri

Times 190

Grad vise od 250000 stanovnika 5,0 mm ZAG R E B

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Grad od 50000 do 249 999 stanovnika 4,5 mm KAR LOVAC’ PU LA’
Grad od 10000 do 49 999 stanovnika 4,0 mm :
METKOVIC, ROVINJ,
SISAK
Grad do 9 999 3,6 mm ILOK, POREC, KLANJEC
Gradske Getvrti 3,0 mm Vrbani, Jarun, Tvrda, Bacvice
Sjediste opcine 3,6 mm Brdovec, Jakovlje, Pokupsko
Naselje 2,8 mm Debelo Brdo
Malo selo, zaselak, selo 2,2mm Grgi¢i, Puziéi
Turisti¢ko naselje 1,8 mm Tn. Uvala Scott, Tn.Lanterna,
Kratice i nazivi uz kratice, pojedinacni objekti 1,6 mm tv. Torpedo, Ht. Bellevue, HE Senj, Brodogradiliste Uljanik
Imena kopnenih i morskih voda Visina slova Primjeri
Arial Italic 164
Mor somm | JADRANSKO MORE
Rijeka dulja od 500 km, veéi morski zaljev, veci 4,0 mm S A V A R | J E H:_VK
morski kanal i ve¢a morska luka g
DRAVA KVARNER
VELEBITSKI KANAL
Jezera povrsine vece od 5 km?, manji morski 3,0 mm OSORSKI| ZALJEV
zaljev, manji morski kanal i manja luka
) ) ) UNIJSKI KANAL
VRANSKO JEZERO
Rijeka duljine od 100 do 499 km, jezera povrsine 2,4 mm CETI NA K o
do 4,9 km? ve¢a morska uvala, luka, lu¢ica BOSUT Lokvarsko jezero
BEDNJA u.
Rijeka duljine od 50 do 99 km, jezera do 99 km i 2,0 mm SUTLA Po
morske uvale, vale, lagune i veci izgradeni kanal ILOVA U. Sv. Mihovila
SAVA-ODRA-SAVA
Rijeka duljine do 50 km, ve¢i potok i manji 1,8 mm Lonja Kanal
izgradeni kanali i mo¢vare Londga Mo |
Potok sa stalnom ili povremenom vodom, 1,6 mm Vriaplanski potok
Izvor, zdenac, vrelo, susica, lokve, mo¢ila i 1,6 mm e ikl e
kratice kada se koriste samostalno '
Imena zemljiSnih reljefnih oblika Visina slova Primjeri
Arial Italic 164
Planine od 1000 do 2000 m 5,5 mm Ve I eblt
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Niske planine od 500 do 999 m

Somm Papuk

Gorje do 499 m 4,5 mm V u k omer | | k
Planinski i gorski predjeli 3,0 mm Samarske stijene
Vrhovi 2,0 mm Slieme, Kapovac
Sedla — prijevoji ( odredeni znakom ) 2,0 mm Vratnik
Rtovi 2,0 mm Rt Sv. Grgur
Speleoloski objekti ( odredeni znakom ) 1,5 mm Veternica, Cerovelke pe
Kote, trigonometrijske tocke 1,5 mm . 1552
Visine slojnica Arial Narrow 189 1,2 mm

Imena zemljopisnih cjelina Visina slova Primjeri

Arial Narrow 189

Polja 4,0 mm Li ¢ko p o |
Rudine 2,5 mm Gmdna

Imena otoka, hridi i grebena Visina slova Primjeri

Arial 151
Otok ve¢i od 100 km? 5,0 mm 0O. KRK
od 20 do 99 km? 4,0 mm O. RAB
od 1 do 19 km? 3,0 mm O. MURTER
do 0,9 km? 2,2 mm O. MALI BRIJUN
Pli¢ina, hrid 1,5 mm hr. GALIJA, pli&. KOTEZ, gr. GROTA
Dubine mora 1,3 mm 53
Imena uz rub karte Visina slova Primjeri
Arial Narrow 189

Smjerovi cesta uz rub karte 1,8 mm Split
Susjedne drzave uz rub karte 1,8 mm HRVATSKA, SLOVENIJA, MADARS
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.3.4. Vanjski opis karte

elementi karte:

okuvir,

geografska i pravokutna koordinatna mreza
sadrzaj i smjestaj legende

nomenklature lista, ukljucujuéi i okolne listove
numericka 1 graficka oznaka mjerila

projekcija i elipsoid

oznaka proizvoda, izdanja i copyright

Topeng Wb vate | BEE) DUSROVNK (prvor)

= R = .
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Gore lijevo

11,0 mm 55,0 mm 13,0 mm Arial 5.0 mm
22,0 mm
Topografska karta 1:50000
1,5mm
o _-0,3mm 6,0mm
GRANEVI NE 8
P3 ;
I—n St ambena zgrada, javnaglﬁ!gﬁng kﬂzio@

[ Visoka zgrada 0,8 mm __ _Aral1.8 mm—o—-nvwuo——
= Industrijska i gospodarska zgrada %1 om v 000+1'2 mm 42 ) 44
N Bolnica ~ 5—] i

IS Koliba 098'3 m 09 Arial 1,8 mm
Iy Silos < 4000
ko5 Vodenica, mlin S T
oy Energetska zgrada . S 4 mm
588 Crkva, Dgamija, Al 38§ya
& Samostan, manastir 0,15 mm
@ Stadion, sportsko igraldi te
o Planinski dom
- Rugevina, razvalina
i Trafostanica 0,3 mm/ 13,0 mm
b Vjetroturbina, vjetrenjala
[A) Oluvani stari grad, dvorfc Arial 1,8 mm Olmm/
a Rugevina, razvalina stare¢g gra/a(, dvorca ’
T Kapela, raspelo /
Aoeo Spomenik, Zvonik, Dimnjak, Svjetionik 88
o T Usjek
== == Nasip )
—— Samostojeli zid, suhozid
e = Potporni zid
=- == Akvadukt
VODOVI (INFRASTRUKTURA) ‘
e — - Nadzemni vod elektrilne nergijle
Podmorski vod elektrilnelenergilje
Nadzemni magistralni naftovod, plinovod,
parovod i toplovod
Nadzemni vod elektronilki{h komygnikaciija
Nadzemni magistralni vodovod
8 Antena
8 Plinska baklja
é Crpka 86
© Spremnik goriva (nafta, benzin, plin)
Gore sredina
Arial 6,0 mm

/
. ZAGREB

" 35,0 mm
_03mm  50mn, . 50-104-9 BEDEKONRPRKNAN
0,15 mm 13,0 mm
52 54 / 56 58
/0,1 mm
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Gore desno
Arial 5,0 mm
o j 105-9
1,5mm
/0,3 mm 6,0 mm N F
a1
@
=
13,0 mm o
/0,15 mm 470 g
[y
64 66 68 000 o\
5 L Arial2,0 mn
oo |8
<
0,1 mm o)
/ >
13,0mm | 13,0 mm
88
Dolje opis
13,0 mm
74
72
0,1 mm
s /
4
7]
a4 e
< 1,2mm
o
% 5 0,15 mm
s 070 / '
g 000
0 440 42 44
] 000 13,0 mm
—
2 _-0,3mm
/. 5,0 mm 5,0 mm
Arial 2,0 mm 1,9 mm3 Konvergencija meridijana
- 28mmgy  (zasredinu lista)
6,0 mm 0,1 mm
o v = 1ABE H -
REPUBLIKA HRVATSKA 5,5mm " §
DRGAVNA GEODETSKA UPRAVA 2,8 mm Magne:js_ka ?Ek‘maC”a g
) 8 m (za sredinu lista) . 50,0 mm
E Drgavna geodetska uprava SMhy G12009.5 i\
Svako umnogavanje, reproduciranje ili bilo kakvo kcp\ranf"%mm mehéagibgg-/\”a\lgmm g [ —ArialNarrow 1,0 mm
fotografsko ili elektronil ko nije dozvoljeno bez posebnogs‘ﬁmﬂ'mm a gavne geofd¢tske uprave
' Godi gnja promjen|ga
28mm + 0ATE
4,5mm
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Dolje lijevo

11,0 mm 55,0 mm 13,0 mm | 13,0 mm
‘ ! 74
\ HIDROGRAFIJA
~____ Bizne“— Vodotok do 20 m - stalna voda
~-____-——-- Vodotok do 20 m - povremena voda
Vodot ok girine od 20 do 0O m - |stalna voda
Vodotok girine od 20 do 0 m povremena voda
Vodotok preko 40 m - stalna voda
Vodotok preko 40 m - povremena voda
Voda stajalica jezero, ribnjgdgk, bara
Lokva, mol il o
Lesma, pipa, slavina
Izvor, izvor min. ili termalne vode i
izvor i uvir ponornice, |Sidr7¢te
Brana, ustava, pregrada, |odbi j |
Slap, vodopad, prag u vodotoku, kaskada, brzac
Hrid na vodi 0,1 mn
\ RELJEF | ﬁ 1,5 mm /
.321 Visinska tol ka <
12 Dubinska tol ka 0
—-—— lIzobata o b
~---" 10,20,100m s 1,2mm
Izohipsa (slojnica) w
10, 20, 100 m ; o 5
@ Gpilja, pelina = 070 0,15 mm
- Ponor, jama gg 000 /
Poni kva, vrtal a, udollng 440 42 44
© 000
GRANICE | S 13,0 mm
oo Dr gavna granica uo; _-0,3mm
(Arial 2,0 mm
16,5 mm
22,0 mm 20,0 mm
TimesNewRomanBold 2,0 mm 28,0 mm
O EPUBLIKA HRVATSKA
Aral 20 MM o' AvNA GEODETSKA UPRAVA 2,8 mm
i N ) ~TimesNewRoman 1,6 mm 50,0 mm
E Drgavna geodetska uprava
Svako umnogavanje, reproduciranij e_i_l_i_b_i_l_o_k_a_kgux,svﬁ'arﬁi ranje - mehanilk
fotografsko ili elektronilko nije dozvoljeno bhez#28®8ebnog odobrenja [
Arial 1,8 mm
&
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Dolje sredina

0,1 mm

/0,15 mm
52 54 56 58
13,0 mm
/0,3 mm
" X 3,5 mm
Arial 2,0 mm/50 106-9 VELIKA GORlCAL
Arial 1,5 mm Arial 4,0 mm__. wom 20,0
' . ,0mm
AT 150000 4 g
1000m 05mm ¢ ' 1000 2000 3000 4000 +5000
1,0m . T\ \i\ . / L L L L T ) m
T Arial 2,0 m \0’15 mm zomm
' m\Ekvidistancija 20 m 50,0 mn
Poprelna Mercatorova projeR@M} a GRS 80 eli
Arial 1,8 mm
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Dolje desno
13,0mm 13,0 mm
72
0,1 mm
/ ‘ 1,5 mm
— |
a1
o
R
o
(o]
AN
0,15 mm 5 °©
070 < Arial{2,0 mn
000 z
64 66 68 470 =
000 o
13,0 mm 2
_-0,3mm 35
5,0 mm
- -
14,0 mm !{ 50
31,0 mm \-
- 0 '
50,0 mm
y Sadrgaj topografskih podataka odgova
30mmj Prvo izdanje
Arial 2,0 m
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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a
9.3.5. Specifikacija boja (CMYK)
Indeks Boja Objekti C M Y K
0 Transparentn | Okvir karte - | 16% | 22% | -
a/podloga
Crna linijski elementi, znakovi i toponimi situacije - - - [100%
Siva industrijski objekti - - - | 30%
Tamno siva | stjenjak, kamenjar - - - | 50%
4 Plava, linijski elementi, znakovi i toponimi voda 100%| - - -
tamnija
5 Plava, vodene povrsine 20% | - - -
svjetlija
6 Smeda, prirodni i umjetni nasipi i usijeci 50% | 60% | 80% | -
tamnija
7 Smeda izohipse, pijesak, siljak, ponikva 20% | 50% | 60% | -
svjetlija
Zelena linijski elementi i znakovi vegetacije 100%| - |[100%| -
Zelenal | Sumsko podrugje 20% | - |40% | -
10
11
12 | Zuta, svjetlija | oranice, maska za znakove - - | 15% | -
13 | Zuta, tamnija | Zupanijske i lokalne ceste - - 1 60% | -
14 Narandasta | autoceste, drzavne ceste, neboderi - 40% | 60% -
15 Crvena granice - |1 80% | 50% | -
16 Bijela | z gr adimeg ispuna objekata - - - -
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt:

Datoteka:

SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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9.3.6.

Popis kratica

Kratica | lzvorni oblik Napomena Kratica | lzvorni oblik Napomena
B benzin uz znak pi. pilana uz objekt
bl. bolnica uz objekt - -
— - pl. plinara uz objekt
br. brodogradiliste uz objekt
car. carinarnica uz objekt r. ruda uz znak za rudnik
- - sl. silos uz objekt
cg. ciglana uz objekt
- SV. Sveudilite uz objekt
cm. cementara uz objekt
- 8. Sljunak uz znak za iskop
dk. dom kulture uz objekt
- _ _ §d. Sportska dvorana uz objekt
dko. drvni kombinat uz objekt
sk. Skola uz objekt
djv. djedji vrti¢ uz objekt
TE termoelektrana uz objekt
dz. dom zdravlja uz objekt
. tn. turisticko naselje uz objekt
fm. farma uz objekt
TP toplana uz objekt
g. glina uz znak za iskop
TS transformatorska uz objekt
gs. gospodarstvo uz objekt stanica
HE hidroelektrana uz objekt tv. tvornica uz objekt
ht. hotel uz objekt u. ugljen uz znak za rudnik
i. ilovaca uz znak za iskop vd. vatrogasni dom uz objekt
K. kamen uz znak za VT vjetroturbina uz objekt
kamenolom
z. zeljezo uz znak za rudnik
ml. mlin uz objekt
Zlj. Zeljezara uz objekt
N nafta uz znak
Zp. zeljeznicka postaja uz objekt
NE nuklearna elektrana uz objekt
P plin uz znak
p. pijesak uz znak za iskop
pd. planinski dom uz objekt
PE plinska elektrana uz objekt
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1 2.doc
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Kratice u nazivima

Kratica Izvorni oblik Kratica Izvorni oblik
bos. bosanski, bosanska, bosansko pl. planina
br. brdo, brijeg plic. pli¢ina
cr. crni, crna, crno pol. poluotok
crg. crnogorski, crnogorska, crnogorsko pr. prijevoj
crv. crveni, crvena, crveno pst. pustara, pustinja
ceh. ceski Ceska, ¢esko pt. punta
doniji, donja, donje r. rijeka
dl. dolina rom. romski, romska, romsko
g. gornji, gornja, gornje rum. rumunijski, rumunjska, rumunjsko
gl. glava rusin. rusinski, rusinska, rusinsko
ar. greben rus. ruski, ruska, rusko
hcg. hercegovacki, hercegovacka, sal. sala§
hercegovacko sam. samostan
hr. hrid sd. sedlo
hrv. hrvatski, hrvatska, hrvatsko sj. sjeverni, sjeverna, sjeverno
ind. industrija, industrijski slov. slovacki, slovacka, slovacko
Ist. istocni, istocna, istoéno slo. slovenski, slovenska, slovensko
izy. izvor Sr. srednji, srednja, srednje
I jama srij. srijemski, srijemska, srijemska
jez. jezero SIp. srpski, srpska, srpsko
Juz. Juzni, juzna, juzno st. stari, stara, staro
k. kosa, kose std. stadion
kar. karaula stn. stijena
kl. klisura, klisure str. strana
knl. kanal SV. sveti, sveta, sveto
I luka 3. ¥pilja
lag. laguna tal. talijanski, talijanska, talijansko
m. mali, mala, malo tur. turski, turska, tursko
mad. madarski, madarska, madarsko U uvala
mah. mahala V. veliki, velika, veliko
mak. makedonski, makedonska, makedonsko vdn. vodenica
man. manastir vgd. vinograd
mj. majur vis. visoki, visoka, visoko
n. novi, nova, novo, nove vlah. vlaski, vlaska, vlasko
njem. njemacki, njemacka, njemacko 7. zaljev
0. otok zap. zapadni, zapadna, zapadno
P. potok %id. sidovski, zidovska, Zidovsko
polj. poljski, poljska, poljsko
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka:

SP_TK50 ver 2 1 2.doc
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9.4. Model podataka TB50/KB50

Model podataka treba preuzeti iz datoteka unutar direktorija pod nazivom
,UML_TB50 png“ i ,,UML_KB50 png“ koja sadrzi sve podatke iz ovog
poglavlja.

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



ﬁ Drzavna geodetska uprava 3
a

9.5. Dodatak — Katalog objekata TB50/KB50

Popis upotrijebljenih kodova (prema DIGEST attribute and value code list, Part4
— Anex B/ 1SO 19126 FACC Data Dictionary):

AFA Available Facilities - Dostupne usluge

AOO Angle of orientation — Kut orijentacije/rotacije

APT Airfield Type — Tip aerodroma

BDC Bridge design category — Tip mosta

BFC Building Function Category — Kategorija namjene zgrade

CET Cut/Embankment Type Category — Vrsta usjeka/nasipa

CPT Control Point Type — Vrsta kontrolne tocke

CRV Depth Curve or Contour Value - Dubina izobate ili visina slojnice
DMF Density Measure (Feature Count) — Mjera gustoce

EXS Existence Category - Stanje

HQC Hypsography Portrayal Category — Kategorija visinske predstave
HWT House OF Worship Type — Tip vjerskog objekta

HYC Hydrological Category — Hidroloska kategorija

LMC Landmark - Orjentir

LOC Location Category — Kategorija polozaja

MCC Material Composition Type — Kategorija materijala

MWF Mooring / Warping Facility Classification - Tip objekta za vezivanje
ili povlacenje konopima

NAM Name - Ime

PFH Predominant Feature Height — Pretezna visina objekta

POP Pond Partition Category — Kategorija stajacica

PPC Power Plant Category— Kategorija elektrane

PRO Product Category — Kategorija proizvoda

REL Religion Denomination — Prevladavajuca vjeroispovjest

RKF Rock Strata Formation

RRC Railroad Categories — Kategorija pruge

RTA Railroad Track Arrangement — Raspored kolosijeka

SCC Spring/Well Characteristic Category - Karakteristika izvora/bunara
SCL Scale — Koeficijent za umanjenje ili uvecanje objekta prikaza
SRD Surface Roughness Description — Opis hrapavosti povrsine

TRE Tree Type Category — Vrsta drveca

TTC Tower Type Category

TUC Transportation Use Category — Kategorija vrste transporta

TVO Tip vodotoka (nije prema DIGEST)

USE Usage - Uporaba

URD Landfill Arrangement - Uredenost deponija

VEG Vegetation Characteristics — Vrsta vegetacije

WID Width

WTI Wall Type Identifier — Identifikator vrste zida

ZV10 Highest Z-Value — Nadmorska visina

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNAGENJE Trigonomet rij| controlPoint/Control I Aca ZB035P_50
Station
Tolka geodetske osnove ozna
DEFINICIJA koordinatama i visinom KOD ZB035P801_50
ATRIBUT
) UVJETA
N0
;55 OPIS
@ ¥ | VRIJEDNOST
& | 1oPis
ATRIBUT CPT-Atribut stalne tol ke geodetske osnove
Ql OPIS Tip stalne tol ke geodetske osnove
=
O 5| VRIJEDNOST
[e) i
g | 1 opPis 801 - trigonometar
@ UVJET CPT=801, EXS=28
w T_o!ke ge_ode__tske osnove ne il < | kLASA GI931T 50
S| mjest a, i zmii | ®adreg ajk.ol =
OflUnutar 4 kvadrata mrege trel Z|ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
Eéto!keili trigonometr a preng
o <—,:' - Trigonometri 1. reda se uvijek prikazuju bez obzira na E ) ) )
55 pravilo; ako unutar 4 kvad =|VRJEDNOST B"OK?IEaV Prikazuju se samo ]
> one ostaju. W | | opIs identifikator |t ri gonometri
g Akonemadovolianbr oj geodetskih toll > ili kod reda.
visinom, prikazati kote prema pravilima. =
N ZNAK NAPOMENA
<Zt :
N
v Uz trigonometrijskupigekuviebaaetzondke,
i decimetar.
<
[
Q
E Color
o Outline
<
X Fill
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNAGENJE Osnovna GNSS Contro'sfgt'igtrllcon”o' KLASA ZB035P_50
Tol ka geodetske osnove o0ozna
RERLCEE koordinatama i visinom odre QD) ZB035P803_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT CPT-Atri but stal neosrfoel ke geodet sk
Ql OPIS Tip stalne to|l ke geodetske osnove
=
O 5| VRIJEDNOST
) -
gé I 803-GNSS tol ka
@ | UVIET CPT=803, EXS=28
u Tol ke geodetske osnove ne i <§( KLASA GI931T_50
O|lmjesta, izmile se okolni sa =
_ % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N o
53 o
>3 = Bilo kakav
= = | VRIJEDNOST | . i Prikazuju se GNSS
i identifikator
z 4| 10oPIS - tol ke.
S ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
% .
< H .
pd
; O,251-------leOJ1,e Osnovne GNSS tolke su tol ke:
2 0,15= -referentne mrege 0949598 da (EUREFCRO
& i A .
o 16 Uz osnovnu GNSS t glieguv ioshianvae ztnool ksedecimetaro
E Color R G B Broj
o Outline 0 0 0 1
< i 255 | 255 | 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNACENJE Crkva kao trigononm Building KLASA ZB035P_50
Trajna gralevina s kr ovomavljanje i
DEFINICIJA krglanske vjerske slugbe, Kao KOD ZB035P804_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT CPT-Atri but stalne tol ke geodetske osnove
[a}
:|,\ OPIS Tip stalne to|l ke geodetske osnove
O D
O | VRIJEDNOST . .
i}
E X | OPIS 804 1 Trigonometar na crkvi
n UVJET CPT=804, EXS=28
u Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja <§’: KLASA GI931T_S0
O|geomet rij uCrvacs@ékéd).| Z | ATriBUT NAM SYMBOL_ID
= g | objekt (AG625). o -
53 O
> 5 E Bilo kakav
=R = | VRIJEDNOST | . byt Prikazuju se samo tr
w identifikator
E = | IOPIS ili kod 1. reda.
© 3
ZNAK NAPOMENA
%
<ZE
N Uz crkvu kao trigenpmgerbspskust aim&duri
v dovoljno prostorvainatetmegea sepopdinghiokobd
&p na metar).
<
[
]
=
o Color R G B Broj
;2 Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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“ . . . Chimney/
ZNACENJE Di mnjak kao trigong Smokestack KLASA ZB035P_50
Verti kal na gr ala@ Wcijevaa okvod pinova ma
DEFINICIJA nastalih izgaranjem krutih, t4dq KOD ZB035P805_50
geodetska tol ka
ATRIBUT
= UVJETA
g%’ OPIS
& * [ VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT CPT-Atri but st alskeosrtovel ke geodet
[a}
:|A OPIS Tip stalne to|l ke geodetske osnov
o0
o
”23 = ?/SEIEDNOST 8051 trigonometar na dimnjaku
»
UVJET CPT=805, EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja <§’: KLASA GI931T_S0
o|oeometriju u TOLKU.|" S| ArRBuT NAM YMBOL_ID
= ,<\E‘ kao objekt (AC625). (@) v S oL
oy 5 o)
55 = Bilo kakav
Dﬁ = | VRIJEDNOST B0 K3 Prikazuju se samo tr
= Wl | opis identifikator 1. reda
L 2 ili kod ' '
(O]
5
ZNAK NAPOMENA
E
E Uz dimnjak kao trigonometrijskut ol ku ne pi &eimadevolmd si na
i prostora, mogesisnea upeirseantai u( zpaoodknrougg eun oo
2
<
[
]
o 5
EE Color R G B Broj
X Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt:

Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNACENJE Antena kao trigonon Antennatower KLASA ZB035P_50
Verti kalna gralevina montagne
DEFINICIJA geodetska tol ka KOD ZB035P806_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT CPT-Atribut stalne tol
Ql OPIS Tipst al ne tol ke geodet s
=
O 5| VRIJEDNOST
[e) S .
s}
E | 1 opis 806 i trigonometar na anteni
@ | UVIET CPT=806, EXS=28
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja <§( KLASA GI931T_S0
O|9eomet rij uAntenabseiekdd | = | ArRipuT NAM YMBOL_ID
= 3| objekt (AGS25). 2 v S —
53 O
>5 = Bilo kakav
o = | VRIJEDNOST | . i Prikazuju se samo tr
| identifikator
E = | 1 OPIS - 1. reda.
2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
~
=
N Uz telekomunikacijski, radio ilit el evi zi j ski o daaténukag al ,
% tigonomet r i j spkiuget oslek uvinsei na.prAloksa oirnaa drodg
% upisati visinaterenau podnogj u obj ekmetar)(zaokruge
[
]
o
£ [ color R G B Broj
< | Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNACENJE Svjetionik kao trigonometri j s ka t Lighthouse KLASA ZB035P_50
Trajna gralevina s krovom i zi
DEFINICIJA plovila uz pomol svietl a, Kao KOD ZB035P807_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT CPT-Atribut stalne tol ke geodetske osnove
Ql OPIS Tip stalne to|l ke geodetske osnove
=
O 5| VRIJEDNOST
@) . o
s}
E | 1 opis 807 i trigonometar na svjetioniku
@ UVJET CPT=807, EXS=28
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja <§( KLASA G1931T_50
O | geometrijuu T O L Bvjgtionik ostaje Z | ATRIBUT NAM YMBOL ID
= 3| kao objekt (AG525). 2 v S —
i S
2 Z | Ukoliko se svjetionik nalazi na molu koji 9 Bilo kakav
=) 5 ne zadovoljava uvjete, mol je potrebno = | VRIJEDNOST | . Iy Prikazuj u se samo trig
e W identifikator
& | naglasiti = | | OPIS o 1. reda.
2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
%
<
pd
N Uz svjetionik kao trigonometrijskut ol ku ne pi ge sdevolma si n
é prostora, mogesisnea upeirseantai u( zpaoodknrouyg eun oo
<
o
]
2
x Colpr
< Outline
~
Fill
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNAGENJE Reper na zemlji Control Point/Control | ZB035P_50
Station
Tol ka visinske geodetske o0s
BRI poznatim koordinatama i visinom e £B035P802_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT CPT-Atribut stalne tol ke geodetske osnove
Ql OPIS Tip stalne to|l ke geodetske osnove
=
O 3 | VRIJEDNOST
o
s} -
E | 1 opis 802 - reper
@ UVJET CPT=802, EXS=28
u Tol ke geodetske osnove ne | <§( KLASA GI931T_50
g mjesta, izmile se okolni s Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
EN g —
532 O
>5 = Bilo kakav
2w £ | VRIJEDNOST | . :°
z W || opPis identifikator
L 2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
¥4 z
5 0,15 T
o 0,25F 1,2 . - )
< o L Odnosi se na repere stabilizirane na zemlji, a ne na zgradama. Uz reper se
% <Z( — obvezatno upisuje visinarepera,zaokrugeno na deci metar
oON 1,2
E Color R G B Broj
g Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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Stambene zgrade i
. zgrade, objekt poljoprivrednog Building KLASA ALO15P_50
ZNACENJE gospodarstva
ALO15P006_50
ALO15P007_50
ALO15P015_50
ALO015P016_50
ALO015P031_50
ALO015P060_50
ALO015P094_ 50
ALO15P095_50
Trajna gralevina s krovom ALO15P100_50
DEFINICIJA odrelenu namjenu KOD ALO15P111_50
ALO15P123_50
ALO015P130_50
ALO015P805_50
ALO015P806_50
AL015P807_50
ALO015P808_50
ALO15P809_50
ALO015P888_50
ALO15P999 50
= G\T/f;grlf LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
é Du I ] na i ug eb_ ko d . ddvl.'. I Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
S | opis g‘?t“ma' Za pravokutne objekte to je duliina -} = " T i na bilo koj ele hitis i
N bilo koje osi. Zalabiliugd oiuaatibutu LEN.
§ jednaka promjeru.
e IVSEEDNOST LEN<25 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
006 - bolnica
007 1 vjerski objekt
015-gkol a
016-kul a, zgrada
031 - carinarnica
= 060 - fakultet
o) 094-gel jeznil| ki kd
< 095 - hotel 042 - komercijalna
o 100 - dom zdravlja . N 0447 stambena
- YSEEDNOST 111 - sportska d\iorana 9981 neprimjenjivo 045171 poljoprivredna namjena
Q 123-turistil ki obj 049 - javna
S 130 - autobusni kolodvor
= 805idjelji wvrtil
806 1 drvni kombinat
807 1 dom kulture
8081 vatrogasni dom
8091 zgrada brane
888izgrada zralne
999 - ostalo
UVIET BFC IN (6,7,15,16,19,31,54,60,94,95,100,111,123,130,802,805,806, 807, 808, 809, 888,999), PRO IN (998),
USE IN (42,44,45,49), EXS=28
- ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
8 = X OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver_2_1_2.doc
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Fill 0 0 0

VRIJEDNOST . R
| OPIS 998 i neprimjenjivo
UVJET
W Klasa u modelnoj generalizacijimij enj a geometr i j ‘2( KLASA GI911T_50
;% MelLusobna minimalna udaljenost & |ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
W= 3
~ E:( = Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
3 il
w im VRUEDNOST | 0 nvifikator || u 2 pojedi
& w | opis ld ;
4 ili kod objekte
o 5
NAPOMENA
i‘( Za javne zgrade kartografski prikaz isti kao i za stambene zgrade. Uz kartografski
E znak upisuje se kraticailinazvobj ekt a, ako j e zgdmaada
v i 0.5 mogul nosti z b o g PrimjeroMUR,iNBB, lAZW issll jz &artografski
% = znak se moajkeg auwa rsajtul a krtaathilciac ii z1 1p.o po
< in. 0,5 . Lo - L .
o " I. Za objekt poljoprivrednog gospodarstva kartografski prikaz isti kao i za stambene
8 zgrade. Uz o bgloenkzhak, tj.ikratibea d ol i
'_
@ A g § gdspodarstvo (gospodarske zgrade ili imanje
< oo = S = g § gdsp (gosp g je)

Af mfaiina( per adar ska i Veikedajeosl)na f ar ma,

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50

Verzija: 2.1.2.
Datum: veljaca, 2020.
Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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St ambene zgrade i
ZNACENJE zgrade, objekt poljoprivrednog Building KLASA ALO15A_50
gospodarstva
ALO15A006_50
ALO15A007_50
ALO15A015_50
ALO15A016_50
ALO15A031_50
ALO15A060_50
ALO15A094 50
ALO015A095_50
Trajpagr alevina s krovom i Zi ALO15A100_50
DEFINICIJA odrelenu namjenu KOD ALO15A111_50
ALO015A123_50
ALO15A130_50
ALO15A805_50
ALO15A806_50
ALO15A807_50
ALO015A808_50
ALO15A809_50
ALO015A888_50
ALO015A999 50
. GT/?E&T ARA-Povr gina WID-Gi ri na LEN - Duljina/Promjer
% Duljina kral e od dviju linearnih osi. _Du L Ina duge od . d
X - . Za pravokutne objekte to je duljina lzragena u metri mf
> | OPIS Povrgina koju bilo koi ; K .| objekte to je duljina bilo koje osi. Za
N lokoje ~osi . ~Zza KI UGl "  yna obj kekitjednaka
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN. promieru.
o | VRUEDNOST ARAGB25 wID&5 LENCR5
I OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
006 - bolnica
007 1 vjerski objekt
015-gkol a
016-k ul grada z
031 - carinarnica
= 060 - fakultet
@) 094-gel jeznil ki ko
< 095 - hotel 042 - komercijalna
o 100 - dom zdravlja . A 0447 stambena
_ IVS:DJEDNOST 111 - sportska dJorana 99811 neprimjenjivo 0457 poljoprivredna namjena
Q 123-turistil ki obj 049 - javna
S 130 - autobusni kolodvor
= 805idjelji vrtil
806 1 drvni kombinat
807 i dom kulture
8081 vatrogasni dom
809 i zgrada brane
888izgrada zral ne
999 - ostalo
UVJET BFC IN (6,7,15,16,19,31,54,60,94,95,100,111,123,130,802,805,806, 807, 808, 809, 888, 999), PRO IN
(998), USE IN (42,44,45,49), EXS=28, ARAG625
g ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
8 = X OPIS Tip vjerskog objekta
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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VRIJEDNOST . R
| OPIS 998 i neprimjenjivo
UVJET
m < | KLASA GI911T_50
w >
e Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
FN -
W= a
3 2 1 - Kratice i nazivi
o - : - Kratice i nazivi
Sz F | vRigEDNOsT | Bllokakav i o R E
Z L,l,J | OPIS identifikator ‘
o 2 ili kod objekte
>
ZNAK NAPOMENA
é min. 0,5 Zajavne zgrade karFogr_Qfski prikaz i_sti kao i za stambene zgr_ade. Uz k_artografski
Z min. 0’51- znak upisuje se kratica ilinazvobj ekt a, ako j e zgdmaada
N mogul nosti z b o g PrimjeroMUR,iNBB, ldAZW isll |z &artografski
%f, znak se moajkeg auwa rsajtul a krtaathilciac ii z1 1p.o po
i
§ Za objekt poljoprivrednog gospodarstva kartografski prikaz isti kao i za stambene
8 zgrade. Uz o bgloenkzhak,tj.ikratibea d ol i
E A g § gdspodarstvo (gospodarske zgrade ili imanje)
< 05 <
X Color R G B Broj Af mfaimna( per adar ska i Velikesajeosl)na f ar ma,
Fill 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACENJE Stambeni blok zgrada Building KLASA ALO15A 50
DEFINICIJA Trajna gralevina s krovom i KOD ALO15A017_50
namjenu
_ | ATRIBUT - L
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt oqobjekte to je duljina bilo
5 duljina | e biti jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST - -
g | OPIS ARAG625 WIDC25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade
(o)
— OPIS Tip ili svrha zgrade
38
023 S YSEEDNOST 17 7 stambeni blok
>_
2 UVJET BFC =17, EXS=28
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a 0447 stambena
' | VRIJEDNOST | 01771 stambeni blok 9981 neprimjenjivo 049 - i
O | 1oPIS -lavna
s}
=
>_
n
UVJET BFC IN (6,7,16, 95, 123, 999), PRO IN (998), USE IN (44,49), EXS=28, ARA(625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
2
a
| VRIJEDNOST . L
= 998 i neprimjenjivo
8 I OPIS
=
>.
n
UVJET

w | Objekti su vrlo blizu i dodiruju se pa tvore blok zgrada. <§i KLASA GI911T_50

)

(@) Z| ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N g ——
u E [®) 1 - Kratice i nazivi
=t - Bilokakav |uz pojedi
> = ]

m = IVSI';’EDNOST identifikator | objekte

w 3 ili kod

(O]

>
ZNAK NAPOMENA
¥4 Pravila minimal kialo Vvelzial shambreinjeadgr a
g X

4
<

P4
ON
& ( 2
4 -

Color R G B Broj

Outine | 0 0 0 h
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNACENJE R Cuilding KLASA ALO15A_50
katova
DEFINICIJA Trajna gralevina s krovom i KOD ALO15A801_50
namjenu
_ | ATRIBUT - L
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST - -
g | OPIS ARAG625 WIDQ25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade EXS - Stanje
[a}
6'|a OPIS Tip ili svrha zgrade Stanje ili status objekta
o
o2 YSEEDNOST 80l-zgrada viga od 30 m| 028-u funkci
>
0 UVJET BFC=801 AND EXS=28
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
' | VRIJEDNOST | 801-zgrada vi ga od| 9987 neprimjenjivo 0447 stambena
o I OPIS
s}
=
>_
n
UVJET BFC IN (801), PRO IN (998), USE IN (44), EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
g
a
| VRIJEDNOST . Lo
= 998 i neprimjenjivo
8 1 OPIS
=
>.
n
UVJET
KLASA GI911T_50
o s
8 = | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
E A 2
23 = i 1 - Kratice i nazivi
5 F | VREDNOsT | Bllokakav 7 HE E
2 W | opis identifikator ‘
W ; ili kod objekte
o 5
o ZNAK NAPOMENA
i Pravila minimal kialo velzial shambreineedgr a
< v
CE
O N
l_
o4
g Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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ZNACENJE SEmsEnR ZYELeinEs @ eler 1 i Building KLASA ALO15P_50
katova
DEFINICIJA Trajna gralevina s krovom i KOD ALO15P801_50
namjenu
_ | ATRIBUT - N
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST
g | OPIS ARA<625 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
| . P
5‘ MRER e 801-zgrada viga od 9981 neprimjenjivo 0447 stambena
2 I OPIS
=
>_
n
UVJET BFC=801 AND EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST . Lo
I
8 | OPIS 998 i neprimjenjivo
=
>.
n
UVJET
KLASA GI911T_50
o s
8 = | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
F N g
532 ) 1 - Kratice | nazivi
> = i - Kratice i nazivi
= F | VRigEDNOsT | Bllokakav - © R E
2z W | opPis identifikator £
] ; ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
% Pravila minimal kialo velzial shambreinedgr a
::L min. 0,5
o é A
o 0
E E mm.(),)[ D
EE Color R G B Broj
< [ outline | 0 0 0
Fill 225 166 105 14
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ZNACENJE Industrijska i gospodarska zgrada Building KLASA ALO15P_50
ALO015P019_ 50
ALO015P024_50
Trajna gralevina s krovom ALO15P074_50
BRI odrelenu namjenu HEID ALO015P102_50
ALO15P110_50
ALO15P116 50
ATRIBUT " . . .
% | UVIETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
< — : — -
v Du I jina duge .0 d . dv !y Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
X metrima. Za pravokutne objekte to je duljina ; A ] : PR
> | OPIS - ) / P toje duljina bilo koje dshit.
bilo koje osi Z a lebitiu ¢ . )
N . : jednaka atributu LEN.
§ jednaka promijeru.
o VRIJEDNOST
o | OPIS LEN<25 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade EXS - Stanje
’g‘ OPIS Tip ili svrha zgrade Stanje ili status objekta
X 019171 farma
o 02471 skl adi gni prostor
I'| VRIJEDNOST 0747 pilana
- -
8 | OPIS 1027 rafinerija 028 - u funkcij
s 110ibrodogradiligte
% 1167 tvornica
UVJET BFC IN (19,24,74,102,110,116,888) AND EXS=28
w | Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometrjuu T OL KU <§( KLASA ZD045_P
9 osim gumarski h kula (BFC=14) | g ATRIBUT NAM SYMBOL ID
EE Melusobna minimalna udaljenosf %
D
S < = . ) L L.
o) % Zgrade S.B'.:C-O m 000, 016, 019, 999 b = | VRIJEDNOST _BIIO k_a'kav 1 - Kratice I_ naZIVI_
Z|povrgina ALO0O20_A. Wl | opis identifikator | uz poj edi
L 2 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
U skladu s odrelenim BFC vrijednostim
i‘,: min. 0.5 | . ikioval ka kpilahaatp. - tppiaha; ht. - hotel; SD - sportska dvorana,
ﬁ — tv. - tvornica; mt. - motel; pl. d. - planinarski dom. Prema modelu izdvajaju se
= mm(){D gumske kule kojima se dodaje kratica |
n je takovim objekti mkl-guomirjs&mi kiul lar aki
Ié:" podatak.
[
8 Znak se rotira prema atributu AOO.
= Color R G B Broj
14 Outline 0 0 0 Na ovaj nalin prikazuju se sve gospod
§ hal e, industrijska postrojenja, hanga
znahiaje objekte upisuje se i ime objeH
Fill 150 150 150 3
TakolLer vrijede pravila mi ni mal ni h v
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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ZNACENJE Industrijska i gospodarska zgrada Building KLASA ALO15A_50
ALO015A019_50
ALO15A024 50
Trajna gralevina s krovom ALO015A074_50
IS odrelenu namjenu NOD ALO015A102_50
ALO15A110 50
ALO15A116 50
_ | ATRIBUT - L
2 UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi rina
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povr gi na ktloatava obj e to je duljina bilo kojeeltsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST - -
E | OPIS ARAG625 WIDQ25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade EXS - Stanje
’g‘ OPIS Tip ili svrha zgrade Stanje ili status objekta
X 019171 farma
o 02471 skl adi gni prostor
| VRIJEDNOST 0747 pilana
- -
8 | OPIS 1027 rafinerija 028 - u funkcij
s 110ibr odogradi |l i gte
% 1167 tvornica
UVJET BFC IN (19,24,74,102,110,116,888) AND EXS=28
w | ZgradesBFC-om 000, 016, 019,L88Bhb|l < |KLASA ZD045_P
S(povrgina ALO20_A. =
_ ’% & | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
'_
03 S
S - i 1 - Kratice i nazivi
S F | vRigEDNOsT | Bllokakav 0 e e d
z w | OPIS identifikator ‘
o = ili kod objekte
5
« ZNAK NAPOMENA
<z( U skladu s odrelenium BEMG@Kvrsiej & dgmd sstuij m
N 0,15, | k1i.l oval ka kpiahaatp.-tpplaha; ht. - hotel; SD - sportska dvorana, tv.
% - tvornica; mt. - motel; pl.d.-p | ani narski dom. Prema m
% kule kojima se dolarteo&kmaftskaj Ibaxil .pd
4 takovim objekti ma pr-gmmpeskti kkfat ako
o podatak.
E Color R G B Broj
< | Outline 0 0 0
Fill 150 150 150 &
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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ZNACENJE Industrijska i gospodarska zgrada Building KLASA ALO15P_50
ALO015P009_50
Trajna gralevina s krovom ALO015P011 50
BRI odrelenu namjenu HEID ALO015P051 50
ALO15P147 50
ATRIBUT . . - .
% | UVIETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
j Du l jina duge .0 d . d ‘enapuu Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
X metrima. Za pravokutne objekte to je duljina ; P ; A
> | OPIS ; . . . to je duljina bilo kojeelts:i
bilo koje osi. Zalebitiud . .
N . . jednaka atributu LEN.
§ jednaka promjeru.
o VRIJEDNOST
o | OPIS LEN<25 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena PRO - Vr§tu osnovnog m_aterljala ili proizvoda na EXS - Stanje
zgrade odrelenom mjestu
g OPIS Tip ili svrha zgrade Tip ili svrha zgrade Stanje ili status objekta
=)
QI 0097 cigla
- | VRIJEDNOST . . 0117 cement
8 | OPIS 001 i proizvodnja 0517 gel jezo 028 - u funkciji
= 1477 vino
>_
n
UVJET BFC=1 AND PRO IN (9,11,11,51,147) AND EXS=28
WiKlasa u modelnoj generalizaciij Z|[KASA ZD045_P
_9 osim gumalrs k((BhBF&=14) kada je u g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
EE Melusobna minimalna udaljenosf %
oD
< . o
3 &| ZgradesBFC-om 000, 016, 019, 999 b E VRIJEDNOST | Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
Z|povrgina ALO20_A. Wl opis !c_jent|f|kat0r uz pojedi
i 2 il kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
i‘( U skladu s odrelenim BFC vrijednostim
zZ k1i.l oval ka kpiahatp.-tpplaha; ht. - hotel; SD - sportska dvorana, tv.
S min. 0,5 - tvornica; mt. - motel; pl. d.-p | ani narski dom. Prema m
% — kule kojima se dodaje kratica | . kI.
e mm.o,{l:l takovim objektima pr-gmmpeskai kkofpastoja & o
o podatak.
]
o
|_
o -
§ Color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill 150 150 150 3
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ZNACENJE Bolnica Building KLASA ALO015_P_point
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA smjegtaj, boravak i lijeld KOD ALO15P006_50
_ G\TE.I;E}&T LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
9]
3 Duljina duge od dviju Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
X OPIS metrima. Za pravokutne objekte to je duljina t OJ e dul It ina bil g Koi el'ejtm'tis i
> bilo koje osi Za lebitiu ( ; 1 e ! !
N . . jednaka atributu LEN.
§ jednaka promjeru.
E YSEIEDNOST LEN<25 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade
[a}
]a OPIS Tip ili svrha zgrade
o
O | VRIJEDNOST .
s}
S XY 006 - bolnica
2 | OPIS
2 UVJIET BFC=6
w|Pojedine zgrade wunutar bolni| i <[ KLASA ZD045 P
gto!kom. KLASA se ne primjenjuj %
_ﬁ unutar bolnil|lkih kompleksa (ugd o
s a | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
W3 S
=t =
g L | vriJEDNOST | Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
L X | OPIS identifikator uz pojedi
) 5 il kod objekte
ZNAK NAPOMENA
<
& min. 0,5
—
é ~ Uz znak se ispisuje kratica bl. - bolnica i naziv bolnice.
O % min. O,S{D
E N Znak ima bijelu ispunu. Znak se rotira prema atributi AOO.
% Color R G B Broj | y; ovaj znak se ne dodaje pomoini sl of
X Outline 203 82 92
Fill 255 255 255 14
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ZNACENJE Bolnica Building KLASA ALO15_A_area
DEFINICIJA Trajna gralevidovamasamieneoaza m| ALO15A006_50
smjegtaj, boravak i [|ijel e -
_ | ATRIBUT - L
%, UVJETA ARA-Povr gi na WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju obj ekt dtojeduljinabilokoj e osi Za kr ulembie
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST . .
ARAG625 WIDQ25
& | |oPIS
a ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade
g'a OPIS Tip ili svrha zgrade
O
s} VRIJEDNOST )
s X 006 - bolnica
€ <[ 10PIS
@ | UVIET BFC=6
w|Bol nice i pojedine zgrade unut <§’: KLASA ZD045_P
Sse povrginom. Prema uvjetu pril =
= | manji od 25 m ne prikazuju se. Q | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
g3 o)
>é = Bilo kak 1 - Kratice i nazivi
5 = ilo kakav - Kratice i nazivi
[} ~
Z = MELIRLeRs identifikator ffuz poj edi
w 2 | IOPIS " :
o = ili kod objekte
ZNAK NAPOMENA
<
2
é :é Uz znak se ispisuje kratica bl. - bolnica i naziv bolnice.
O
9 E Znak ima bijelu ispunu.
5.:: Color R G B Broj | Obavezno se uz ovaj znak dodaje pomol
= Outline | 203 82 92
Fill 255 255 255 14
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ZNACENJE Koliba, pastirski stan, katun Hut KLASA AL100P_50
DEFINICIJA Mal a jednostavna graleving KOD AL100P999 50
ATRIBUT o
5 UVIETA LMC - Orijentir
N3 | opis Obj ekt koji se koristi za brzu orijentaciju kada
§ j Lako se prepoznaje sa tla i iz zraka.
@ X | VRIJEDNOST o
o T =
| OPIS 0017 orijentir LMC=1
ATRIBUT USE - Uporaba LMC - Orijentir
Objekt koji se koristi za brzu Objekt koji se koristi za brzu
orijentaciju kad|orijentaciju kad
o | OPIS ili lokacija | infillokacijal i ni i st akn
9 na okolinu. Lako se prepoznaje sa | odnosu na okolinu. Lako se
E tlaiiz zraka. prepoznaje satlaiiz zraka.
:|
2
VRIJEDNOST . Lo e _
E | OPIS 998 i neprimjenjivo 0017 orijentir LMC=1
n
UVJET USE=998 AND LMC=1
w| Kl asa u model noj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
=
2
o
23
2w
4
L
O]
% ZNAK NAPOMENA
S
N
<
n
i
<
4
]
o
'_
E(: Color R B Broj
X Outline 0 0 0
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ZNAGENJE Planinarski dom Mog[‘jtta'“ KLASA AL100P_50
DEFINICIJA Trajna gralbevina s krovom] ,q, AL100P061_50
odrelenu namjenu
ATRIBUT L
5 UVJIETA LMC - Orijentir
N 7 Objekt koji se koristi za brzu orijentaciju kada
9| OPIS : -
§ g Lako se prepoznaje sa tla i iz zraka.
@ X | VRIJEDNOST
o I -
| OPIS 0017 orijentir LMC=1
ATRIBUT USE - Uporaba LMC - Orijentir
Objekt koji se koristi za brzu Objekt koji se koristi za brzu
orijentaciju kad]|orijentacijukadagaveli | i na,
o | OPIS ili lokacija |linfili lokacija |in
g na okolinu. Lako se prepoznaje sa | odnosu na okolinu. Lako se
E tlaiiz zraka. prepoznaje sa tla i iz zraka.
-
8
VRIJEDNOST Lo P _
E | OPIS 06l-ut ol igte 0017 orijentir LMC=1
n
UVJET USE=61 AND LMC=1
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenjageome t r i j u u 1 g KLASA GI911T_50
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N 2
a
43 S
2 . ) o
3 5 = | vriIJEDNOST Bllo k_a_kav 1 - Kratice i nazivi_
w identifikator uz pojedi
z 21 1opPis i .
L 3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
34( Za mjerila od 1:20 000-1:25000seuzznakst avl j a krati ceam" p
S
&
0
s
<
[
Q
o
i
§ Color R G B
Outline 0 0 0
Fill 255 255 255
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ZNACENJE Rugevina Ruins KLASA ALO15P_50
DEFINICIJA Gralevina koja je unigtendg KOD ALO015_ 50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Stanje ili status objekta. Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
|
5‘ YSEEDNOST bilo koja vrijednost bilo koja vrijednost bilo koja vrijednost
s}
=
>_
n
UVJET EXS=33
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST . R
-
8 | OPIS bilo koja vrijednost
=
>_
n
UVJET
w Kl asa u model noj generalizaciiji mi jenja geometriju u TOLK
@)
F
=
2
z
w
(O]
« ZNAK NAPOMENA
< ® 0 0 0
=z ° °
’:‘ ‘016 . oo o0 . . ik i P |
?f) % o a5 e Odnosi se na r ugebezikutenojpwlva jiesngpmgadaal
i *9% ° . . . . . . .
'é:" LIOS oS . Prikazuje se znakom ako je manja od 15 m. U protivhom prikazuje se tlocrtom
% eeo0 00 00 (to!kastom crtom).
o A0lls
gf( Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Rugevina Ruins KLASA ALO15A 50
DEFINICIJA Gralevina koja je unigtendg KOD ALO015_ 50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
S
& * | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
|
5‘ YSEEDNOST bilo koja vrijednost bilo koja vrijednost bilo koja vrijednost
s}
=
>_
n
UVJET EXS=33
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
2
a
| VRIJEDNOST . R
= bilo koja vrijednost
8 I OPIS
=
>_
n
UVJET
L
)
Q
F
=
2
z
w
(O]
« ZNAK NAPOMENA
< ® 0 0 0
=z ° °
N 016 L] o o 00 . . . T L.
v = o a5 e Odnosi se na rugevine Jpowlvajiesngpmgacaal
0 ° ’ °
'é:" LIOS . ?ﬁ . Prikazuje se znakom ako je manja od 15 m. U protivhom prikazuje se tlocrtom
% eeo0 00 00 (to!kastom crtom).
o A0lls
gf( Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Industrijske zgrade Building KLASA ALO15P_50
ALO015P001_50
ALO15P019 50
ALO015P024_50
Trajna ralevina s krovom ALO15P074_50
DEFINICIJA odr Je Cen 8 nami enu KOD ALO015P102_50
J ALO15P110 50
ALO15P116_50
ALO015P998 50
ALO15P999 41 50
_ ATRIBUT . - .
2 UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
& Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
5 | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo kojeelts:i
g jednaka atributu LEN.
4 VRIJEDNOST
E | OPIS ARA<625 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
o 001 - proizvodnja
Q 0197 farma
[a) 832 : ;ilgnla adigni pro 00917 cigla
' | VRIJEDNOST LS 0117 cement 417 industrijska namjena
o) 1027 rafinerija M
I OPIS M . .. | 1477 vino
m 110ibr odogr adi | i g 051-geliezo
E 1167 tvornica 9 !
n 998 i neprimjenjivo
999 i ostalo
UVJET BFC IN (19,24,74,102,110,116,998,999) AND PRO IN (9,11,147,51) AND USE IN (41)AND EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST . Lo
I
8 | OPIS 998 i neprimjenjivo
=
>.
n
UVJET
w < KLASA GI911T_50
2 =
_9 g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= N o
w3 O
5 . Bilo kakav || 1 - Kratice i nazivi
w = VRIJEDNOST | 2rO 1 Uz pojedi
z w oPIS identifikator ‘
w 3 ili kod objekte
o 3
& ZNAK NAPOMENA
é:c Ovim znakom prikazujusesvei ndustri j ske zgr astg:ie i ol
0= min. 0,5 industrijske zgravdrene hale,industrjskd pksaojehja haagari,
g i nd ijsk d hate, industrijskd pkstrojehja h i
lQ'j — spremni ci , srhdiogicgisgt a, vele
x X min. 0,5 D
;li I Obijekti manji od 15 m prikazuju se kao stambene zgrade.
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ZNACENJE Industrijske zgrade Building KLASA ALO15A_50
ALO15A001_50
ALO15A019 50
ALO15A024 50
Trajna ralevina s krovom ALO15A074_50
DEFINICIJA odr Je I en 8 nami enu KOD ALO015A102_50
J ALO15A110_50
ALO15A116_50
ALO015A998_50
ALO15A999 41 50
_ ATRIBUT . . .
2 UVIETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
& Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo kojeeltsi
g jednaka atributu LEN.
4 VRIJEDNOST - -
g | OPIS ARAGG25 WIDR5
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
o 001 - proizvodnja
Q 0197 farma
a) 833 : ;S)illa(mla adigni pro 00917 cigla
' | VRIJEDNOST P 0117 cement 417 industrijska namjena
o | 1opis 1027 rafinerija 1 1477 vino
m 110i brodogradi |l i g 051-el i ezo
Z 1167 tvornica Y J
2 9981 neprimjenjivo
999 i ostalo
UVJET BFC IN (19,24,74,102,110,116,998,999) AND PRO IN (9,11,147,51) AND USE IN (41)AND EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
Ql OPIS Tip vjerskog objekta
38
@ O | VRIJEDNOST . Lo
X 998 i neprimjenjivo
E 1 OPIS
n
UVJET
w | ZgradesBFC-om 000, 016, 019, 999 b| g KLASA GI911T_50
Dl povrgina ALO0O20_A. =
_ 9 g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 0
w = o
33 5 1 - Kratice i nazivi
S = Bilo kakav oINS .
g o \(S'R;II‘]SEDNOSTI identifikator || UZPoj e di nal
o 3 ili kod objekte
3
« ZNAK NAPOMENA
<z( Ovim znakom prikazujusesvei ndustri j ske zgr asdgie i ol
N 0,15, | industrijske zgravdene hate,industrjskd pkstrojehja haagari,
E,‘, spremni ci, sradiosicgisgt a, vel e
LL
é Objekti manji od 15 m prikazuju se kao stambene zgrade.
]
E Color R G B Broj
g | Outline 0 0 0
Fill 150 150 150 3
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ZNACENJE Dimnjak

Chimney/
Smokestack

KLASA

AF010P_50

DEFINICIJA Vertikal na

gralevina koja

nj

KOD

AFO010P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

PRIKAZ U
KLASI

VRIJEDNOST
| OPIS

ATRIBUT

OPIS Tip ili svrha zgrade

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET EXS=28

w Kl asa u model noj generalizaciiji miaj egrejoaned @ d meat rPIOGVIRGU NRAQL K
(@)
FN
-
=3
20
4
w
O]
i‘( ZNAK _
b4 0587
N 00515;5 \
v <5/
5 W
A . e Iog
ﬂﬁ H
8
2 1,5
EE Color R G B
X Outline 0 0 0
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ZNACENJE Silos Grain Bin/Silo KLASA AMO20P_50
Zatvorena gralevina nami|j ¢
DEFINICIJA gitarica, stloj aei haane KOD AMO020P_50
ATRIBUT N - .
& | UVIETA WID-Gi ri na LEN - Duljina/Promjer
3 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za . . o . .
v - ) , > . . Dulina duge od dviju linearni
pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. . ;
D | OPIS h PI lpravokutne objekte to je du
N v a krugne obemtiednakad ul | objekte duljina [ e biti jednaka promjeru
g atributu LEN. )
@ | VRIJEDNOST
S | oris WID<25 LEN<25
ATRIBUT
a
I’\
6' &| OPIS
gg VRIJEDNOST
s [ 10OPIS
@ uvaET EXS=28
w Kl asa u model noj generalizaciiji mijenja geometriju u TOLK
@)
EN
=
2w
Z
L
O
« ZNAK NAPOMENA
<
pd
N
<
%)
s
<
[
O]
(]
'_
o4
g Color
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ZNACENJE Silos Grain Bin/Silo KLASA AMO20A_50
Zatvorena ngarnailjeevnijneana za s
DEFINICIJA gitarica, uljarica i stolf KOD AMO20A_50
ATRIBUT N -
e UVJETA WID-Gi ri na ARA-Povr gina
é Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za
pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. . . .
3 OPIS Za krugne natig'al:étiljednakaduljpovrg'na koju objekt ocrt ay
g atributu LEN.
@ | VRIJEDNOST . .
& | opis WIDQ25 ARAG625
ATRIBUT
a
I’\
6' &| OPIS
@ Q [ VRIJEDNOST
s [ 10OPIS
@ uvaET EXS=28
w Kl asa u model noj generalizaciiji mijenja geometriju u TOLK
@)
EN
=
2w
Z
L
O
« ZNAK NAPOMENA
<z( Za velike silose koji se mogu prikazati tlocrtom kartografski prikaz je jednak kao za
N gospodarske i industrijske zgrade, a
%f) 1.8 veliline 1,6 mm.
LL
§ ........... 0,15
Q H=
(] 0550,
|_ = T
[ad 1331
g Color
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ZNACENJE Energetske zgrade Power Station KLASA ADO10P_50
) 9
ADO010P001_50
GralLevine i postrojenja nid AD010P002_50
q
DEFINICIJA elektrilne energije KOD ADO010P004_50
ADO010P999 50
ADO010P1001_50
7 GE?E&T LEN - Duljina/Promjer WID-Gi rina
< — : —
> Du!jlna duge_od_dv_!Ju Dul jina krale od dvij uobjekte e
metrima. Za pravokutne objekte to je duljina d . . . .
D | OPIS ; ) . to je duljina bilo koje osi
~N bilo koje osi Za lebitiu ¢ . .
. : jednaka atributu LEN.
§ jednaka promijeru.
e IVS"DJIEDNOST LEN<25 WID<25
ATRIBUT PPC - Izvor za proizvodnju energije
=)
o | OPIs
< 000-nepoznato
Ql 001 - hidroelektrana
—° | VRIJEDNOST | 002 - nuklearna elektrana
8 I OPIS 0041 termoelektrana
E 999 - ostalo
n 100171 plinska elektrana
UVJET PPCIN (1,2,4,5, 999,1001), EXS=28
WiKlasa u modelnoj generalizaci|] <§( KLASA GI911T_50
g g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N o
w = @]
S5 = Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
5% £ | VRIJEDNOST | . - % : _
> Wl opis identifikator uz pojedi
L 2 ili kod bjekte
> 11 KO [0]¢]]
o )
ZNAK NAPOMENA
Kartografski znak se temelji na znaku zai g r ailindugttijske zgrade, uz dodatak
if min. 0.5 strelice visokog napona.
N ) OS[D Uz objekt treba dbndzubhjekt& (TR TE Pomin, NEBK rnipkgd
% min. 0,5 SI)
s o
é A H E fidroelektrana
8 A T E fermoelektrana
'_ .
EE COI.Or R G B Brol | ApE plinska elektrana
< Outline 0 0 0
A N E fiuklearna elektrana
Fill 150 150 150 3
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ZNACENJE Energetske zgrade Power Station KLASA ADO10A_50
ADO010A001_50
Gralevine ostrojenja na ADO10A002_50
DEFINICIJA el ektriln e E er aii ]e ! § KOD ADO010A004_50
gt ADO10A999_50
ADO10A1001_50
ATRIBUT - L
UVIETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
3 — Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
52 OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo kojeelitsi
= jednaka atributu LEN.
o VRIJEDNOST P .
| OPIS ARAGG25 WIDQe5
ATRIBUT PPC - Izvor za proizvodnju energije
a
S OPIS
= 000-nepoznato
a 001 - hidroelektrana
' | VRIJEDNOST | 002 - nuklearna elektrana
8 | OPIS 004 i termoelektrana
= 999 - ostalo
S 10017 plinska elektrana
UVJET PPC IN (1,2,4,999,1001), EXS=28
w < | KLASA GI911T_50
W =
2 Z [ ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= o
= N o
w = o
[ = . . . ..
5 o — | VRIJEDNOST Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
% I | OPIS identifikator uz pojedinal ne
i} 3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
24( Kartografski znak se temelji na znaku za gospodarske i industrijske zgrade, uz
Z min. 0,5 dodatak strelice visokog napona.
N A
< mi.,_(,j“:l Uz objekt treba dbndzvblijektk (TP TE Pomin, NEK rmipkjo
sl.
: -
8 Color G B Broj A H E fidroelektrana
£ | Outine 0 0 0 A T E fermoelektrana
< ) A P E flinska elektrana
Fill 150 150 150 8
A N E fiuklearna elektrana
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x n Substation/
ZNACENJE Trafo-stanica Transformer Yard KLASA ADO30P_50
DEEINICIJA Gra”LeV|orpa)Ju1le smjegten trans KOD ADO30P_50
energije
ATRIBUT . " .
UVIETA ARA-Povr gina LEN - Duljina/Promjer
E‘_ Duljina duge od dviju lined
§2 OPIS Povrgina koju obj ekt ¢ pravokutneobjektetojedul j i na bil o koj
= & objekte duljina | e biti jednaka promjeru.
o VRIJEDNOST
| OPIS ARA<400 LEN<20
ATRIBUT MCC i Karakteristika sastava osnovnog
2 materijala
©] Osnovni materijal koji se koristi ili sam
¥ | OPIS . o - .
E proizvod koiji je rezultat aktivnosti na lokaciji
I
5' MR R 0317 elektricna
m | IOPIS h
s energija
>_
9 | UVJIET MCC=31, EXS=28
w Kl as a model noj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
2
o
=
2w
z
|
O
o ZNAK NAPOMENA
< B
ﬁ Prikazuju se trafo-stanice izlaznes nage vel e od 10K W.crUhkid
= 15x15 m prikazuju se kao energetske zgrade (tlocrtom), s kraticom uz objekt O
% ATSA vEGmnm i ne
<
[
]
o
|_
EE Color G B Broj
X | outline 0 0
Fill 0 0
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ZNAGENJE Trafo-stanica Traﬁ‘gfosrt;té‘?r\‘(/ar g KLASA ADO30A_50
DEFINICIJA Gralevina u kojoj smiegtel  wop ADO30A_50
energije
ATRIBUT . . .
UVJETA ARA-Povr gina LEN - Duljina/Promjer
E‘_ Duljina duge od dviju lined
§%) OPIS Povr gi naektlomtava o b j pravokutne objekte to je du
= objekte duljina | e biti jednaka promjeru.
g VRIJEDNOST
| OPIS ARAML00 LENC20
ATRIBUT MCCi Karakteristika sastava osnovnog
a materijala
) Osnovni materijal koji se koristi ili sam
¥ | OPIS . : h
E proizvod koji je rezultat aktivnosti na lokaciji
6" VRIJEDNOST | 03117 elektricna
m | | OPIS energija
S
2 UVJIET MCC=31, EXS=28
L
o)
<
o
=K
i
z
|
(O]
o ZNAK NAPOMENA
< .
ﬁ Prikazuju se trafo-stanice iziaznes nage vel e od 1GHKW.crUhkid
= 15x15 m prikazuju se kao energetske zgrade (tlocrtom), s kraticom uz objekt O
% ATSA vEGmnm i ne
<
4
]
o
'_
EE Color R G B Broj
X | Outline 0 0 0
Fill 150 150 150 &
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ZNACENJE Vodenica Watermill/Gristmill KLASA ALO15P_50
DEFINICIJA Gralbevina s krovom i zidoy oy ALO015P022_50
ml jevenje gitarica na vodaé
_ ATRIBUT . . . .
2 UVJETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na '
2 Duljina duge od dviju Iman|fDuljina krale od dviiju
> | OPIS Za pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. Za objekte to je duljina b
5 Krugne ob]j kelitjednakaipromjera. a objekte duljina le biti
= VRIJEDNOST
g | OPIS LEN<25 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
’g‘ OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
<
a
|
6‘ YSEEDNOST 022 - vodenica 9981 neprimjenjivo 417 industrijska namjena
s}
=
>
n
UVJET BFC=22, EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO'i Kut orijentacije/rotacije
a | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST . Lo
-
8 | OPIS 998 i neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
w Kl asa u model noj generalizaciiji mi jenja geometriju u TOLK
_ 92 Uvijek se nalazi uz vodotok.
FX
=
2w
z
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
¥4
2
é N Uz kartografski znak dolazi kraticaAml . A vel i line 1,6 mm.
< 0,15%-
8 2
ON
14 -
< Color R G B Broj
X [ outire | 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Vodenica Watermill/Gristmill KLASA ALO15A 50
Gralevina s krovom i zidoy
DEFINICIJA mljevenje gitarica na vodd KOD ALO15A022_50
_ | ATRIBUT - . N
%) UVIETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
Duljina duge od dviju |IinfDuljina krale od dvij
¥
> | OPIS Za pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. Za objekte to je duljmena b
5 krudgne obj kehitjednakaipromjern. a objekte duljina |l e biti
=< | VRIJEDNOST - -
g | OPIS LENQ25 WIDG25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
|
5‘ YSEIEDNOST 022 - vodenica 9981 neprimjenjivo 417 industrijska namjena
s}
=
>_
n
UVJET BFC=22, EXS=28
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
2
a
I [ VRIJEDNOST . R
-
8 | OPIS 998 i neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
w Klasa u modelno | generalizaciiji mi jenja geometriju u TOLKU.
_ 92 Uvijek se nalazi uz vodotok.
FN
=
2w
z
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
¥4
2
< - . . .
'Iif 0,15%- Uz kartografski znak dolazi kratica A
8 2
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14 -
< Color R G B Broj
X [ outire | 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Vjetrotur bi na, Watermill/Gristmill KLASA ADO10P_50
Gralevina s krovom i zidoy
DEFINICIJA mljevenje gitarica na vodd KOD ADO010P005_50
_ | ATRIBUT - . N
%) UVIETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
™ Dulinaduge od dviju linearni|Duljina krale od dviiju
> | OPIS Za pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. Za objekte to je duljina b
5 krudgne obj kehitjednakaipromjern. a objektedul jina |l e biti jedn
< | VRIJEDNOST
g | OPIS LEN<25 WID<25
ATRIBUT PPC - Izvor za proizvodnju energije
Ql OPIS Objekt za proizvodnju energije
S
O 3 | VRIJEDNOST
@) i
g | 1 opis 005 - vjetroelektrana
@ UVJET PPC=5, EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
2
o
=
2w
z
|
O
ZNAK NAPOMENA
% .
<Z( Uz objekt treba kiatch:i sl ovni znak, t]
; AV Ti .vjditroturbina
)
LL
<
[
]
o
= ,
E Color R G B Broj
< [ outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Vietroturbina, Watermill/Gristmill KLASA ADO10A_50
Gralevina s krovom i zidoy
DEFINICIJA mljevenje gitarica na vodd KOD ADO10A005_50
_ | ATRIBUT - . N
%) UVIETA LEN - Duljina/Promjer WID-Gi ri na
™ Duljieaodudviju linearnih|Duljina krale od dviiju
> | OPIS Za pravokutne objekte to je duljina bilo koje osi. Za objekte to je duljina b
5 krudgne obj kehitjednakaipromjern. a objektedul j i na | e biti |jednd
< | VRIJEDNOST - -
g | OPIS LENQ25 WIDG25
ATRIBUT PPC - Izvor za proizvodnju energije
Ql OPIS Objekt za proizvodnju energije
S
O 3 | VRIJEDNOST
@) i
g | 1 opis 005 - vjetroelektrana
@ UVJET PPC=5, EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
2
o
=
2w
z
|
O
ZNAK NAPOMENA
% .
<Z( Uz objekt treba doli sl ovni znak, t]
; AV Ti .vjditroturbina
)
LL
<
[
]
o
= ,
E Color R G B Broj
< [ outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Crkva Church KLASA ALO15P_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA obavljanje krgianske vjerd KOD ALO15P007_04_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
I
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=4, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST
- -
o | 1opis 004 - crkva
s}
=
>_
n
UVJET
w . T, . | < | KLASA GI911T_50
o | Klasa u modelnoj generalizacijimi j enj a geometril =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N -
N a
53 )
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi
w identifikator uz pojedi
i W opis id :
3 ili kod objekte
o )
« ZNAK NAPOMENA
< L0 Ako ima mjesta, uz znak za crkvu upisuje se naziv crkve. Ako jetlocrto b j ek t 4
X 0,4 od znaka, prikazuje senai st i nalin kao st semwdstavijaina ob
o T~ s sredinu objekta.
L 015
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o Color R G B Broj
S [ outiine 0 0 0
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ZNACENJE Crkva Church KLASA ALO15A 50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA obavljanje krgianske vjerd KOD ALO15A007_04_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
I
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=4, EXS=28, ARAG625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
g
a
| VRIJEDNOST
- -
o | 1opis 004 - crkva
s}
=
>_
n
UVJET
w ) . | <[ KLAsA GI911T_50
5| Kl asa u model noj generalizacijl =
% Zgrada crkve prikazuje se tlocrtno i preko nje se stavlja znak. % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=
3 S
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi.
w identifikator uz pojedi
i W opis id 2
3 ili kod objekte
o )
« ZNAK NAPOMENA
< L0 Ako ima mjesta, uz znak za crkvu upisuje se naziv crkve. Ako jetlocrto b j ek t 4
X 0,4 od znaka, prikazuje senai st i nalin kao st semwdstavijaina ob
o T~ s sredinu objekta.
L 015
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e @00 el R 1.2/09
5 015
o Color R G B Broj
S [ outiine 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Kapela Chapel KLASA ALO15P_50
Trajna manja gralevina s K
DEFINICIJA namijenjena za obavljanje KOD ALO15P007_03_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
|
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=3, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST
- -
o | 1opis 003 - kapela
s}
=
>_
n
UVJET
w | Klasa u modelnoj generalizaciji mijenjageo me t r i j u u <§( KLASA GI911T_50
o g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
F N g
53 )
= 5 = VRIJEDNOST | Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
w I identifikator [uz poj edi
z YliopPis o ,
L 2 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
¥4
n
<
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8 2
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<
= Color
Outline
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ZNACENJE Kapela Chapel KLASA ALO15A 50
Trajna manja gralevina s K
DEFINICIJA namijenjena za obavljanje KOD ALO15A007_03 50
ATRIBUT
S UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
I
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=3, EXS=28, ARAG625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
g
a
| VRIJEDNOST
- -
o | 1opis 003 - kapela
s}
=
>_
n
UVJET
WiKlasa u modelnoj generalizaci|] <§( KLASA GI911T_50
o g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
F N g
53 )
= 5 = VRIJEDNOST | Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
w I identifikator [uz poj edi
z YliopPis o ,
L 2 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
v T0
£ 032
oS 15
32 o5
ON
e | - 0,15
< H
= Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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ZNACENJE

Zvonik

Belfry KLASA AL220P_50

DEFINICIJA

Gr al evi pozivalkhasjpao men na osob KOD AL220P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

VRIJEDNOST
| OPIS

PRIKAZ U
KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
| OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

Klasa u modelnojgenerali zac i j i

mi jenja geometriju u TOLKU.

ZNAK

NAPOMENA

12

,15
-+{0,9
1,15

Color R

KARTOGRAFSKI
ZNAK

Broj

Fill 255

255

16

QOutline 0

Znak se koristi samo kada se radi o odvojenom, samostalnom objektu, a ne o
objektu u sklopu druge zgrade (npr. crkve ili dvorca).
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ZNACENJE Dgamij a Mosque KLASA ALO15P_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA obavljanje muslimanske vj d KOD ALO15P007_09_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
I
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=9, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST , .o
- -
8 | OPIS 009-dgami j a
=
>_
n
UVJET
w . . .| < | KLASA GI911T_50
S| Klasa u modelnoj generalizaciij =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N -
N a
53 )
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi
w identifikator uz pojedina | ne
i W opis id _
3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
E o
S
= Ako ima mjesta, wpizuiglk sz dgamivj cbipkan
n veli od znaka,i otrii kmmaluijre kaeo nsat sepdstavija
% na sredinu objekta.
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g Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Dgamij a Mosque KLASA ALO15A 50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA obavljanje muslimanske vj d KOD ALO15A007_09_50
ATRIBUT -
5 UVIETA ARA-Povr gina
g%) OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
@ X [ VRIJEDNOST B
a
| OPIS ARAML00
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
|
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=9, EXS=28, ARA(525
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST , .o
- -
8 | OPIS 009-dgami j a
=
>_
n
UVJET
w Kl asa u rpodg!noj gener_alizacij < | KLASA GI911T_50
| Zgrada dgamije prikazuje se tI =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N -
N a
53 )
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi
w identifikator uz pojedi
i W opis id :
3 ili kod objekte
o )
o ZNAK NAPOMENA
<
S
= Ako ima mjesta, wpizuwiglk sz dgamivj cbipkan
n vel i odprkaruggeaai sti nalin kao st sepdstavija
% na sredinu objekta.
o
]
o
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g Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Sinagoga Synagogue KLASA ALO15P_50
Trajna gralevi na s miemenaza m
DEFINICIJA obavljanje gidovske vjersH KOD ALO15P007_20_50
ATRIBUT
3 _ | UVJETA
< %’ OPIS
x ¥ | VRIJEDNOST
L | OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
|
5‘ YSII_I,]EDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=20, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST .
- -
8 | OPIS 020 - sinagoga
=
>_
n
UVJET
w Kl asa u model noj generalizaci]j g KLASA GI911T_50
o Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N -
N a
532 )
2 = Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
> = h o ; .
w I VRUEDNOST | 0 nvifikator || u 2 pojedi
i W opis id :
3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
4
< o0
pd
< 09 Ako ima mjesta, uz znak za sinagogu upisuje se naziv sinagoge. Ako je tlocrt
o 015 objekta veli zgeks ezmaak a,stpr inkad i n kmalose st
é _____ () 0:9 postavlja na sredinu objekta.
8 015
|_
E,:: Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Sinagoga Synagogue KLASA ALO15A 50
Trajna gralevina s krenazam
DEFINICIJA obavljanje gidovske vjersH KOD ALO15A007_20_50
ATRIBUT
3 _ | UVJETA
< %’ OPIS
x ¥ | VRIJEDNOST
L | OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
|
5‘ YSII_I,]EDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=20, EXS=28, ARA(625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
g
a
| VRIJEDNOST .
- -
8 | OPIS 020 - sinagoga
=
>_
n
UVJET
w Kl asa u model noj generalizaci]j g KLASA GI911T_50
- % Zgrada sinagoge prikazuje se tlocrtno i preko nje se stavija znak. | & | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
3 S
2 = Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
> = . e ; .
w I VRUEDNOST | 0 nvifikator || u 2 pojedi
i W opis id 2
3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
4
< o0
pd
< 09 Ako ima mjesta, uz znak za sinagogu upisuje se naziv sinagoge. Ako je tlocrt
o 015 objekta veli deksezmaka,stpr inkad ziun kmalose s t
é _____ () 0:9 postavlja na sredinu objekta.
8 015
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E,:: Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Samostan, manastir Building KLASA ALO15P_50
Trajna gralevi na msamiemenaza m
DEFINICIJA givot i rad pripadnika recd KOD ALO15P007_07_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
I
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=998, HWT=7, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
g
a
| VRIJEDNOST
- -
8 | OPIS 007 - samostan
=
>_
n
UVJET
WiKlasa u modelnoj generalizaci|] <§( KLASA GI911T_50
o Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N -
N a
53 )
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi.
w identifikator uz pojedi
i W opis id :
3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
g 10
N Ako ima mjesta, uz znak se upisuje kratica sam. (samostan) ili man. (manastir) i
= naziv objekta.
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<
[
]
O
'_
E,:: Color R G B Broj
< [ Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Samostan, manastir Building KLASA ALO15A_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA givot i rad pripadnika recd KOD ALO15A007_07_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é i OPIS
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO 1 Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
g
a
|
5‘ YSII_I,JEDNOST 007 - vjerski objekt 9981 neprimjenjivo 998 1 neprimjenjivo
s}
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND PRO=998, USE=98, HWT=7, EXS=28, ARA(625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta
o | OPIS Tip vjerskog objekta
g
a
| VRIJEDNOST
- -
8 | OPIS 007 - samostan
=
>_
n
UVJET BFC=7 AND HWT=7, EXS=28, ARA(S25
WiKlasa u modelnoj generalizaci,] <§( KLASA GI911T_50
O | Zgrada samostana prikazuje se tlocrtno i preko nje se stavlja Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
= | znak 8 —
53 )
= 5 = | vRIJEDNOST _B|I0 k_akav 1 - Kratice i nazivi.
w identifikator uz pojedi
i W opis id :
3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
g 10
N Ako ima mjesta, uz znak se upisuje kratica sam. (samostan) ili man. (manastir) i
= naziv objekta.
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E,:: Color R G B Broj
*< " Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNAGENJE VB AL ”zsr%‘;"” 1 e Building KLASA ALO90P_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA givot i rad pripadnika recd KOD ALO90P_50
ATRIBUT
S UVJETA
N 0
gj OPIS
& * | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
a
=
6.0 OPIS
@ Q| VRIJEDNOST
S =| 1oPIs
? | UVIET EXS=28
w Kl asa u model noj generalizaciiji mijenja geometriju u TOLK
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=
20
z
w
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E Color R G B
g | outline 0 0 0
Fill 255 255 255
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ZNACENJE Groblje Cemetery KLASA ALO30P_50
DEEINICIJA Prostor namijenjen pokapaniju tijela preminulih ljudi KOD ALO30P004 50
pret @@ no wjerkspovijesti -
ATRIBUT - L
e UVJETA ARA-Povmag i WID-Gi ri na
3 Duljina kral e od dviju linearnih osi.
; OPIS Povr gi na koj| Zapravokutne objekte to je duljina
~N ocrtava bilo koje osi. Z
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN
[ VRIJEDNOST
o | OPIS ARA<15625 WID<50
ATRIBUT REL i Definira religiju
[a}
élﬁ OPIS Ime vjerskog reda
O | VRIJEDNOST ot
i} -
Eé | OPIS 004-kr gl ansko
@ UVJIET REL=4, EXS=28
W Klasa umodelnoj generalizac i j i mi j enj a geom <§( KLASA GI911T_50
Bl e ARA<15625 Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
FN o
532 o
2 = Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
3 i
= T IVSIF‘,]EDNOST identifikator |uz poj edi
L 2 ili kod bjekte
3 ili ko obje
o 5
ZNAK NAPOMENA
¥4
& @ Tmin. 1.
= > =
8 Z 2] + * +
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Outline 0
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ZNAGENJE RUgeVinainastaeog grade, | .. riins | kLASA ALO15P_50
dvorca ili samostana
Gralevina koja je unigtena
DEFINICIJA stambene il obrambene fu KOD AL015P004_33_50
- . . . ALO015P804_33_50
fortifikacijskih bedema Kkd
— ATRIBUT . . .
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
< Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST .
g | OPIS ARA<625 WIDQe5
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
a | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
I [ VRIJEDNOST | 004 - dvorac - -
- - -
8 | OPIS 804-stari grad 998 - neprimjenjivo 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET BFC=004, 804 AND PRO=998, USE=998, HWT=998, EXS=33, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO'i Kut orijentacije/rotacije
a | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST L
- -
8 | OPIS 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
Wiklasa u modelnoj generalizacij &[KLASA GI911T_50
g (ako je ulazna geometrija POVH = ATRIBUT NAM SYMBOL ID
=N Q —
F :
2 . ) o
3 % = | VRIJEDNOST %llo k_?lk<av 1 - Kratice |_na2|c\j/|_
> | opis identifikator uz pojedi
i} 3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
0,55 040,55
< 15
E . Prikazuje se znakom samo ako je manji
= dvije isprekidane crte (kao na slici).
2 08— ——025
3 0l / 50 1.0
§ L = :\A
E Ako ima dovoljno prostora, treba upisati ime objekta.
<
b4 Color R G B Broj
Fill 255 255 255 16
Outine | 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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ZNAGENJE Rugevina, razvalill -...rins | kLAsA ALO15A_50
dvorca ili samostana
Gralevina koja je uni gt egma
DEFINICIJA stambene il obrambene fu KOD ALO15A004_33_50
- . . . ALO15A804_33_50
fortifikacijskih bedema Kkd
— ATRIBUT . . .
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
< Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST P .
g | OPIS ARAGG25 WIDQe5
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
’g‘ OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
<
a
I [ VRIJEDNOST | 004 - dvorac - -
- - -
8 | OPIS 804-stari grad 998 - neprimjenjivo 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET BFC=004, 804 AND PRO=998, USE=998, HWT=998, EXS=33, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO'i Kut orijentacije/rotacije
a | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST L
- -
8 | OPIS 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
Wlklasa u modelnoj generalizacij &|[KLASA GI911T_50
O| @koj e ul azna geometrija POVRGI Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
5 g -
¥ :
2 . ) o
3 % = | VRIJEDNOST %llo k_?lk<av 1 - Kratice |_na2|c\j/|_
> | opis identifikator uz pojedi
i} 3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
05504055
5 Tis
5 : Prikazuje se znakomsamoako j e manji od 100 m, i na
= dvije isprekidane crte (kao na slici).
£ 08— ——025
< 0,1 / \
o — 5010
8 L —H :\A
E Ako ima dovoljno prostora, treba upisati ime objekta.
<
=< Color R G B Broj
Fill 255 255 255 16
Outine | 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACENJE O| u v atari grad, dvorac Castle KLASA ALO15P_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA stambene i obrambene funkd KOD AL015P004_28_50
. . . ) ALO015P804_28 50
fortifikacijskih bedema Kkd
— ATRIBUT - oA .
%) UVJETA ARA-Povr gi na WID|G|'r| na
< Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST
g | OPIS ARA<625 WID<25
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
’g‘ OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
<
a
I | VRIJEDNOST | 004 - dvorac - -
- - -
8 | OPIS 804-stari grad 998 - neprimjenjivo 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJIET BFC=004, 804 AND PRO=998, USE=998, HWT=998, EXS=28, ARA<625
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO'i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST L
- -
8 | OPIS 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
Wiklasa u modelnoj generalizacij &|KLASA GI911T_50
g (ako je ulazna geometrija POV Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
N g =
+ :
2 . ) o
3 % = | vRIJEDNOST %”O k?II((av 1 Krgt(ljce i naznln
> W opis identifikator uzpojedi nal n
i} 3 ili kod objekte
o >
ZNAK NAPOMENA
055 0,4 0,55
4 15 ‘
<Zf : Prikazuje se znakom samo ako je manji
N dvije crte (kao na slici).
¥
7 - 025
L ) 01 > <025
g | T Z 2
3
E _ Ako ima dovoljno prostora, treba upisati ime objekta.
;1: Color R G B Broj
Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc




Drzavna geodetska uprava 80

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 81
ZNACENJE O| u v atari grad, dvorac Castle KLASA ALO15A_50
Trajna gralevina s krovom
DEFINICIJA stambene i obrambene funkd KOD ALO15A004_28_50
T - A ALO15A804_28_50
fortifikacijskih bedema kojigaokr u guj u
— ATRIBUT . . .
%) UVJETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
< Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST P .
g | OPIS ARAGG25 WIDQe5
ATRIBUT BFC - Kategorija namjena zgrade PRO i Kategorija proizvoda USE- uporaba
o | OPIS Tip ili svrha zgrade Kategorija proizvoda u proizvodnji | Uporaba
2
a
I | VRIJEDNOST | 004 - dvorac - -
- - -
8 | OPIS 804-stari grad 998 - neprimjenjivo 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJIET BFC=004, 804 AND PRO=998, USE=998, HWT=998, EXS=28, ARA(525
ATRIBUT HWT - Tip vjerskog objekta AOO'i Kut orijentacije/rotacije
o | OPIS Tip vjerskog objekta Kut orijentacije/rotacije objekta
2
a
| VRIJEDNOST L
- -
8 | OPIS 998 - neprimjenjivo
=
>
n
UVJET
Wiklasa u modelnoj generalizacij &|KLASA GI911T_50
g (ako je ulazna geometrija POV Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
F N Q —
¥ :
2 . ) o
3 % = | vRIJEDNOST %”O k?II((av 1 - Kratice |_na2|c\j/|_
> W opis identifikator uz pojedi
i} 3 ili kod objekte
o >
ZNAK NAPOMENA
055 0,4 0,55
4 15 ‘
<Zf : Prikazuje se znakom samo ako je manji
N dvije crte (kao na slici).
¥
7 - 025
L ) 01 > <025
g | T Z E
3
E _ Ako ima dovoljno prostora, treba upisati ime objekta.
;1: Color B Broj
Outline 0 0 0 1
il 255 255 255
0 0 0 1
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 82

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 83

ZNACENJE Spomenik Monument KLASA AL130P_50
DEFINICIJA Gralevina koja je spomen i KOD AL130P_50
ATRIBUT -
5 UVJETA ARA-Povr gina
=
§% OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
& ¥ "VRIJEDNOST
o
| OPIS ARA<625
a ATRIBUT
5Ia OPIS
@ Q| VRIJEDNOST
S =| 1oPIS
2 UVJET EXS=28
WiKlasa u modelnoj generalizbci]j ‘2( KLASA GI911T_50
S Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N Q
o
s 2 IQ 1 - Kratice i ivi
> H - Kratice | nazivi
=Y | vRigEDNOST | Bllokakav 0 - e
Z W opis identifikator £
hm} ; ili kod objekte
o =)
ZNAK NAPOMENA
ﬁ T0 03
pd T
N
<
0 A 1,65
<
o
o [ e —— 0,15
E H
hd Color R G B Broj
g Fill 255 255 255
Outline 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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ZNACENJE Spomenik Monument KLASA AL130A_50
DEFINICIJA Gralevina koja je spomen i KOD AL130A_50
ATRIBUT -
5 UVJETA ARA-Povr gina
=
§% OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
& ¥ "VRIJEDNOST .
a
| OPIS ARAGG25
a ATRIBUT
5Ia OPIS
@ Q| VRIJEDNOST
S =| 1oPIS
2 UVJET EXS=28
u Kl asa u model noj generalizaci|j ‘2( KLASA GI911T_50
S Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N Q
o
s 2 IQ 1 - Kratice i ivi
> H - Kratice | nazivi
=Y | vRigEDNOST | Bllokakav 0 - e
Z W opis identifikator £
hm} ; ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
ﬁ T0 03
pd T
N
<
0 A 1,65
<
o
o [ e —— 0,15
E H
hd Color R G B Broj
g Fill 255 255 255
Outline 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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X Stadion, gportsko Stadium AK160P_50
ANNGENLIE povrgine za gpo Ampitheatre NEass AK040P_50
Gralevina namijenjena za (
DEFINICIJA gl azbeni h manifestacija dj KOD AK160P_50
e e AKO040P_50
tribinama za posjetitelje
ATRIBUT .
5 UVJIETA ARA-Povr gina
5‘273 OPIS Povr g iurkiektloatava
-
@ ¥ | VRIJEDNOST
o
| OPIS ARA<15625
ATRIBUT
a
5|I8 OPIS
@ Q| VRIJEDNOST
S =| 1oPIS
@ | UVJET EXS=28
WiKlasa u modelnoj generalizaci] ‘E’: KLASA GI911T_50_P
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
EN o
o
52 :
= : i o
3 5 = | vRIJEDNOST %HO Iffa_lk<av 1 - Kratice i na2|(\j/|_
> Wl opis identifikator uz pojedi
i} 3 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
< 06 12 06 Manja igraligta (do 100 m) prikazuju
g IQ\,B objekta. Vigehmagjahigbhi prikazuje se
X
g% . G: ..... ]
o zZ
O N
o
g Color R G B Bro
Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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X Stadion, gportsko Stadium AK160A_50
ANNGENLIE povrgine za gpo Ampitheatre NEass AK040A_50
Graleviinjpemjaenna za odr gav 4
DEFINICIJA gl azbeni h manifestacija dj KOD AK160A_50
- S AKO40A_50
tribinama za posjetitelje
ATRIBUT -
5 UVJIETA ARA-Povr gina
EZ’ OPIS Povrgina koju objekt d
-
@ ¥ | VRIJEDNOST .
a
| OPIS ARAQL5625 WID>25
ATRIBUT
a
6,',5 OPIS
@ Q| VRIJEDNOST
S =| 1oPIS
@ | UVJET EXS=28
WiKlasa u modelnoj generalizaci] ‘E’: KLASA GI911T_50
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 9
a
¥ g
2 . i o
3 5 = | vRIJEDNOST %HO Iffa_lk<av 1 - Kratice i na2|(\j/|_
= | opis identifikator fluz poj edi
i} 3 ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
< 06 12 06 Vel i ka igraligta i stadioni prikazuju
? 10\’6 prikazuje se crtom girine 0, inggusashemasski
éx i pojednostavljeno prikazati i unutra
8 <Z( ..... JO D ...... 1,2
ON
04
g Color R G B Bro
Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACGENJE PEvere "rékre;c:ju' Zat Vol g imming Pool | KLASA AK170P_50
DEFINICIJA 'relik%;dji Leni objekt ispunjen vl o AK170P_50

ATRIBUT .
5 UVJETA ARA-Povr gina
g%’ OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
@ ¥ | VRIJEDNOST .
B | oFis ARAO15625
ATRIBUT
2 | opris
20
Q o | VRIJEDNOST
S X| IOPIS
>_
© UVJET EXS=28

w Kl asa u model noj generalizaakpijeami pypagnageeometijuaupd DL &
(@)
FN
-
=3
20
4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
% oy
<Z( 0410,28'8
; — Postavlja se u smjeru pruganja objekt
0,15 B
7 n _____ RICER Za bazene veinmkodeS@rmporcionalno pov
= " Toa znaka ne prolaze druge boje.
Q H
E Color R G B Broj
§ Fill 255 255 255
Outline
Fill 0 164 232

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.
veljaca, 2020.
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ZNACENJE Industrijski bazen Industry Pool KLASA ACO030A_50
l zgraleni enwpdenknamijengep aa plivanje ili
DEFINICIJA relaksaciju KOD ACO030A_50
ATRIBUT .
5 UVIETA ARA-Povr gina
g%’ OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS ARAQL5625
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S| I0PIS
>_
@ | UVIET EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
@)
EX
=K
i
P4
W
(O]
2 ZNAK NAPOMENA
< : - - - - -
E‘ i B Postavlja se u smjeru pruganja objekt
N 03 .
% ..... m ..... 110 Za baze_ne_ve_le_od 50 m_znak se propor
L 0 50 m, a nepravilnog je oblika, umjesto znaka koristi se prikaz tlocrtom plavom
é v ’ crtom girine 0,3 mm, bez maske.
o :
o 16 Kroz sredignji dio znaka ne prolaze d
E 03 10 03
§ Color R G B Broj
Outline 0 164 232
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACENJE Industrijski bazen Industry Pool KLASA ACO030P_50
l zgraleni objekt ispunjen v
DEFINICIJA relaksaciju KOD ACO030P_50
ATRIBUT .
5 UVIETA ARA-Povr gina
g%’ OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
@ X | VRIJEDNOST
a
| OPIS ARA<15625
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S| I0PIS
>_
@ | UVIET EXS=28
L
r}
(]
EX
=K
i
P4
W
(O]
2 ZNAK NAPOMENA
< : - - - - -
E‘ ~ Postavlja se u smjeru pruganja objekt
N 03 .
% ..... m Lilos Za bazene vele od 50 m znak se propor
L 0’3 50 m, a nepravilnog je oblika, umjesto znaka koristi se prikaz tlocrtom plavom
é v ’ crtom girine 0,3 mm, bez maske.
o 16 Kroz sredignji dio znaka ne prolaze d
E 03 10 03
§ Color R G B Broj
Outline 0 164 232
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc
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ZNACENJE Park Park KLASA AK120A_50
Dio grada ili naselja koje se sastojiod stazaiodr gav a
DA zelenila namijenjenog za odmor i rekreaciju e AK120A_50
_ | ATRIBUT - . .
%, UVJETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
uljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
& Duljina kral e od dviju li ih osi. Z ki objek
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilokoje osi. Za kr ugne o bliebitk t
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST » -
E | OPIS A R A16625 Wi 26
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
@ | UVIET EXS=28
L
2
)
EN
=
2w
=4
[}
O
ZNAK NAPOMENA
X
< T o
Z o o
i Znak se wucrtpovargi seedlUgpevr gine manj g
?f) ol ucrtava. Unutar parka prikazuju se g¢gi
- O ...})’g’ crte debljine 0,1 mm, na razmaku do O
o gumu .
(D -
9 Za crtanje znakaadudKROAP BG@ i pomol nu kIl
g Color R G B Broj
Outline 255 255 255 16
Fill 220 230 174 9

Dokument: SP TK50
Broj:

Projekt:

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.
veljaca, 2020.
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Umjetna tvorevina izgralena
DEFINICIJA namijenjena obrani od poplava ili osiguranju stabilnosti i KOD DBO90L801_50
. - , . DB090L802_50
funkcional nosti gralevine
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
é é Kr ugne o bnakeliti jednakaipromijeru.
x VRIJEDNOST B
a
| OPIS LENQL25
ATRIBUT CET-Br o] strana korigteni §lPFHipretegna visina objek
[a)
:IE OPIS Nasip Pretegna visina dug prot
@) 8011 gornja linija usjeka/nasipa
s} .
S YS'F;]EDNOST 802 - donja linija usjeka/nasipa PFHO2
5 803 i mali nasip
UVJET CET=801 OR CET=802, EXS=28
L
2
)
F
S 3
=il
Z
L
O
ZNAK NAPOMENA
¥4
% 15
< 3 . . . o , .
%ﬁ [r3 » Svi nasipi, prirodni ili izgraleni pr
Oﬁ I 1 lfoja‘ Malinasip se crta ako je girina krune n
= min. 3,0
g Kad je na nasipu cesta, razmak i zmelu
Color R G B
Outline 138 104 67
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACENJE Usjek Cut KLASA DBO70L_50
DEFINIGIJA | 5 b Stane (1o & Jodne Sranb (%K) namienen | kop |  DBOTOL8OL S0
za prolaz prometnice, gel|j —
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N
§% OPIS Dulinaduge od dviju |linearnih osi izragena u metr i mg
@ X "VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENQL25
5 ATRIBUT CET-Br oj strana kori gteni PFHipretegna visina objek
éla OPIS Usjek Pretedgna visina dug prot
g S VRIJEDNOST | 80117 gornja linija usjeka/nasipa PEHO2
S | IOPIS 802 - donja linija usjeka/nasipa
@ UVJIET CET=801 OR CET=802, EXS=28
Odvojiti usjeke ili zasjek@25om. cesta za minimalnu velilin]
L
SUsjeci ili zasjeci se odmilu i od geljeznilke pruge.
E§ Zgrade (ALOI5 P L A) koje se nalaze na usjeku treba izmaknuti od (
3 <
S
W
Z
L
O
v ZNAK NAPOMENA
<
pd 15
’:‘ _TOJE . . . . . . . . , . p
v | | I lo3 Svi usjeci, prirodni ili izgraleni pri
& min. 1,0
é [ [ | |
) min. 3,0
E -
E(: Color R G B Broj
X | Outline 138 104 67
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
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ZNACENJE Samost oj,sdhozidz i d Wall KLASA AL260L_50
AL260L001_50
DEFINICIJA Il zgralena prepreka od masiyv KOD AL260L002_50
AL260L802 50
ATRIBUT " .
5 UVJETA LEN - Duljina/Promjer
E‘ZE OPIS Duljinadduge ddnearnih osi izragena u metri ma.
-
x X . i .
o | VRUEDNOST || & npgp, L E NGO, L E NGO
| OPIS
ATRIBUT WTI - Vrsta zida
QI OPIS Tip kategorije strukture zida
=0 00l-samostojelii zid
o
m S YSEIEDNOST 002-potporni zid
25 802-suhozid
@ UVJET WTI=1,2,802AND P F BX%228
'Ll)JKIasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u LI NI
(@)
EN
==
i
P4
w
(O]
_ ZNAK NAPOMENA
<
%) 2.0 Samostojeli zid ili ograda (s a=suhozdna
L P s .
<o 1 [ g 702t (gralen od kamena bez ¢gbuke) .
oE  S—— 1 | | S
85 i 4.0 ' Prikazuju se samostojeii zidovi Kkoji
'_
g(i Color R G B Broj Suhozidi koj i predstavljaju funkciona
¥ ) podrulja, odnosno suhozidi koji su ka
Outline 0 0 0 Istri ili Dalmaciji) prikazuju se kao zidovi.
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
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ZNACENJE Potporni zid Wall KLASA AL260L_50
Lvrsta izgralena potporna
DEFINICIJA bolno pridrgavanje tla kod KOD AL260L002_50
ur enljea zeml jigta
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
EZ’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
-
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENGBS
ATRIBUT WTI - Vrsta zida
Ql OPIS Tip kategorije strukture zida
=
O 3 | VRIJEDNOST
o) . L
g | 1 opPis 0021 potporni zid
% UVJET WTI=2, LENGB85 AND PFHCB
Kl asa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u LI NI
L
2
)
EN
=
2w
Z
L
O
= ZNAK NAPOMENA
)
E(L « 12 1,0
% < L. 1 L.13% Potporni zid uz cestu ucrtava se na razmaku 0,25 mm od ruba ceste. Okomite
9 E min. 4,4 crtice postavljaju se u smjeru pada terena.
o4
§ Color R G
Outline 0 0
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Broj: Datum:
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ZNAGENJE Netelz e ol Power KLASA ATO30L_50
energije Transmission Line
DEFINICIJA Sustavvodova za prijenos i dist 5h AT030L025_50
energije
ATRIBUT . .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
§ S kr ugne o finakebit jednakaipromjeru.
@ ¥ [ VRIJEDNOST .
& 1 OPIS L ENBO5
ATRIBUT LOC-Kategorija pologaja
[a}
J= OPIS Status objekta u odnosu na okolnu povrginu ili vo
o2
o
o VRIJEDNOST .
X
E <! opis 02517 iznad tla
@ UVJET LOC = 25, EXS=28
L
)
(]
EN
==
i
z
[}
(O]
= ZNAK NAPOMENA
[
E(L Ny UslUslls)
oy 0,1
%E S ess Tolke oznaluju poletne, zavrgne i | om
EN Prikazuju se elektrilni vodovi preko
§ Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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. Underground
ZNAGENJE FOEmon S K Yo Power KLASA ATOO5L_50
energije oo . —
Transmission Line
DEFINICIJA Sustav vodova za prijenos KOD AT005L017_50
energije
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
g ) oPIS Duljina duge od dyv iajumetrima Zepsavoklina objekieito jei daljinabjoekaje osi. Za
4 g krugne obj kelitjednakaipromjera. a
@ X [ VRIJEDNOST ,
a
| OPIS L E NG5
ATRIBUT LOC-Kategorija pologaja PRO i Kategorija proizvoda
Ql OPIS Status objektauodnosuna okol nu p ov| Kategorija proizvoda u proizvodnji
S
O 3 | VRIJEDNOST
(@) . . .
gé | OPIS 0177 pod morem 031iel ektrilno
>
w2 UVJET LOC=01), EXS=28
L
2
<
o
=K
i
P4
w
(O]
XY ZNAK NAPOMENA
g
8 & AVA YA VAN
= —
x
§ Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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a4
= Nadzemni cjevovodi (naftovod, . .
ZNACENJE plinovod, parovod ili toplovod Pipeline/Pipe KLASA AQ113L_50
Sustav cijevi namijenjen za transport nafte, plina, pare i AQ1131.038_50
DEFINICIJA oot ! 1en) P » piina, p KOD AQ113L050_50
p AQ113L067 50
ATRIBUT " .
5 UVJETA LEN - Duljina/Promjer
N 70 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
§ é krugne obj kelitjednakaipromjera. a
o . . .
o RLIER e LENQL250, LENQL250, LENO1250
1 OPIS
= | ATRIBUT MCC | Karakteristika sastava osnovnog LOC-Kat egorija pologaja
o materijala
X Osnovni materijal koji se koristi ili sam .
a olFE proizvod Koji je rezultat aktivnosti na lokaciji Status objekta u odnosu na
I 38 - plin
- ’
8 IVSEIEDNOST 507 toplina (parovod), 257 nad zemljom
= 67 - nafta
<>,') UVJET MCC=67,50,38,50 AND LOC=25, EXS=28
L
r}
O
FN
=
i
P4
W
O]
v ZNAK NAPOMENA
& Prikazuju se samo nadzemni cjevovodi. Isti znak se koristi za sve cjevovode.
é i‘( 8.15; 20,
0= 83k 10,45
E N
;E Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Plinska baklja Flare Pipe KLASA ABO020P_50
DEFINICIJA Cijev namijenjena izgaranju otvorenim plamenom KOD ABO020P_50
ATRIBUT
) UVJETA
N 0
g 5 OPIS
& < [ VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT EXS - Stanje
a)
:.A OPIS Stanje ili status objekta
oQ
O [ VRIJEDNOST
m
S < 028 - u funkciji
5; | OPIS
UVJET
L
)
@)
EX
23
-
W
z
w
)
ZNAK NAPOMENA
X 0.8
< H
pd
N
¥ 6 1,4
4
2,6
= 0.4
O}
e 0,8
9 0,151
[ad H
§ Color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill - - -
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ZNACENJE Spremnik goriva (nafta, benzin, plin) Tank KLASA AMO70P_50
AMO70P38_50
DEFINICIJA Obj ekt namijenjen skl adigt KOD AMO70P39_50
AMO70P67 50
ATRIBUT
= UVJETA
N
g 2| opis
& > "VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT MCC i Karakteristika sastava osnovnog

2 materijala
©] Osnovni materijal koji se koristi ili sam
¥ | OPIS ; o : :

E proizvod Koji je rezultat aktivnosti na lokaciji
I 0387 plin
(_DI YSLJIEDNOST 0397 benzin
g 067 - nafta
>.

9 [ UVJIET MCC=67 AND MCC=38 AND MCC=39, EXS=28

Wi Klasaumodel noj generalizaciji mi|j <§( KLASA GI911T_50

O|(ako je ulazna geometrija POVH = ATRIBUT NAM SYMBOL ID
F N o =
¥ :

2 . ) o
= 5 = | vrIJEDNOST _Bllo k_akav 1 - Kratice i nazivi
> Wl opis identifikator uz pojedi

W 2 ili kod objekte

>
o =)
ZNAK NAPOMENA
% Spremni ci manji od 40 m prikazuju se
::L proporcionalno povel ava.

4 .
%<Z( Uz kartografski znak dolazi kratica A
ON
E veliline 1,6 mm.
§ Color

Outline
Fill
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ZNAGENJE o] i, ) mefie well KLASA AA040P_50
bugoa i n
DEEINICIJA S?nd;rsm objekt namijenjen za eksploataciju nafte i/ili KOD AAO4OP_50
ATRIBUT
S | UVJETA
32| oris
-
@ X | VRIJEDNOST
& | |opis
ATRIBUT EXS - Stanje
a)
(_Dlla OPIS Stanje ili status objekta
o
o
~ | VRIJEDNOST
?} = opis 028 - u funkciji
UVJIET EXS=28
w < | KLASA GI911T_50
o >
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N Q
a
+ :
= . i o
= 5 = | vrRiJEDNOST Bllo kgkav 1 Kratl_celna_ZlVl
> Wl opis identifikator uzpoj edi nal
[} 2 ili kod bjekte
2 ili ko obj
o =)
ZNAK NAPOMENA
X
<
pd
N
<
%)
LL
<
o
Q
O
|_
04
§ Color
Outline
Fill
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 102
ZNACENJE Akvadukt Aqueduct | KLASA BH010_P
Umjetno izgralen kanal il
DEFINICIJA udaljenog igieoma, rmaijnlien p KOD BHO10P_50
ATRIBUT . .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
NG| opis Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
§ j krudgne obj kebitjednakaipromjern. a
@ X | VRIJEDNOST
a
| OPIS LEN<50
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S| I0PIS
>_
@ | UVIET
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
(@)
FX
=K
i
P4
W
(O]
% ZNAK NAPOMENA
& 03% Kako ne postoji toHtkbastumj gentak tzal lka&k v
x < INER ) — kao linijski objekt duljine 50 m.
E = min. 2,0
g Color R G B Broj
Outline 0 164 232
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Umjetno izgralen kanal il
RERICEE udaljenogizvora,naj | egl e prirodnim p ol BHO10L_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
XX .
o | YROEPNOST | encizo
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q © | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>
@ | UVIET
L
2
(@)
EN
F:
20
z
(TN}
()
v ZNAK NAPOMENA
4 0.3 T4 g
g 0,15
O —] (,6
o N e
= — —_—
o
§ Color R
Outline 0
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ZNAGENJE Nadzemni vod ell ... onicpipeline | KLASA AQ113L_50
komunikacija -
DEFINICIJA Sustav cijevi za protok vode KOD AQ113L116 50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
’5% OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X ["VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENQL250
PRO - Vrstu osnovnog materijala ili proizvoda LOC - Kategorijap ol ogaj a
ATRIBUT , ;
a na odrelenom mjestu
5!'5 OPIS Tip ili svrha zgrade Status objekta u odnosu na
o
s}
¥ | VRIJEDNOST . .
% =| | opis 133 - voda 0251 nad zemljom
UVJET PRO=133 AND LOC=25, EXS=28
Prikazuju se samo magistralni vodovodi.
5
2
o
=
20
z
L
O
_ ZNAK NAPOMENA
% 945, 2.0 . Isti znak kao i za cjevovode, samo crvene boje.
- EE =
ks
8 2
ON
2(: Color Color | Color | Color | Color
X outlin Outlin | Outlin | Outlin
utiine e e e
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X Nadzemni magistralni Lo .

ZNACENJE vodovod Pipeline/Pipe KLASA AQ113L_50
DEFINICIJA Sustav cijevi za protok vode KOD AQ113L116_50

ATRIBUT . .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
& X ["VRIJEDNOST .
a

| OPIS LENQL250

ATRIBUT MCC i Karakteristika sastava osnovnog LOC-Kat egorija pologaja
o materijala
T Osnovni materijal koji se koristi ili sam . - .
c_%l 8 Olpti proizvod koji je rezultat aktivnosti na lokaciji Status objekta u odnosu naokolnu  povr gi nu i
s | VRUEDNOST | 415 044 025 nad zemljom
5 | OPIS

UVJET MCC=116 AND LOC=25, EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

Prikazuju se samo magistralni vodovodi.

ZNAK

NAPOMENA

Color R

KARTOGRAFSKI
ZNAK

Outline 0

Isti znak kao i za cjevovode, samo plave boje.
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ZNACENJE

Vodotoranj

Water Tower

KLASA

AMOSOP_50

DEFINICIJA

Gralevi

na od

konstrukcije

bet ona

ili el

spremni ka na

KOD

AMOSOP_50

ATRIB

uTt

UVJETA

OPIS

VRIJE
I OPIS

PRIKAZ U
KLASI

DNOST

ATRIB

uT

OPIS

VRIJE
I OPIS

DNOST

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK

NAPOMENA

Color

KARTOGRAFSKI ZNAK

Outline

o

164

232

Fill

164

232

-
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ZNACENJE Crpka Pumping Station KLASA AQ116P_50
Hi drotehnil ki objekt s hidr
DEFINICIJA crplienje vode KOD AQ116P_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
3
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q 0| VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
@ | UVIET EXS=28
L
2
(@)
F
2=
20
Z
L
T
ZNAK NAPOMENA
< —2Z
E 0,5
é fz 06 [
CR=7 I AnER. T 12
O N 0,45
E 0,15
§ Color R G B Broj
Outline 0 164 232
Fill - - -
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc




Drzavna geodetska uprava 108

ZNACENJE Spremnik vode (rezervoar), cisterna Tank KLASA BH130P_50
DEFINICIJA \';o‘c’jer sti aatjjelntj em za skl adi KOD BH130P_50
ATRIBUT
o UVJETA
N
< 2| opis
=
& * "VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
a
I
=~| OPIS
28
§¥ VRIJEDNOST
s —| 10PIS
@ | uvaeeT EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijjenja geometri ju u TOLKU, (ako je ulazna geo
(@)
F
=
=il
=4
[}
O
ZNAK NAPOMENA
< 015 H
'y \ H
P 06
éx “loe Spremni ci manji od 40 m prikazuju se
o‘Z‘ . ' proporcionalno povelava.
E N 12
< Color R G
= Outline 0 164
Fill 0 164
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ZNACENJE

Antena

Antenna

KLASA

ATOS0P_50

DEFINICIJA

odagilijal,

prijemnik ili

Q)

KOD

ATOS0P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

PRIKAZ U
KLASI

VRIJEDNOST
| OPIS

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK

NAPOMENA

0,65

0,35
0,15

0,7

0,15

Color

Outline

KARTOGRAFSKI ZNAK
' o|m ;
Vol® 4+_+_+—¢.

Fill

Broj
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ZNACENJE Autocesta Highway KLASA AP030L_50
Najviga klasa javnih cest { AP030L002_05_50
DEFINICIJA trake, dnedluriam poj asom i z KOD AP030L002_28 50
bez kriganja s drugim pro AP030L810 50
ATRIBUT . . .
E‘_ UVJETA LEN i Duljina/Promjer
5% OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
¥ | VRIJEDNOST P
B (opic LENG820
TUC-osnovno kor
ATRIBUT namjenu il na¢ EXSTStanje znal aj ke
a) transportnog sustava
45| opis
29 _
S 0027 autocesta . .
> VWIS BT 8107 autocesta i jedan trak u 005 Iu 'Zgra‘?f‘l'
n I OPIS . - 0281 u funkciji
izgradnji
UVJET LENGB50, TUC=2,810 AND EXS IN (5,28)
L
2
(]
Ex
=
2
P4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
0,2
e 12 Ako je jedan trak aut ocest éprikazujp sekanea u |
« s slici.
% ~ s jednim izgradenim trakom Ako je cijela autocesta u izgradnji, prikazuje se samo isprekidanim crtama bez
boje.
v e )
P — wizgradi Pri k1 j ul pethe pikazatitce st om ni ge bojamh eegewriigjee ,
= kategorije.
O] ==
o
'_
04
<
~
Color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill 225 166 105 14
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ZNACENJE Dr gavna itbcestapol uau| Road | KLASA APO30L_50
Drgavna cesta s dvije, tri i AP030L801_05_50
IR asfalta bez melurazdjelnog p QD) APO0O30L801_28 50
ATRIBUT . . .
5 UVIETA LEN i Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duwgel ionde adwiii h osi izragena u metri ma.
@ %[ VRIJEDNOST .
a | OPIS LENGB20
TUC-osnovno kor
a ATRIBUT namjenu il na{ EXSTStanje znal aj ke
i transportnog sustava
§8 oPIS
S X[ VRIJEDNOST . ‘ 0057 u izgradniji
& |1oPis 80itdrgavna cest gy yfunkeii
UVJET LENGB50, TUC=801 AND EXS IN (5,28)
L
2
(]
EN
2=
2
P4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
¥4
2
é v 0.15 Ukoaliko je cesta u izgradniji, prikazuje se samo isprekidanim crtama bez boje
0 0T ‘0»9 (isprekidanost linije 5 mm, 2 mm).
O N ’
E Pri k1 j ulpethe pikazatitcee st om ni ge bojam egewriigjee
g Color R G B Broj | kategorije.
Outline 0 0 0
Fill 225 166 105 14
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ZNACENJE Gupanijska ili br| Road KLASA APO030L_50
Cesta druge kategorije s dvije prometne trake i kolnikom od APO030L802_05_50
DA asfalta girine vele ili jed| XOP | Apo3oL802 28 50
ATRIBUT . " .
5 UVIETA LEN i Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ ¥ [ VRIJEDNOST .
o | OPIS LENCB20
TUC-osnovno korigten . . .
9| ATRIBUT nadl egnost transporEXS'StanJe znal aj ke
(—3'8 OPIS
O — —
0 g | VRIJEDNOST . . 00571 u izgradniji
Ev | OPIS 802i gupanijska cesta 028 u funkeiji
@ UVJET LENGB50, TUC=810 AND EXS IN(5,28)
L
2
o
F N
23
2w
pd
L
O]
v ZNAK NAPOMENA
2
é é 05 Ukoaliko je cesta u izgradniji, prikazuje se samo isprekidanim crtama bez boje
0> 1= (isprekidanost linije 5 mm, 2 mm).
O N
= Color R G . . . . . . . L
EE Outline 0 0 Pri k| j ul pethe prikazatitce st om ni ge hojamh eaegeoriigjee ,
= Fil 255 | 242 kategorije.
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Lokalna cesta, cesta u naselju ili

ZNACENJE Road KLASA APO30L_50
nerazvrstana cesta
APOQO30L806_50
DEFINICIJA Povrgina namijenjena pr ome KOD APO0O30L807_50
APO30L808_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
g% OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ < [ VRIJEDNOST .
o | OPIS LENCB20
— TUC-osnovno korigtenje
ol AURIEEAT nadl egnost transport ng
< | OPIS
[a)
“ 806 i Nerazvrstana cesta
6‘ YSII;JIEDNOST 807 i Ostale kategorije cesta
g 8087 Uska cesta
a UVJET LENQL60, TUC=806, TUC=807,TUC=808, EXS=28
L
2
O
FN
2
20
b4
[}
(O]
<z ZNAK NAPOMENA
i s Pri kI j ulpetjeprikazatiice st om ni ge boamaegent §¢ e,
& X 83— 03 kategorije.
< 0,15,_
8 2
= X Color R
o4
§ Outline 0
Fill 255
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc




Drzavna geodetska uprava

115

ZNACENJE Kolni put Cart Track KLASA AP0O30L_50
Utaban i wutrt dio zemlje «§

DAk motornih radnih vozila (traktora) = APO30L809_50
ATRIBUT - )

5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer

5% OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me

& X [VRIJEDNOST .

o | OPIS LENC250

= ATRIBUT TUC-osnovno korigtenje, namjenu il nadl egnost tr g

~l

B3 Q| oPis

2 9 [VRIJEDNOST

S< _ i

a | OPIS 809 ’kolnl put
UVJET LENQL25, TUC=809, EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

Kolni put na dijelovima koji koincidiraju s linijskim mostovima (AQ040_L) imaju LOC=025.

ZNAK

NAPOMENA

0,15

KARTOGRAFSKI
ZNAK

Color

Outline
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ZNACENJE Staza Trail/Footpath KLASA

APO50L_50

DEFINICIJA Put namijenjen za prolaz | KOD

APO50L_50

ATRIBUT

UVIETA LEN - Duljina/Promjer

OPIS Duljina duge od dvi umetimanear ni h osi

izragena

VRIJEDNOST
| OPIS

PRIKAZ U
KLASI

LENCR50

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
| OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET LENQL25, EXS=28

Staza na dijelovima koji koincidiraju s linijskim mostovima (AQ040_L) imaju LOC=025.

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK NAPOMENA

KARTOGRAFSKI
ZNAK
0
0

Color R G B
Outline 0 0
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Cestovni most, vijadukt ili

ZNACENJE nadvognij ak Bridge/Overpass KLASA AQO040L_50
AQ040L002_01_50
AQO040L801_01_50
Gralevina namijenjena za AQ040L802_01_50
DEFINICIJA eenih repreka J J P1 «kop AQ040L805_01_50
Jetnin prep AQO040L806_01_50
AQ040L807_01_50
AQ040L808_01_50
ATRIBUT " .
S UVJETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 Duljina duge od dviju linearnih osi izragena wWwame
< 2| oPIis . . . , s he
¥ 5 tunel e, duljina je razmak izmelu wulaznog i izl azn
@ X [ VRIJEDNOST )
o
| OPIS LENQLOO
ATRIBUT TUC-osnovn o kor i gt| BDCi tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija p
il nadl egnost tr
5 | opis Stitus objekta u odnosu na
o okol nu povrginu
X 002  autocesta
[a) 801 drgavna cesta
6" VRIJEDNOST 282 PE Ip anijska ces 1- vijadukt 02571 nad zemljom
| OPIS okalna cesta 3inadvognj ak p g
g 806  nerazvrstana cesta '
5 807 ostale kategorije cesta
808 uska cesta
UVJET TUC=2, 801, 802, 805, 806, 807, 808, BDC=1, 3 EXS=28, LOC= 25,
L
2
@]
EN
=k
2w
p4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
% ) Povrginski objekti model noj general i
o min 2,0
ST 03 —
oz 015 e —
Q=
|C_> N e —
E Color R G B Broj
= Outline 0 0 0
Fill 255 242 129 13
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= Cestovni most, vijadukt ili .
ZNACENJE nadvognij ak Bridge/Overpass KLASA AQO040P_50
AQO040P002_01_50
AQ040P801_01_50
Gralevina namijenjena za AQ040P802_01_50
DEFINICIJA ok ] J P1 kob AQ040P805_01_50
Jetnin prep AQO040P806_01_50
AQO040P807_01_50
AQO040P808_01_50
ATRIBUT " .
S UVJETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
< £ | OPIS i ; . , o9
¥ 5 tunele duljina je razmak izmelu ulaznog i izl aznog
& % [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<100
ATRIBUT .TUC‘-osnovn‘o kor i gt| BDCi tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija po
il nadl egnost tr
& | opis Status obJekta u odn_osu na okolnu
o povrginu ili vod
< 002  autocesta
Ql 801 drgavna cest a
6' VRIJEDNOST 282 E)Ealﬁaacgsltaj ska ces 1- vijadukt 02571 nad zemljom
et . L
= |Gl 806 nerazvrstana cesta 8inadvognjak, P
5 807 1 nerazvrstana cesta
808 uska cesta
UVJET TUC=2, 26, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 809, BDC=1, 3, LOC= 25 EXS=28
L
2
@]
FN
=k
2w
4
L
O]
ZNAK NAPOMENA
% o Povrginski objekti u model noj general if
o min 2, B
< 03— Tol kasti znak he pestumjestalnjega pri
oz 015 e — d | K 2
0> ugalak.42,5 m
|C_> N e —
E Color R G B Broj
=2 Outline 0 0 0
Fill 255 242 129 13
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ZNACENJE Cestovni most Bridge/Overpass KLASA AQO040L_50
AQ040L002_02_50
AQ040L801_02_50
Gralevina namijenjena 2a AQ040L802_02_50
DEFINICIJA e b J J P1 «kob AQO40L805_02_50
Jetnin prep AQ040L806_02_50
AQ040L807_02_50
AQ040L808_02_50
ATRIBUT " .
S UVIETA LEN - Duljina/Promjer
57) oPIS Duljina duge od dviju | i napsavokutnb objekieito je daljimabjoekojenosi.uza me
S tunele, duljina je razmak izmelu ulaznog I izl azn
& * [ VRIJEDNOST .
o | OPIS LENQLOO
ATRIBUT TUC- o novno korigte BDC i tip mosta/vijadukta | LOC-Kat egorija pol
nadl egnost transpo
& | opis Status ob;e!(ta u odn_osu na okolnu
e) povrginu ili vodu
& 002  autocesta
QI 801 drgavna cesta
_ 802 gQgupanijska ces
O | VRUEDNOST | 505 jokalna cesta 2- most 025§ nad zemljom
D [ |OPIS
= 806 nerazvrstana cesta
5 807 ostale kategorije cesta
808 uska cesta
UVJET LENO 4,0UC=2, 801, 802, 805, 806, 807, 808, BDC=2, LOC= 25 EXS=28
L
e
<
o
=5
2 W
4
L
O]
ZNAK NAPOMENA
&
0
<
4
GE:
O N
i
< Color
= Outline
Fill
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ZNACENJE Cestovni most Bridge/Overpass KLASA AQO040P_50
AQ040P002_02_50
AQO040P801_02_50
AQO040P802_02_50
Gralevina namijenjena za p AQ040P805_02_50
PISHINIARA umjetnih prepreka oD AQ040P806_02_50
AQO040P807_02_50
AQ040P808_02_50
AQ040P809_02_50
ATRIBUT " .
S UVIETA LEN - Duljina/Promjer
Ea OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
S mostove, duljina je razmak izmelu krajnjih oslona
@ X [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<100
ATRIBUT ‘TUC‘-osnovn‘o korigt BDC i tip mostalvijadukta | LOC-Kat egorija polo
il nadl egnost tr
& | opis Status ob;el_«a u odn_osu na okolnu
@) povrginu ili vodu
< 002  autocesta
o 801 dr gavna cest
! VRIJEDNOST 802 QJgupanijska cesg
8 | OPIS 805 lokalna cesta 2- most 02571 nad zemljom
= 806 nerazvrstana cesta
a 807 ostale kategorije cesta
808 uska cesta
UVJET LEN<40, TUC=2, 801, 802, 805, 806, 807, 808, 809, LOC=25, BDC=2 EXS=28
L
2
Q
EN
=k
2w
p4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
% _ Tol kasti znak ne postoji, ali [e se wu
re - min2.0 dugal ak.42,5 m
o <¥( 83‘?5*_~_
Q=
lC_D N e —
E Color R G B Broj
= Outline 0 0 0
Fill 255 242 129 13
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ZNACENJE Cestovni tunel Tunnel KLASA AQ130L_50
AQ130L002_50
AQ130L801_50
, . . . AQ130L802_50
DEFINICIJA Eogzgmnean eg rsa L ee"d'nr} am k| 0|]i a O°bsa' gk”r ra"’? KOD AQ130L805_50
j i ] AQ130L806_50
AQ130L807_50
AQ130L808_50
ATRIBUT - .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N © OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wame
§ﬂ tunele, duljina je razmak izmelu ulaznog i izl azn
@ X [ VRIJEDNOST
a
| OPIS LEN<75
TUC-osnovno &mwamengtien]
ATRIBUT nadl egnost transportndlLOC-Kategorija pologaja
8 OPIS Status objekta u odnosu na
~
E’ 002 autocesta
= 801 dr gavna cesta
= 802 Jgupanijska cesta
(o]
R RER e 805 lokalna cesta 0407 pod zemljom
s | IOPIS 806
s nerazvrstana cesta
2 807 1 nerazvrstana cesta
808 uska cesta
UVJET LENG40, TUC=2, 801, 802, 805, 806, ,807, 808, LOC=25, 8, EXS=40
L
8 Prikazuje se uvijek ispod sloja prometnica ako one prelaze preko tunela.
E
=
2w
p4
w
(O]
_ ZNAK NAPOMENA
¥4
& 0,2min 1,2
& ¥ I
Q=
OR o
© 0.250,7 0,25
§ Color R G B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Cestovni tunel Tunnel KLASA AQ130P_50
AQ130P002_50
AQ130P801_50
, . . AQ130P802_50
DEFINICIJA Eggﬁ?gnmgasgfggﬁ”“f‘lz‘olof)‘aoi'rg.” KOD | AQ130P805 50
j j ] AQ130P806_50
AQ130P807_50
AQ130P808 50
ATRIBUT
> | UVJETA
3 2| opis
@ * [ VRIJEDNOST
| OPIS
TUC-osnovno korigtenje, n
ATRIBUT transportnog sustava LOC-Kategoripa pologaj
a :
S OPIS Status objekta u odnosu
E 002 autocesta
- 801 dr gavna cest a
(@) 802 Jgupanijska cesta
@ | VRUEDNOST | o5 |oraina cesta 0407 pod zemljom
= | IOPIS
> 806 nerazvrstana cesta
% 807 ostale kategorije cesta
808 uska cesta
UVJET TUC=2, 801, 802, 805, 806, ,807, 808, LOC=25, 8, EXS=40
g Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometrijuu T OL K U
Q
= é Prikazuje se uvijek ispod sloja prometnica ako one prelaze preko tunela.
F.
2
e
4
L
O]
_ ZNAK NAPOMENA
<L/¥L) Tol kasdak ne postoji, ali |l e se umjest
< 02 min 1.2 dugal ak.42,5 m
@ < 03" —
Q
b
OF =
o 0.250.7 0.25
§ Color R G B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Pjegal ki mo s | Bridge/Overpass KLASA AQO040L_50
Gralevina namijenjena amhip
DEFINICIJA umijetnih prepreka KOD AQO040L026_02_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N O OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
§5 mostove, duljina |jnjhostomaeamak i zmelu Kkraj
& X [ VRIJEDNOST )
o
| OPIS LENQOLOO
TUC-osnovno korigt - L
a ATRIBUT il nadl egnost tr BDC i tip mosta LOC - Kategorijap ol ogaj a
2 = opis Status ob;el_(ta u odn‘osu na okolnu
80 povrginu ili vodu
~
E =~ YSSEDNOST 026-pj egal ki 2-most 02571 nad zemljom
n .
UVJET LENCBO, TUC=26, BDC=2, LOC=25 EXS=28
L
2
O
EN
=F
2w
p4
w
O]
— ZNAK NAPOMENA
5) 0,2 min 1,
LL H—
é <¥( os }9
0 > 751{
|C_> N 015
[0
g Color R G B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Pjegal ki mo s | Bridge/Overpass KLASA AQO040P_50
Gralevina namijenjena za p
DEFINICIJA umijetnih prepreka KOD AQO040P026_02_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 Duljina duge od dviju linearni h o seitojddalinabjoekojeaosiuza me
< | OPIS o ; . , S
§_, mostove, duljina je razmak izmelu Kkrajnjih oslona
& X [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<100
ATRIBUT TUC'OSPOVHO korlgtenJBDCTtipmosta LOC-Kat egorija po
o) nadl egnost transport
2 = opis Status 0bJeI_<ta u odn_osu na okolnu
80 povrginu ili vod
4
% =~ YSSEDNOST 026-pj egal ki 2-most 02571 nad zemljom
UVJET LEN<30, TUC=26, BDC=2, LOC=25 EXS=28
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometrijuu T OL K U
@)
EN
=F
2w
4
L
O]
= ZNAK NAPOMENA
7 P mntZ KK nije definiran znak za pjegal ki mo
< 03 I
[ad 0,15 0,9
0} <Z( 75°
O N ol
= 25
04
g Color R G B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Propust Culvert KLASA AQO065P_50
Propust je objekt otvora do 5 m namijenjen za protok vodenih
DA tokova ili manjih prometnica te kroz trup prometnice o AQOB5P_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N 0
g < OPIS
@ < | VRIJEDNOST
| OPIS
a ATRIBUT
5| opis
2@
€ & | VRIJEDNOST
a | OPIS
UVJET EXS=28
Svakavr st a geometrije u modelnoj generalizaciji prelazi u t
5
(@]
EN
=
2w
pd
L
]
ZNAK NAPOMENA
4
s
N 0,1750,40,17! Prikazuju se ulazno i izlazno okno propusta. Znak se postavlja okomito na rub
¥ i ceste, odnosno geljeznil ke pruge.
; I\
< i) Vodot ok treba obl i kozvia/todlnaaz it anja npar| o pnu
% : pravim kutom.
O
[
2(: Color R G
2
Outline 0 0
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ZNACENJE Gel j ezni |ikjedangkolasgek Railway KLASA ANO10L_50
DEFINICIJA Jedan kol osijek po koji mg KOD ANO10L001_50

ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena uame
é; mostove, duljina je razmak izmelu krajnjih oslona
x VRIJEDNOST .,
o
| OPIS L E N3%5
& ATRIBUT RTA - Raspored kolosijeka EXS - Stanje RRC i kategorija pruge USE - namjena
' ~| opPIs Stanije ili status objekta
3¢
s} VRIJEDNOST . - . . . 004 i nacionalna
X - -
E <! opis 0017 jedan kolosijek 028 - u funkciji Oll-gel jeznil 023-me L unar
2 UVJET LENO 5 Q RTA=1, EXS=28, USE=4, 23, RRC=11
w Prikazuju se geljeznilke pruge s jednim ili vige kolosi]j e
_% Pruge se izmilu samo u iznimnim slul ajevi ma.
-
g &
S =
i
P4
w
O]
& ZNAK NAPOMENA
%)
<
ks
8 =z
ON
04
§ Color
Outline
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ZNACENJE Gel jeznil| ki vij adq Bridge/Overpass KLASA AQO040L_50
Gralevina namijenjena za p
DEFINICIJA umijetnih prepreka KOD AQ040L003_01_50
ATRIBUT . . .
5 UVIETA LEN i Duljina/Promjer
N 0 OPIS Dul jinad ddiyiej u linearnih osi izragena u metri nza.
§f mostove, duljina je razmak izmelu Kkrajnjih oslona
& X [ VRIJEDNOST )
o
| OPIS LENQOLOO
ATRIBUT TUC-ospovno kori gt e BDCi tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija p
Ia) n ad]| e gansperthog sustava
6‘I8 oPIS Status objekta u odnosu na
20 okol nu povrgi nuj
s X | VRIJEDNOST ) 1- vijadukt .
a | OPIS 003 - pruga 3inadvognj ak, P 02517 iznad tla
UVJET LENCB0, TUC=3, EXS=28, BDC=1, 3, LOC=25
L
2
Q
EN
=
2w
p4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
(-% min 1,5
& 0,157 e———— _ >
o é ’ 0,2¢
8 Z —
ON
EE Color R B
X Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Gel jeznil| ki vij adq Bridge/Overpass KLASA AQO040P_50
Gr alevi na n apnjelpzgpreko @rirogniha
DEFINICIJA umijetnih prepreka KOD AQ040P003_01_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
§f mostove, dulinaj e razmak i zmelu Kkrajnjih oslonaca.
& X [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<100
ATRIBUT TUC-ospovno kori gt e BDCi tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija p
) nadl egnost transpo
—'I’d oPIS Status objekta u odnosuna
80 okolnu povrginu i
s X | VRIJEDNOST ) 1- vijadukt .
a | OPIS 003 - pruga 3inadvognj ak, P 02517 iznad tla
UVJET TUC=3, BDC=1, 3, EXS=28, LOC=25
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometrijuut o | k u .
()
EN
=
2w
p4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
%f, min 15 Tol kasti znak ne postoji, al i e se u
&M 0,151_,0’25 duga!ak 42!5 m
<
8 Z —
ON
EE Color G B
X Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Gel jeznil ki n Bridge/Overpass KLASA AQO040L_50
DEFINICIJA Gr a lina mamijenjena za prijelaz preko prirodnih i KOD AQO40L003_02_50
umjetnih prepreka — =
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
§f mostove, duljina je razmak izmelu Kkrajnjih oslona
& X [ VRIJEDNOST )
o
| OPIS LENQOLOO
ATRIBUT TUC-ospovno korigte BDC i tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija p
) nadl egnost transpo
6‘I8 oPIS Status objekta u odnosu na
20 okol nu povrgi nuj
s X | VRIJEDNOST } - Ti
a | OPIS 003 - pruga 2- most 02517 iznad tla
UVJET LENCB0, TUC=3, BDC=2, EXS=28, LOC= 25
L
2
Q
FN
=
2w
p4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
(-% min 1,5
& 0,157 e———— _ >
o § ’ 0,2¢
8 Z —
ON
EE Color R B
X Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Gel jeznil ki n Bridge/Overpass KLASA AQO040P_50
Gralevina namijenjena za p
DEFINICIJA umjetnih prepreka KOD AQ040P003_02_50
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N o OPIS Dul ji na wiujgwe loidnearni h osi izragena u metri ma.ZaZa
§f mostove, duljina je razmak izmelu Kkrajnjih oslona
& X [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<100
TUC-osnovno korigte - .
a ATRIBUT nadl e§n Qsrhog bustava s BDC i tip mosta/vijadukta LOC-Kat egorija p
6‘I8 oPIS Status objekta u odnosu na
20 okol nu povrgi nuj
s X | VRIJEDNOST } -
a | OPIS 003 - pruga 2- most 02517 iznad tla
UVJET TUC=3, BDC=2, EXS=28, LOC= 25
Wl Klasaumodel noj generalizaciji mijenja geometriju u TOLKU.
()
EN
=
2w
4
L
(O]
ZNAK NAPOMENA
(i,, min 15 Tol kasti znak ne postoji, al i e se u
<¥ 0,151_,0’25 duga!ak 42!5 m
&<
82 —
ON
EE Color R B
X Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Geljeznil| ki tu Tunnel KLASA AQ130L_50
DEFINICIJA Podzemna gralevina koja osigy oy AQ130L003_50
namjene s jednim ili oba kraj —
ATRIBUT " .

5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer

ga oPIS Dul jina duge od dviju linearnih osi i zragena u Zanet
S tunele, duljina je razmak izmelu ulaznog i izlazn
& ¥ ["VRIJEDNOST

o | OPIS LEN<75

TUC-osnovno koridgteémijepnan| o L

a ATRIBUT fransportnog sustava LOC-Kat egorija pologaj a

I

6'8 OPIS Status objekta u odnosu
(@]

@

Eé YSEEDNOST 003-geljeznica 0407 pod zemljom

@ UVJET LENGB0, TUC=3 AND EXS=28, LOC= 40

w

2

(®)

=N

W

ey

2

z

[}

(O]

ZNAK NAPOMENA

03

Color R
Outline 0

KARTOGRAFSKI
ZNAK
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ZNACENJE Gel jeznil| ki t Tunnel KLASA AQ130P_50
DEFINICIJA Podzemna gralbevina koja osigy yop AQ130P003_50
namjene s jednim ili oba kraj —
ATRIBUT " .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
N 0 OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena Wwame
§f tunele, duljina je razmak izmelu ulaznog | izl azn
& X [ VRIJEDNOST
o
| OPIS LEN<75
TUC-osnovno korigtenje, n o L
a ATRIBUT fransportnog sustava LOC-Kat egorija pologaja
I
6'8 OPIS Status objekta u odnosu
o
i}
S < YCF;II:‘,JEDNOST 003-geljeznica 0407 pod zemljom
@ UVJET TUC=3 AND EXS=28, LOC= 40
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometrijuut o |.k u
(@)
EN
=5
2w
pd
L
]
o ZNAK NAPOMENA
0 02 min1,2 Tol kasti znak ne postoji, al i Il e se u
Ex 03015 dugal &kn 42,
& <Z( — h
9 N 0,250,7 0,25
S [
< olor B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Gel jezni| ki kol KLASA AQ125_A
Trajna gralevina na pruzi
DEFINICIJA iz koje se regulira promet vlakova i gdje se obavlja ulaz i KOD AQ125A003_50
izlaz putnika te utovar i istovar robe
_ ATRIBUT - .
‘2 UVJIETA ARA WID-Gi ’r ina
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo koj eelitsi
E jednaka atributu LEN
= VRIJEDNOST - -
[ ARAM4000 WIDCB0
a | I0OPIS
a ATRIBUT TUC-osnovno korigtenje, namjenu ili nadlegnost tr g
=
2 8 OPIS
o VRIJEDNOST . . .
sS< 003-gel jeznica
2 <| 1oPIis ge '
@ UVJET TUC=3, ARACI000, WIDCB0, EXS=28
L
=2
Q
EN
23
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
X 0
ﬁ 10,7 0,15 12
% % P — Na ve imikolodvorima prikazuje se tlocrtni prikaz zgrade.
& 20 015 Uz zgradu kolodvora upisuje se kratica.
[
A -
=
x Color R G B
g | outline 0 0 0
Eill 255 255 255
0 0 0
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ZNACENJE Autobusni kolodvor KLASA AQ125 A
Trajna gralevina na pruzi
DEFINICIJA iz koje se regulira promet vlakova i gdje se obavlja ulaz i KOD AQ125A014 50
izlaz putnika te utovar i istovar robe
_ ATRIBUT - .
‘2 UVJIETA ARA WID-Gi ’r ina
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povr gi n gektlootava o b to je duljina bilo koj eeltsi
E jednaka atributu LEN
= VRIJEDNOST - -
E | OPIS ARAM4000 WIDCB0
a ATRIBUT TUC-osnovno korigtenjad|l mgmjosnutiransportnog susta
=
3 8 OPIS
o VRIJEDNOST .
< 014 - autobusni
S =| 10pPIS : ]
@ UVJET TUC=14, ARACG4000, WIDCB0, EXS=28

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK

NAPOMENA

Color R

Outline 0

KARTOGRAFSKI ZNAK

Fill

Uz zgradu kolodvora upisuje se kratica.

Na ve imikolodvorima prikazuje se tlocrtni prikaz zgrade.
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. n Aerial Cableway Lines/
ZNACENJE Gilarputni | K SKi Lift Cables KLASA AQO10L_50
DEEINICIIA Vrsta prijevoznog sreds;tya s kabln_ama ili otvorenim _sjedallma KOD AQO10L028_50
koje vuku @gil ani konopci
ATRIBUT " .
S UVIETA LEN - Duljina/Promjer
5‘@ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
-
& X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENG500
& ATRIBUT TUC-osnovno koarnmjgetneunjied,i madl egnost transportnog s
5| opis
2@
€ x| VRUEDNOST | 658 v u| ni ca
s =| 1opPis v
N UVJET LENGB00, TUC=28, EXS=28
L
o}
(8]
EN
=5
2w
z
w
]
ZNAK NAPOMENA
<
0
&x 10,0 05 Il spunjeni krugovi oznaluju stupove @il
E:.) <Z( 05 —O0———— —————0—=0.1
O N
'_
E(: Color R G B Broj
X Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 142
ZNACENJE Zr al na | uka | Airport/Airfield/Airstrip | KLASA GBOO0O5A_50
Otvoreni prostor za javni zr al
objekti ma, urelaji ma, i nstal ad
IS kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova te njihov NOIP GB005A023_50
pri hvat i otpremanje kao i u k
ATRIBUT . .
5 UVIETA ARA WID - Gi ,r i na
N 7 - . . Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
g OPs Povrgina koju objekt 0crt} uoeiieduljina bilo koje osi.
@ ¥ | VRIJEDNOST . .
a
| OPIS ARAQL5625 WIDO40
ATRIBUT USE-0's novno korigtenje, "1 APTi tip aerodroma
o znal aj ke
4= opis
Qo
S < | VRUEDNOST | o3 e unarodna 0017 glavni aerodrom
% I OPIS
UVJET USE=23 AND EXS=28
".l,J <§( KLASA GI911T_50
(@) Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 2
a
¥ = 1 - Kratice i nazivi
> ; - Kratice i nazivi
=t = | VRIJEDNOST .Eé"o ".]?Eav Uz pojedi
= Wl opis identifikator biek
i 2 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
<
2
= : . Povrgina zrakoplovne piste prikazuje
ng .15 | Zrainaluka Pula debljine 0,15 mm. Znak se postavlja n
O E zgradama.
'_
4
g Color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Zralna klkaaf(¢md]| Airport/Airfield/Airstrip | KLASA GBOO0O5P_50
Otvoreni prostor za javni zr al
objekti ma, urelaji ma, i nstal ad
IS kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova te njihov NOIP GB005P023_50
pri hvat i ot premanje kao i ukr
ATRIBUT
S UVJETA
N ©»
g < OPIS
& | VRIJEDNOST
I OPIS
ATRIBUT USE-os_novno korigtenje, "1 APTi tip aerodroma
o znal aj ke
4= opis
Qo
S < I\/SII_J,JEDNOST 023-melunarodna 0017 glavni aerodrom
n
UVJET USE=23,APT=1 AND EXS=28
m <§( KLASA GI911T_50
=)
(@) Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 2
a
L'I_’J 2 IC—) 1 - Kratice i ivi
> ; - Kratice i nazivi
=t = | VRIJEDNOST .Eé"o ".]?Eav Uz pojedi
= Wl opis identifikator biek
i 2 ili kod objekte
o )
ZNAK NAPOMENA
X
<
Z - . ) .
N Povrgina zrakoplovne piste prikazuje
¥ debljine 0,15 mm. Znak se postavlja n
2 zgradama.
< _
o - o,
] 2
'c_) )
o o
S | color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill 0 0 0
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ZNACENJE Heliodrom Airport/Airfield/Airstrip KLASA GBO015A_50
Povrgina na tlu ili objektu (2
DEFINICIJA potpunosti il djelomil no za @ KOD gggigﬁggg—g—gg
kretanje helikoptera _
_ ATRIBUT oA .
Z:’ UVJIETA ARA WIDi Gi ’r ina
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST - -
E | OPIS ARAQL5625 WIDCB0
ATRIBUT USE-osnovno korigtenje, nlaprinaerodoma
o) znal aj ke
2=/ opis
2Q
s X | VRIJEDNOST | 023i melLunarodna _hali
5 | OPIS 004 - nacionalna 009 - heliodrom
UVJET USE=4, 23, APT=9
w|Znak se stavlja unutar povrgine koja je obrubljena crnom
=
@)
EN
2=
2
P4
w
O]
~ ZNAK NAPOMENA
S
N
<
%)
LL
<
o
O]
=
E Colpr
§ Outline
Fill
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ZNACENJE Heliodrom Airport/Airfield/Airstrip KLASA GBO015P_50
Povrgina na tlu ili objektu (2
. . . . . GB015P004_9_50
DEFINICIJA potpunost.i il djelomil no za @ KOD GBO015P023_9_50
kretanje helikoptera
_ ATRIBUT oA .
Z:’ UVJIETA ARA WIDi Gi ’r ina
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocrtiobjekte to je duljina b
5 objekte duljina | e biti jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST
E | OPIS ARA<15625 WID<50
USE-osnovno korigtenje, n
a ATRIBUT znal aj ke APT i tip aerodroma
=
§8 OPIS
S <[ "VRIJEDNOST | 023 me Lunarodna 009 - heliodrom
n | OPIS 004 - nacionalna
UVJET USE=4, 23
w|Povrgina se u modelnojolglemeralizaciji pretvara u t
=
@)
FN
=
2w
z
L
O
i‘: ZNAK NAPOMENA
& 05T
<
&
Q \/Q\gu
(]
E Color R G B Broj
§ Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Obradi ve (ORKNIGA) ne Cropland KLASA EAO010_A
DEFINICIJA Vrsta obradivog zemljigta ko KOD EAO010A001_50
_ | ATRIBUT - L
%, UVJETA ARA-Povr gi na WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST 2 ”
E | OPIS A R A16625 WI 20
ATRIBUT VEG i vrsta biljke ili nasada
2 | opris
=0
8 O | VRIJEDNOST | 071 nepoznato
E <| IOPIS 1i suhi usjevi
? | UVIET VEG=0,1
L
2
)
EN
=
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
4
<
pd
; Koristi se kod prikaza oranica
g Povrgina ima svijetlo gutu ispunu.
o
O]
|C_) Color R G B Broj
S
b4 Fill 255 252 228 12
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ZNACENJE

Rasadnik

Nursery KLASA EAO030A_50

DEFINICIJA

Vr st a

obradi

vog zemljigta ko KOD EAO030A_50

ATRIBUT
UVJETA

ARA-Povr gina

WID-Gi rina

OPIS

Povrgina

koju

Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
to je duljina bilo kojeelitsi
jednaka atributu LEN.

obj ekt

VRIJEDNOST
I OPIS

PRIKAZ U KLASI

A R A16625

WI 26

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK

NAPOMENA

KARTOGRAFSKI ZNAK

Color R

Fill 32

151 64

Broj

Za povrgine manje od 3 x 3 mm na kart
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ZNACENJE

Vrt Garden

KLASA

EAO10A_50

DEFINICIJA

Vrsta obradivog zemljigta ko

KOD

EAO010A066_50

PRIKAZ U KLASI

ATRIBUT
UVJETA

ARA-Povrgina WID-Gi ri na

OPIS

Povrgina koju objekt to je duljina

jednaka atributu LEN.

Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
bi

|l o koj elelatis i

VRIJEDNOST
I OPIS

A R A16625 Wi 26

SYMBOL_ID
(KOD)

ATRIBUT

VEG i vrsta biljke ili nasada

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

661 vrt

UVJET

VEG=66

UVJETI
GENERALIZACIJE

KARTOGRAFSKI ZNAK

ZNAK

NAPOMENA

Color R

Fill 32

G B Broj
151 64
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ZNACENJE Staklenik Cropland KLASA EAQ10A_50
DEFINICIJA Vrsta obradivog zemljigta ko KOD EAO010A068_50
_ | ATRIBUT - .o .
%) UVIETA ARA-Povr gina WIDi Gi r,iLENaDuljina
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
2 | /oS | AR AB625 Wi 6 LENS
o
ATRIBUT VEG i vrsta biljke ili nasada
2 |oris
6, g VRIJEDNOST
(@) . .
g\\__,/ | OPIS 681 Staklenik
@ | UVIET VEG=68
L
2
2
o
=
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
~
<
pd
N
&
n
LL
<
o
]
o
|_
[0
<
X Color R G B Broj
Fill 32 151 64 -
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ZNACENJE VINOGRAD Vineyards KLASA EAO50A_50
DEFINICIJA Povrgina zemljigta zasalena KOD EAO50A_50

_ | ATRIBUT - . .
%, UVJETA ARA-Povr gi na WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST » <
E | OPIS A R Al6625 Wl DO35
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q 6 | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
? | UVIET
L
2
)
EN
=
2w
=4
[}
O
_ ZNAK NAPOMENA
<
4 04T 1iii:
éi‘( | cen Koristi se kod prikaza volnjaka, mas]|
[0) > o -10,1 — -
EN Povrgina ima bijelu, a Atol kefi zel enu
D: A
< Color R G B B9 17a male povrgine i stavljanje pojedin
< Al 25 | 255 | 256 EAO50AP_50
32 151 64 —
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ZNACENJE Vol njak Orcharda KLASA EA040A_50
DEFINICIJA Povrgina zemljigta zasalena KOD EA040A999 50
_ | ATRIBUT - N
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koja objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST 2 -
T || opis A R A16625 WI DO35
ATRIBUT VEG i vrsta biljke ili nasada
2 |oris
6' g VRIJEDNOST
o -
g | 1 opis 999 - ostalo
@ | UVIET VEG=999
L
=2
2
o
23
2w
z
L
O
_ ZNAK NAPOMENA
<
% 04T v Za male povrgine i stavljanje pojedin
é ~ ’ Lol EAO040AP999 50
= i
02 Tl o
O R ‘
< Color R G B Broj
N4 il 255 255 255 16
32 151 64 NG
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc




Drzavna geodetska uprava 153
ZNACENJE Maslinik Olive grove KLASA EA040A 50
DEFINICIJA Povrgina zemljigta zasalena KOD EA040A035_50
B G-\FEE&T ARA-Povr gina WID-Gi rina
é Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST » 5
g | OPIS A R A16625 Wl D1e6
ATRIBUT VEG i vrsta biljke ili nasada
2 |oris
6, g VRIJEDNOST
o) . .
g | 1 opis 0357 maslina
@ | UVIET VEG=35
L
2
2
o
23
2w
z
L
O
_ ZNAK NAPOMENA
<
v 04T IIlll
éi‘( | cen Za povrgine ma na4kart otdseSamajeddn znaln n
85 IRy stavljanjem pojedinal nog BADAKRI3SKO r i st
'_
< Color R G B Broj
N4 il 255 255 255 16
32 151 64 NG
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ZNACENJE Livada, pagnj ak Grassland KLASA EBO010A_50
DEFINICIJA Povrgina zemljigta na kojoj KOD EBO010A008_50
5 GI/?IIEI?I'LAT ARA-Povr gina WID-Gi rina
é Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povr gi nlijektloatava o to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST » .
A R Al6625 Wi 20
& | |oPIS
ATRIBUT VEG i vrsta biljke ili nasada
2 | opris
5' g VRIJEDNOST
(@) _—
g 2| opis 0081 livada
@ | UVIET VEG=8 AND EXS=28
L
2
)
FN
w3
5
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
é 3,01 T j T ) T
pd
N Yoo Za povrgine manje od 3 x 3 mm na kart
%,‘, "60 stavljanjem pojedinal nog EBYEARIO8KSO r i st
LL 1,0
é 015
g N Toa
E b
§ Color R G B Broj
Outline 32 151 64
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Gums ko podrul j Forest KLASA EC015A_50
DEFINICIJA Trajno drvenasto bilje KOD ECO015A_005_50

_ | ATRIBUT - . .
%) UVJETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
uljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
<z Duljina kral e od dviju i ih osi. Z k objek
> | OPIS Povrgi na koju objekt ocfto je duljina bilo kojeeltsi
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST » .
E | OPIS A R A16625 W1 60
ATRIBUT TRE - Vrsta stabala
9, OPIS Tip stabala
6' g VRIJEDNOST
o) . .
gé | OPIS 005 gums ko podrul je
@ | UVIET TRE=5
L
2
)
F
=
2w
z
L
O
<¥( ZNAK NAPOMENA
4
N
&
0
LL
<
o
Q
O
|_
E Color R G B Broj
= Fill 220 | 230 | 174 9
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ZNACENJE Park Park KLASA AK120A_50
DEFINICIJA Trajnodrvenasto bi |l j e s debl i ma ko KOD AK120A_50
_ ATRIBUT . . .
2 UVIETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bi éobektelddjineel e ltis i
5 jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST ' -
g | OPIS A R A16625 Wi 26
ATRIBUT
2 |oris
=50
Q o | VRIJEDNOST
S ¥| I0PIS
>
@ UVIET
L
)
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=
2
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L
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« ZNAK NAPOMENA
<Zf o Za postavljanje znasktai tuinug @ambKpzoAPrigli axseu
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g Color R G B Broj
Fill 200 221 183 10
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ZNACENJE a0 ) & g 8 :n'a‘l ara, 900 scup/Brush/Bush | KLASA |  EB020A_50
Ni sko drvenasto mijegano rasli
BRI biljaka maksimalne visine do 4 m e EB020A_50
_ | ATRIBUT - N
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST - .
T || opis A R A16625 WI 20
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S| I0PIS
>_
? | UVIET
L
2
2
o
23
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
% 3050
& oo Na manjim povrginama post avl jzaakava koj se d
v 30-5.0 melusobno rotiraju, kako bi se stekao
¢ ’025 Za male povrgine i stavljanje pojedin
< 2 EBO020AP_50
% 065
@) 300 oe 30°
i 0,6
< - -
X Color R G B Broj
Outline 32 151 64
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Usaml jeno i wuol |l Tree KLASA EC030P_50
DEFINICIJA Usamljeno drvo KOD EC030P001_1_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é 5 OPIS
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT TRE - Vrsta stabala DMFi Br o] znal aj ki na odr €]
%la OPIS Tip stabala broj znal aj ki na povrgin
Q VRIJEDNOST o . ; .
o
M
E‘\_'/’ | OPIS 001ibjelogorilno 0017 usamljeno
© UVJET TRE=1 AND DMF=1
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
_% Ne prikazuiesena povr gi nama pod gumom, makija, ¢gikara, grmlje il
T 5 pod nasadom i parkovima.
=¥
i
z
L
O]
N ZNAK NAPOMENA
s =,
N
<
n 15 |20
LL
% 015 =} 0,50
o 05
o Color R G B Broj
S [ outine | 32 151 64
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Skupina drvel a Trees KLASA EC030P_50
DEFINICIJA Drvenasto bilje izraslo u manjoj grupi KOD ECO030P001_2_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N ®»
é 5 OPIS
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT TRE - Vrsta stabala DMFi Br o] znal aj ki na odr €]
%la OPIS Tip stabala broj znal aj ki na povrgin
Q VRIJEDNOST o . ;
o
géIOPIS 001ibjelogorilno 002171 grupa
© UVJET TRE=1 AND DMF= 2
w Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
_% Neprikazuyj e se na povrginama pod gumom, makija, ¢gikara, grmlj
T 5 pod nasadom i parkovima.
=¥
i
P4
w
O]
% ZNAK NAPOMENA
S
N
<
n
LL
<
o
]
o
E Color Broj
g [ Outine | 32 151 64
Fill 255 255 255 16
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“ . Rocky
ZNACENJE Stjenjak Mountains KLASA DAO10A_50
Vrsta povrginskog pokrova z
DEFINICIJA pokrivena pretegno stijenam KOD DA010A084_50
_ | ATRIBUT - N
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povr gi nlijektloatava o to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST 2 !
g | OPIS A R A16625 WI 26
ATRIBUT MCC - Kategorija sastavnog materijala
Ql OPIS Karakteristike osnovnog materijala znal aj ke.
S
O 3 | VRIJEDNOST
o -
g\\__,/ | OPIS 841 stijena
@ | UVIET MCC=84
L
2
2
o
23
2w
4
L
O
ZNAK NAPOMENA
% /0,10
<Z': Gornji, povrginski znak koristi se za
N 30 pravcemistok-zapad. Ukoli ko se stjenjak prot
% raster signature rotirati pribligno u
LL
é 4,0 Kroz povrginu oznal enu k a#netarske¢ imhigsea k p
8 06T 010 Donji znak upotr ebl jogauskogpwjasa stjenjaka (ngra z
= TS stjenovita obala).
g Color R G B Broj . . . o
¥
- 150 150 150 B Podrul je stjenjaka se ne obiljegava r
255 255 255 16
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ZNAGENJE Kamenjar Ground Surface | ) Agp DAO10A_50
Element
DEFINICIJA Vrstanpkwggipokrova zemljigtl o DA010A108_50
strukture
_ | ATRIBUT - L
%, UVJETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
& )
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo koje osi. Zak r ugne obj kekiti e
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST . .
T || opis ARAQL5625 WIDCB0
ATRIBUT MCC - Kategorija sastavnog materijala
Ql OPIS Karakteristike osnovnog materijala znal aj ke.
.| —_
O 3 | VRIJEDNOST
(@) . .
g | 1 opis 1081 kamenjar
@ | UVIET MCC=108
L
2
Q
EN
=
2w
z
L
O
ZNAK | POMOCNI ZNAK | NAPOMENA
4
<
pd
N Manj e povrgine oznaluju se jednim zna
%f, rasporelenih, na razmaku ne manjem od
s
S | @ Znak se ne rotira.
G 35A'35A
O Povrgina kamenj arrabnosmnertome obil jegava
E Color R I Za male povrgine i stavljanje pojedin
<
5 - 255 255 DA010AP108_50
150 150

Dokument: SP TK50

Broj:
Projekt:

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.
veljaca, 2020.

SP_TK50_ver 2 1 2.doc




Drzavna geodetska uprava 163
ZNACENJE Pijesak, @l j unak | Sand,Pebbles KLASA DAO10A 50
Vrstanpkwrggipokrova zeml jigt
DEFINICIJA pijesak, gljunak il i Krgj e KOD DAO10A088_50
_ | ATRIBUT - L
%, UVJETA ARA-Povr gi na WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt tojedulina bil o koje osi. Zabitkr
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST . .
E | OPIS ARAO30625 WI 20
ATRIBUT MCC - Kategorija sastavnog materijala
Ql OPIS Karakteristike osnovnog materijala znal aj ke.
.| —_
O 3 | VRIJEDNOST .
@) .
g | 1 opis 0887 pijesak
@ | UVIET MCC=88
L
2
)
EN
=
2w
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
= W
o | il
':<"¥ o Kroz povrgine oznalene znakom za pije
Tz ’ . o o
Q= Povrgine pod pijeskom se ne obiljegav
O N j
= ©-Toa2s
= ‘
§ Color R G B Broj
Fill 190 136 98
255 255 255 16
NN
s =
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ZNACENJE Mol var a Morass KLASA BHO95A_50
Podrulje natopljeno vodom,
DEFINICIJA prohodnosti KOD BHO95A_50
_ | ATRIBUT - N
%) UVJETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST 2 5
T || opis A R A16625 WI D126
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
@ | UVIET
L
2
)
F
23
2w
z
L
O
ZNAK | POMOCNI ZNAK | NAPOMENA
50
A
N4 —_— - Podrulje molvare se ne obiljegava rub
< oo \l/Z
S 8]
< - —_—
2 AV —
= A
Eé Ot 0515 3,0
= 03] \|/ To7
E(: 046403
g 30,4 0,
Color R G B Broj
Outline 0 164 232
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Rudnik (iskop ugljenaili rude) Mine KLASA AAO010P_50
DEFINICIJA Povrginski ili podzemni off g5 AA010P017_50

mineralne sirovine -
ATRIBUT -
5 UVJETA ARA-Povr gina
N
§% OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
& X ["VRIJEDNOST
a
| OPIS ARA<15625
ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
o
:|,.\ OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
o2
@ © | VRIJEDNOST . .
E 2| oris 01771 uglien
(] UVJET MCC=17
Wi Klasa u modelnoj generalizaci]j ‘E’: KLASA GI911T_50
O ako je ulazna geometrija POVH = ATRIBUT NAM SYMBOL ID
E N S -
. = 1 - Kratice i nazivi
> ; - Kratice i nazivi
=Y = | VRIJEDNOST .Eé"o 'f]f?‘l'(‘a" Uz pojedi
> | opis identifikator biekt
w 2 ili kod Objexte
o 5
ZNAK NAPOMENA
i‘( Znak slugi samo za oznal avanj e nmudnida; ank]j
e odnosi se na zgradu. ThodtpoVvi @i sekiphi
N sredi gta kopa. K o d pgstaviazse zmak kofis Ir w @ in i & @mg
%f, oznal avanje podrulja podzemnog ili po
& zgradu.Kodpov r gi ns kii pho sktogowlviaa se pri bligno
% Kod podzemnih rudnika i postavlja se na mjestu ulaza u rudnik.
(] !
= : A
EE Color R G B
X Outline 0 0 0
Fill
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ZNACENJE Rudnik (iskop ugljenaili rude) Mine KLASA AAO010A_50
Povr gi nski il podzemni o0f
DEFINICIJA mineralne sirovine KOD AAO010A017_50
_ | ATRIBUT - L
%, UVJETA ARA-Povr gina W|D-Gl’rl na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
5 jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST » 5
E | OPIS A R A16625 WI D126
ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
[a)
~ | OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
O O
O | VRIJEDNOST . .
s}
E | | opis 01717 uglien
(] UVJET MCC=17
w < | KLASA GI911T_50
W =
O Z [ ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 0
a
w3
>< = i 1 - Kratice i nazivi
3z F | vRiEDNOsT | Bllokakav - o R E
Z W | | opPis identifikator ‘
i} g ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
4 — - ]
< Znak slugi samo za oznal avanje podrul|j
& odnosi se na zgradu. ihodtmpeVvi@i sekiph i
z sredi gta kopa. Kod pgstaviasezmakkojis Ir wgini kamd
i oznadmjve podrulja podzemnog ili povragi
é zgradu. Kod povip@isnakilh ak spowa i bl i gno
o Kod podzemnih rudnika i postavlja se na mjestu ulazaurudnik. Povr gi na
9 prikazuje se kao bijelapovrg i n a .
E:( Color
& Outline 0 0
Fill 0 0

Dokument:
Broj:
Projekt:

SP TK50

Verzija:
Datum:
Datoteka:

2.1.2.
veljaca, 2020.
SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 168

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava

169

ZNACENJE Iskop Pit KLASA AAO013P_50
AA013P016_50
DEFINICIJA Povrgina na kojoj se obavl KOD ﬁﬁgiggggg—gg
AA013P802_50
ATRIBUT .
5 UVIETA ARA-Povr gina
N
§% OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
& X VRIJEDNOST
a
| OPIS ARA<15625
5 ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
S OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
E 1671 glina
~ | VRIJEDNOST | 46i gl j unak
o | IOPIS 881 pijesak
g 802ii |l oval a
& | UVIET MCC=16,46,88,802
Wi Klasa u modelnoj generalizaci]j ‘E’: KLASA GI911T_50
E Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= o
= N o
. = 1 - Kratice i nazivi
> = Bilo kakav - Kratice | nazivi
i 5 | VRUEDNOST | jqentifikator | Uz Poj edi
z 2 | OPIS ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
¥ 05, 10 05, Znak slugi samo za oznalavanje podrul j
<z( postavlja se pribligno na mjesto sredl,]
N 0,15 kratica:
& 10,5 }o,s S )
o p— - S 0,15 g. i glina, iskop gline
< R . .
% i.iilovala, iskop ilovale
Col R G B Broj
,9 oor = p. i pijesak, iskop pijeska
[0
< Outline 0 0 0 gigljunak, iskop gljunka
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ZNACENJE Iskop Pit KLASA AA013A_50
AA013A016_50
DEFINICIJA Povrgina na kojoj se obavl KOD 228132832—28
AA013A802_50
_ ATRIBUT . - .
g UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
2 Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelits:i
5 jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST 5 /
g | OPIS ARAQL5625 WIDQ25
5 ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
S OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
E 1671 glina
~ | VRIJEDNOST | 46i gl j unak
O | | OPIS 881 pijesak
g 80217 iloval a
& | UVIET MCC=16,46,88,802
WiKlasa u modelnoj generalizaci|] <§( KLASA GI911T_50
9] Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N o
W= %
3 g F Bilo kakav 1 - Kratice i nazivi
S ~ | VRIJEDNOST | .. .. uzpojedinal ne
Z w | opls identifikator )
] ; ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
05 10 05, Znak slugi samo za oznalavanje podrul
~ postavlja se pribligno na mjesto sredl,]
< 0,15 kratica:
= 10,5 }o,s o )
o pe— - S 0,15 g. i glina, iskop gline
o i.iil oviadkagp il oval e
£ | color R G B Broj o _ .
o p. i pijesak, iskop pijeska
o
E gigljunak, iskop ¢gljunka
§ Outline 0 0 0 Podrulja i skopa se ne Ritaiuju sekdpdielaj u r
povrgina.
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ZNACENJE Kamenolom Pit KLASA AA012A_50
DEFINICIJA Povr gina na koj oj se obavl KOD AA012A108 50
_ | ATRIBUT - L
%) UVJETA ARA-Povr gina WID-G|'r| na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
> | OPIS Povrgina koju objekt to je dul jina bedbjektelddjinal e lutis i
5 jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST P .
E | OPIS ARAQL5625 WIDG25
ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
[a)
~ | OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
O D
g g YSSEDNOST 108 i kamen
>
n UVJIET MCC=108
Wi Klasa u modelnoj generalizaci]j ‘E’: KLASA GI911T_50
E g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= N o
u 2 O 1 - Kratice i -
> = i - Kratice i nazivi
=Y F | vRiEDNOsT | Bllokakav - o R E
Z W | | opPis identifikator £
] ; ili kod objekte
o 5
ZNAK NAPOMENA
¥ 05, 10 05, Znak slugi samo za oznalavanje podrul j
& postavlja se pribligno na mjesto sredl,]
é « 0,15 kratica:
o <Z( 05 |0 )
|c__) NI p— -~ . 0,15 k.1 kamen
SE Podrul ja kamenol oma ivajurubnos krtom.&rikazaju se kao
x Color R G B Broj [bijela povrgina.
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Kamenolom Pit KLASA AAQ012P_50
DEFINICIJA Povrgina na kojoj se obavl KOD AA012P108_50
ATRIBUT -
5 UVJETA ARA-Povr gina
N
§% OPIS Povrgina koju objekt ocrtava
@ X "VRIJEDNOST
a
| OPIS ARA<15625
ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
o
:|A OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
o))
O | VRIJEDNOST .
s}
E | | opis 1081 kamen
0 UVJIET MCC=108
Wi Klasa u modelnoj generalizaci]j ‘E’: KLASA GI911T_50
e g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
EN a
. = 1 - Kratice i nazivi
> ; - Kratice i nazivi
=X = | VRJEDNOsT | Bilokakav - © pojedi
= w | opis identifikator ‘
w ; ili kod objekte
O
5
ZNAK NAPOMENA
<z 05 10 05 Znak slugi samo za oznalavanje podrul |
i postavlja se pribligno na mjesto sredl,|
é « 0,15 kratica:
o< 05 |0
zZ .
o Jp— -~ B —— 0,15 k.7 kamen
|_
o4
<
X Color R G B Broj
Outline 0 0 0
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“ » Wrecking
ZNACENJE Deponij, odl agal Yard/Scrap Yard KLASA ABOOOA_50
ABOO0OAO016_50
ABOO0OAO017_50
Prostor namijenjen privre ABOO00A046_50
IS razvrstavanju ili mehani | K MO ABOO0OA088_50
ABOO0OA108_50
ABO00A802 50
ATRIBUT - W
UVJETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
E‘a Dul jina krale od dviju I|line
§< OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo koje osi
F< jednaka atributu LEN.
o VRIJEDNOST 5 5
| OPIS ARAQL5625 WID(25
ATRIBUT MCC i Definira karakteristike materijala
g OPIS Karakteristike sastava osnovnog materijala znal aj
X 167 glina
QI 17 - uglien
= VRIJEDNOST 4671 gl junak
8 | OPIS 881 pijesak
E 108 - kamen
n 8027i Il oval a
UVJIET
L
)
O
F
25
2w
4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
¥4
4 .
< v 07[ .................... 077-2.¢.2.. Na svaku povrginu se postavlja po jed
o : N, ) . -
0= e .01.03 obiljegava rubnom crtom, crne boje, g¢gi
EN ' ' obiljegavaj u Uzandknapisatilcr atoimcu na ¢gto se
g oo = S = = Za mal e povrgine i stavljanje pojedin
g L ABOOOAP_50
Fill 0 0
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X , ALO20A_50
ZNACENJE |l zgraleno podr KLASA FAGOOA 50
ALO20A042_50
l zgraleno i ur eloedmou|grea lneavminj AL020A044_50
DEFINICIJA 8 8 ot nim otrebama I‘ 9 udi a " KOD AL020A120_50
9 P ! ’ ALO020A123_50
FAG600A_50
ATRIBUT - W
7 | UVIETA ARA-Povr gina W|D-GI,I'I na
é Duljina kral e od dviju linearnih osi.
S | opis Povrgina koju ga_ pravokutne quekte tole_duljlna
~N ilo koje osi. Za
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN.
o | VRIJEDNOST - -
2 | opis ARAQL5625 WIDC25
ATRIBUT USE-osnovno korigtenje, najke er AFAT dostupne usluge
=)
g OPIS
fa) 0421 komercijalna namjena
i 04471 stambena
6' Yg:;]éDNOST 049 - javna
g 1207 rekreacija
5 123ituristil ka
UVJIET USE=41, 42, 44, 120, 123
L
]
(]
EX
=
i
z
w
(O]
= ZNAK NAPOMENA
n
L
Ly o . o
ng Poligonizgral enog podrulja se generalizira
P
|9N l zgralenoj poplodd gleje na kojem su izgr g
SE ili samo podrulje ima neku gospodar sk
b4 crtom 0,15 mm. Ako icma mjesta pige se
Color R G B Broj
Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Gospodarskopodr ul j e KLASA AL020A_50
ALO020A042_016_50
AL020A042_017_50
|l zgr aleno aspodarsiolpemo ug j e nami ALO20A042_046_50
IS givotnim potrebama |judi, a NOIP ALO020A042_088_ 50
AL020A042_108_50
ALO020A042_802_50
ATRIBUT - L
7 | UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
3 Duljina kral e od dviju linearnih osi.
= Za pravokutne objekte to je duljina
D | OPIS Povrgina koju b . .
~N ilo koje osi. Za
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN.
@ | VRIJEDNOST . .
o | OPIS ARAQL5625 WIDQ25
ATRIBUT USE-osnovno korigtenje, namj ern MCC-Kategorija sastavnog materijala
o Karakteristike osnovnog materijala
g IR znal aj ke.
5’ 1671 glina
= 17 - ugljen
= VRIJEDNOST . . . 4671 gl j unak
8 | OPIS 0421 komercijalna namjena 881 pijesak
E 108 - kamen
n 802ii l oval a
UVJET MCC= 16,17,46,88,108,802, USE= 42
L
2
Q
E
=
i
P4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
<
)
L
é:c Podrulje se omelLuje crnom crtom 0,15
<
8 2
ON
x -
< Color R G B Broj
= Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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x . AQ135A_50
ZNACENJE Odmori gte, parHK KLASA AQ140A 50
Ur el eno mj enstiica zawdmorputroka; mjesto za AQ135A_50
BRI parkiranje cestovnih ili Zr a o AQ140A_50
ATRIBUT - N
7 UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
é Duljina kral e od dviju linearnih osi.
S | opis Povrgina koju gg pravokutne o_bjekte to Je'duljlna
~N ilo koje osi Za
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN.
@ | VRIJEDNOST ’
& | opis ARA<15625 WID(25
ATRIBUT USE-osnovno korigtenje, namjena il nadl egnost zna
[a}
6,'8 OPIS
o
o VRIJEDNOST . .
s 06T par kteral i g
£ | IoPIS
@ | UVIET
L
=
(]
EX
=3
i
P4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
<
2
é N Poligon o d mo r se genemalizira u odnosu na okolni pokrov.
o <
EE Podrulje se omeluje crnom crtom 0,15
% Color R G B Broj
= Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 177

ZNACENJE Saj migte KLASA AKO090A_50
DEFINICIJA Ureleno mjesto gdje se odrga KOD AKO090A_50
ATRIBUT - N
7 UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
é Duljina kral e od dviju linearnih osi.
S | opis Povrgina koju gg pravokutne o_bjekte to je'duljlna
~N ilo koje osi. Za
§ duljina | e biti jednaka atributu LEN.
@ | VRIJEDNOST A B
& | opis ARAQL5625 WIDQ25
ATRIBUT
a
6,'8 OPIS
@ Q [ VRIJEDNOST
S =| 1oPIS
@ | UVIET
L
=
(]
EX
27
i
P4
w
O]
ZNAK NAPOMENA
<
2
é N Poligon o d mo r se genemalizira u odnosu na okolni pokrov.
o <
EE Podrulje se omeluje crnom crtom 0,15
% Color R G B Broj
= Outline 0 0 0
Fill 255 255 255 16
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ZNACENJE Solana Salt Evaporator KLASA BH155_A

Vel i ki plitHKie lagernino majplreay

DAk za prirodno isparavanje vode i prikupljanje soli

KOD BH155A_50

ATRIBUT

UVJETA ARA-Povr gi na WID-Gi ri na

Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bilo kojeelitsi
jednaka atributu LEN.

VRIJEDNOST

| OPIS ARAQL5625 WIDG25

PRIKAZ U KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK NAPOMENA

Povrgina ima svijetlo plavu ispunu.

Color R G B Broj
Outline - - -
Fill 219 237 251 5

KARTOGRAFSKI
ZNAK
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DEFINICIJA Prirodni vodotok koji kertooj i m t KOD BA010L045_50
ATRIBUT . .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%) OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENGB20
ATRIBUT Il zgraleno
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST ne
S X| I0PIS
>_
© UVJET Boolean=no
L
2
2
o
=
20
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
<
o 0,15
éx Zemljana, utvrlena i poplolana obal a
8§ urelena ili neurelena, smatra se prir
N
2(: Color R S 5 Bro; Za crtanje strelice koja pokazuje smjer toka koristiti p o mo | nBiH14RAPa5e.u
x Outline 0 164 232
Fill 219 237 251 5
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DEFINICIJA Prirodni vodotok koji SvVvojim t KOD BA010L046_50
ATRIBUT . .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENGB20
ATRIBUT Il zgraleno
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST ne
S X| I0PIS
>_
@ UVJET Boolean=yes
L
2
2
o
=
20
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
<
o 0,15
éx Odnosi se na betoniranu, kamenu i sli
8 < vode.
N
2(: Color R S 5 Bro; Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50j
x Outline 0 0 0
Fill 219 237 251 5
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DEFINICIJA Prirodni vodotok Kkoji svojim t KOD BHO00A008_08_50
ATRIBUT - .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Dulina duge od dviju linearnih osi izragena u metri
@ X | VRIJEDNOST . .
a
| OPIS LENO320 WI DO40
ATRIBUT WIDi Dul jina znal aj|HYC-Hi drol ogka kjJTvO-Kategorija p
Pretegna horizont
o metrima, mjerena izmeL u - n aj v Opisuije kolil inu vode u objektu Status objekta u odnosu na
o | OPIS razine prvog dostu_pnog_pnjeloma na tiiekom godine okolnu povrginu
NS kosini iznad srednje razine vode na
o obje obale rijeke
-
Q .
VRIJEDNOST P . 0081 Rijeka O40 m
E | OPIS 020 m 008 - trajno
n
UVJIET WIDO20 m, TVO=8, 6 AND HYC=8
w < | KLASA GI1921T_50
W =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N 9
N a
w = [®)
3 é = Bilo kakav
o = | VRIJEDNOST | . i oo .
1w identifikato |[ Imena kopnenih i morskih voda
z Wi oris '
2 rili kod
© =)
" ZNAK NAPOMENA
% /\Oi
= = Odnosi se na rijeke ili kanale gire o
i 0,15 objekt ili unutar objekta ako je obje
< 20 unutar objekta. Nalin prikazivanja ob
Eé 1510 ¢ izgr alena.
0 20 . . . .
E Color = e 5 Broj Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50
;é Outline 0 164 232
Fill 219 237 251 5
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DEFINICIJA Prirodni vodotok koji svojim t KOD BHO00A006_08_50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST . .
a
| OPIS LENO320 WI DO40
ATRIBUT WIDi Dul jina znal aj|HYC-Hi drol ogka kjJTvO-Kategorija p
Pretegna horizont
o metrima, mjerena Opisuje kolil inu vode u objektu Status objekta u odnosu na
o | OPIS razine prvog dostu_pnog_prljeloma na tiiekom godine okolnu povrginu
X kosini iznad srednje razine vode na
o) obje obale rijeke
B
Q .
VRIJEDNOST < . 0081 Rijeka O40 m
E | OPIS 020 m 008 - trajno
n
UVJIET WIDO20 m, TVO=8, 6 AND HYC=8
w < | KLASA GI1921T_50
W =
2 % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= N o
w = o
3 é = Bilo kakav
S = | VRIJEDNOST identifik | K ihi kih vod
> w | opis identifikato || Imena kopnenih i morskih voda
L 2 rili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
%
<
P
N Odnosi se na rijeke ili kanale gire o
%,4) objekt ili unutar objektaa k o j e obj ekt dovoljno giro
% unutar objekta. Nalin prikazivanja ob
% izgralena.
,C_> Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50
E Color R G B Broj
< [ outline 0 164 | 232
Fill 219 237 251 5
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Prirodni vodotok koji SVOj
DEFINICIJA koji ima povremeno vodu KOD BHOOOL0O06_09_50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENO320 WI D<40
ATRIBUT WIDi Dul jina znal aj|HYC-Hi drol ogka kjJTvO-Kategorija p
Pretegna horizont
o metrima, mjerena Opisuje kolil inu vode u objektu Status objekta u odnosu na
o | OPIS razine prvog dostu_pnog_prljeloma na tiiekom godine okolnu poodu gi nu
X kosini iznad srednje razine vode na
o) obje obale rijeke
-
Q .
VRIJEDNOST - 0097 Rijeka O20 m
E | OPIS 020 m 006 - povremeno
n
UVJIET WIDO20 m, TVO=9, 6 AND HYC=8
w < | KLASA GI1921T_50
W =
Q
_ % ATRIBUT NAM NAM
=N a
M G
3 é = VRIJEDNOST Bilo kakav
e E identifikato || Bilo kakav identifikator ili kod
z Wi oris '
2 rili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
~
1,00,5
< T 01s
; b X Odnosi se na rijeke ili kanale gire o
0 0,15. 015 Naziv i smjer vodotoka postavljaju se
g ﬁa-lo‘f"zo toga da li je obala prirodna ili izgr
8 20 Zacrtanjestre |l i ce koja pokazuj e s mjeBH1408KR &0. K
E Color R G B Broj
§ Outline 0 164 232
Fill 219 237 251 5
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Prirodni vodotok kojisvoj i m t okom stva
DEFINICIJA koji ima povremeno vodu KOD BHOOOL008_09_50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENO320 WI D<40
ATRIBUT WIDi Dul jina znal aj|HYC-Hi drol ogka kjJTvO-Kategorija p
Pretegna horizont
o metrima, mjerena Opisuje kolil inu vode u objektu Status objekta u odnosu na
o | OPIS razine prvog dostu_pnog_prljeloma na tiiekom godine okolnu povrginu
X kosini iznad srednje razine vode na
o) obje obale rijeke
-
Q .
VRIJEDNOST - 0097 Rijeka O20 m
E | OPIS 020 m 006 - povremeno
n
UVJIET WIDO20 m, TVO=9, 6 AND HYC=8
w < | KLASA GI1921T_50
W =
Q
_ % ATRIBUT NAM NAM
= N o
w = o
33 = | vRIIEDNOST | Bio kakav
% E | OPIS identifikato || Bilo kakav identifikator ili kod
| 2 rili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
< 015
g 0,30 . o o .
N Odnosi se na rijeke ili kanale gire o
X 0,15
0 015 . Naziv i smjer vodot oka p orikazieanjd obakejzavisi sce
é Y510 ---20 toga da |i je obala prirodna ili izgr
2,0 ) . . .
8 Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50j
E Color R G B Broj
§ Outline 0 164 232
Fill 219 237 251 5
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DEFINICIJA Prirodni vodotok koji svoji nf KOD BHO00L008_10_50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge odi divzirjaug el nian euarmme thr ionsa .
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENO320 WI D<20
ATRIBUT TVO-Kat egorija pologaja HYC-Hi drol ogka kategori
Ql OPIS Status objekta u odnosu n a| Opisuje kolil inuvode u objektu tijekom godine
S
oQ
i3] 9 MRER e 010i Vodot ok ugds20md 20 m ( 008 - trajno
E =< | I OPIS
© UVJET LENCB20, TVO=10, 5, HYC=8 AND EXS=28
u Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja ‘2‘ KLASA G1921T_50
O | geometriju u LINIJU, (ako je ulazna Z | ATRIBUT NAM YMBOL 1D
=J|geometrija POVRGI NA o v S oL
g &
;C&E' Kod linijskih paiiot| 2 Bilo kakay
= w | konfiguraciju terena (izohipse). E MRLE el identifikator Imena kopnenih i morskih voda
& = | I OPIS I
2 ili kod
o 5
™ ZNAK NAPOMENA
n
LL 0,20
< v
%<Zt \_/—\ Odnosi se na potoke, rijigkeikanal e uge od 10 metar a.
O . . . L .
e N Smijer vodotoka i naziv postavljaju se uz objekt.
% Color R G B Broj . . . .
4 outline 0 164 232 Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50j
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Prirodni vodotok koji sSvoji n
. BHO000L006_10_50
BRI Ima povremeno vodu e -
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dvijutimanearni h osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENO320 WI D<20
ATRIBUT TVO-Kat egorija pologaja HYC-Hi drol ogka kategori
Ql OPIS Status objekta u odnosu n a| Opisuje kolil inuvode u objektu tijekom godine
S
oQ
o 9 MRER e 010i Vodot ok ugk20am) 20 m ( 006 - povremeno
E =< | I OPIS
© UVJET LENCB20, TVO=10, 5, HYC=6 AND EXS=28
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja ‘2‘ KLASA G1921T_S0
O | geometriju u LINIJU (ako je ulazna Z | ATRIBUT NAM YMBOL 1D
=J|geometrija POVRGI NA o v S —
g &
SZ(Kod linijskih vodot| 2 Bilo kakay
= ) . S -
w | konfiguraciju terena (izohipse). E RISRICI identifikator Imena kopnenih i morskih voda
& - | OPIS -
2 ili kod
o 5
= ZNAK NAPOMENA
n
L
< « 1,0 0,2(
%4: i 0o Odnosi se na potoke,lOmetajacke i kanale
oK TTTTT T . o - .
'E Smijer vodotoka i naziv postavljaju se uz objekt.
< Color R G B Broj . . . .
4 Outline o 164 232 Za crtanje strelice koja pokazBH140AR 50j
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DEFINICIJA Velkapovr gi na, prostor slane vod KOD BA040A_50
_ | ATRIBUT - L
%) UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na
™ Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne
> | OPIS Povrgina koju objekt ocr| objektetojeduljinabilokojeosi.Za kr ugne
5 duljina | e biti jednaka atributu LEN.
< | VRIJEDNOST " »
E | opis A R A16625 Wil 6
ATRIBUT
2 |oris
1=
Q o | VRIJEDNOST
S X| IOPIS
>
? | UVIET
w < | KLASA G1921T_50
= =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N 2
N a
w
23 e Bilo kak
o _ ilo kakav
> ‘% & YSSEDNOST identifikato |[ Imena kopnenih i morskih voda
w 2 rili kod
© =
« ZNAK NAPOMENA
% 0,15 Za prikaz morske obale koristi se BAO10L_50
<
%)
s
<
o
Q
(]
'_
04
S | color R G B Broj
Fill 219 237 251 5
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ZNACENJE KLASA BHO80A_50
BHO80A000_50
DEFINICIJA Vodom ispunjena depresija ha kopnu KOD BHO080A001_50
BHO80A801 50
_ ATRIBUT - . .
‘Q UVJIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na ,
2 Dul jina krale od dravbkutoe objekta ¢
> | OPIS Povrgina koju objekt qto je duljina bilo koje osi
g jednaka atributu LEN.
= VRIJEDNOST 2 2
E | OPIS ARAQL5625 WIDQ250
ATRIBUT POP - vrsta ribnjaka/bara
2 | opis
=20
8 O [ VRIJEDNOST | 0017 ribnjak
= <| 10pPIS 8011 jezero
@ UVJET POP=0,1,801 AND EXS=28
w < | KLASA Gl921T_50
o >
Q Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N Q
N a
w D
¥ 2 |
S = | vrRIJEDNOST Ej'g;]:fﬁ"k‘:t‘g | 1mena kopnenin i
z Wl iopris i morskih voda
2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
<¥£ 0,15
Z -
; Nazi v st ajesépokail ungar abjekia.
c&n Nal in prikazivanja obale zavisi od t
o
Q
(@)
i
< Color R G B
< [Outine | 0 164 232
Fill 219 237 251
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DEFINICIJA Vodom ispunjena depresija ha kopnu KOD BHO80P_50
5 G-\F/ZQIIEI?I'LAT ARA-Povr gina WID-Gi rina
é Duljina krale od dviju Iline
> | OPIS Povrgina koju obj ekt (¢ tojeduljinabilokojeosi.Zakr ugne objekte
5 jednaka atributu LEN.
=< | VRIJEDNOST <
ARA<15625 WIDQ250
| |oPIS
ATRIBUT
2 | oris
=20
Q ©| VRIEDNOST
S<|10PIS
o
UVJET EXS=28
w < | KLASA GIl921T_50
o >
) % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
= g
w D
¥ 2 |
5% = | vrigEDNOST | Bilokakav i) 0o wopnenin i
w identifikator -
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
§ 0,15
pd , )
; Naziv stajalice upisuje se pokraj ili
(L;L) Nalin prikazivanja obale zavisi od to
o
Q
O
i
§ Color R G B
Outline 0 164 232
Fill 219 237 251

Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.
Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 194
DEFINICIJA Vodom ispunjena depresija ha kopnu KOD BHO80P_50
ATRIBUT
> UVJETA
Q| OPIS
33
@ | VRIJEDNOST
I OPIS
ATRIBUT
2 | oris
=5
Q 6| VRIJEDNOST
S<|10pPIS
>-
@ | uvaeT
w Kl asa u model noj generali zac ‘2’: KLASA GI921T_50
O|(ako je ulazna geometrija PQ = ATRIBUT NAM SYMBOL ID
F 2 -
w = [®)
S E Bilo kakav
5 [ F | VRWEDNOST | /02 ™ |l Imena kopnenih i
z Wi opris o morskih voda
L 3 ili kod
O]
5
ZNAK (lokva, mocilo) NAPOMENA
<
2
é 34( ‘T,o Prikazuje se tlocrtno, a kad je manja od 30 m, znakom.
5 E Naziv objekta postavlja se pokraj objekta.
g Color R G B
Outline 0 164 232
Fill 0 164 232
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X BH180P_50

. . . . . . BH180P_50
DEFINICIJA Verti kal ni il pribligno ver KOD BH600P_50
ATRIBUT
) UVJETA
Na| oris
¢S
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
? | UVIET
u Kl asa u model noj generalizaci|j <§( KLASA GI1921T_50
) Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N o
N a
532 o
>5 = Bilo kakav
o0 = | VRIJEDNOST | . p Imena kopnenih i
i identifikator .
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
o =)
ZNAK NAPOMENA
¥4 "
® manji slap
éi‘( P12 Kad se slap nalazi na rijeci giroj od
8§ — 3 mm preko cijele girine rijeke
|_
o4
<
X Color R G B Broj
Outline 0 164 232
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- BH180L_50
. . . . . L BH180L_50
DEFINICIJA Vertikalni ili pribligno ve KOD BHG00L 50
ATRIBUT - .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
No| opis Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
22
@ VRIJEDNOST .
a
1 OPIS LENG0
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
Eé | OPIS
© UVJET LENGB0 AND EXS=28
w < | KLASA GIl921T_50
w s
O Z [ ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N o
N a
83 o
>5 = Bilo kakav
o0 = | VRIJEDNOST | . s Imena kopnenih i
W identifikator .
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
© 5
_ ZNAK NAPOMENA
¥4
% vedi slap, vodopad
éi{t e Kad se slap nalazi na rijeci ¢giroj od
8’% D07 mmprekoci j el e girine rijeke.
03
E min 23
§ Color R G
Outline 0 164
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DEEINICIJA ?l}rzjc)nna:rglriet%rf:a na vodenom toku namijenjena zaustavljanju KOD BI020A_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
¢S
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
@ | UVIET
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u liniju. g KLASA G1921T_50
_% U podruljima s mnogobrojnim md §|ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
E: presugenim i povremenim vodot %
2<g = ;
>
S = | vrRigEDNOST | Blokakav i oo Kopnenin i
w identifikator .
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
o =)
34( ZNAK NAPOMENA
4
N
‘% veca brana Kadsebrana nal azi na rijeci giroj od 1,2
I§L m’o;g,a 0,3 mm preko cijele girine rijeke.
o 0 33017‘ Izrazito velike brane prikazuju se tlocrtom.
9 U min 23
[0
§ Color R G B
Outline 0 0 0
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a4
DEEINICIJA ?I}rslcynn?rglriet%rl?;a na vodenom toku namijenjena zaustavljanju KOD BI020L_50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
g%) OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
@ X | VRIJEDNOST .
a
1 OPIS LENGE0
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
Eé | OPIS
@ UVJET LENG60, EXS=28
W Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja geometriju u LINIJU. g KLASA G1921T_50
) Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N o
N a
53 o}
>5 = Bilo kakav
o0 = | VRIJEDNOST | . p Imena kopnenih i
w identifikator .
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
o =)
ZNAK NAPOMENA
% veéa brana
'2.:"}4 m0g3 Kad se brana nalazi na rijeci giroj o
%<Z( 107! 0,3 mm preko cijele girine rijeke.
0,3
E N ! min 23 Izrazito velike brane prikazuju se tlocrtom.
<
2
Color R G B
Outline 0 0 0
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DEEINICIJA Trajna prgpreka na vodenom toku namijenjena zaustavljanju KOD BI020P_50
ili kontroli toka
ATRIBUT
) UVJETA
Na| oris
g3
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT
2 | opris
28
Q o | VRIJEDNOST
Eé | OPIS
@ | UVIET LEN<30, EXS=28
u Kl asa u model noj generalizaci|j g KLASA GI1921T_50
_% U podruljima s mnogobr ompmi m md & |ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
E: presugenim i povremenim vodot %
2<g = ;
>
) ﬁ = | VRIJEDNOST %'IO k_?llzav Imena kopnenih i
z Wl iopris dentifikator | o skih voda
u
w 2 ili kod
o =)
_ ZNAK NAPOMENA
<
% manja brana
éi{( (12 Kadse brana nalazi na rijeci ¢giroj od 1
55 [ 0,3 mm preko cijele rine rijeke.
2(: Izrazito velike brane prikazuju se tlocrtom.
X Color R G B
Outline 0 0 0
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ZNACENJE Skela Ferry Crossing KLASA AQO090L_50
Ruta plovnog objekta koji je namijenjen za prijevoz ljudi,
DEFINICIJA roba i givotinja KOD AQO90L_50
ATRIBUT . .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
NG| opis Duljina duge od dviju linearnih osi i zr abjekojemosiiZa me
§ j krudgne obj kebitjednakaipromjern. a
x X B
o | VBOEPNOST | LENO8 O
ATRIBUT
2 | opris
=0
Q o | VRIJEDNOST
Eé | OPIS
© UVJET LEN=, EXS=28
w
o
@)
FN
=
2
z
w
O
ZNAK NAPOMENA
— 08
<
= |
~ i
< o }
Z i
O N
E min 1,6
§ Color R G B
Outline 0 0 0
Fill 0 0 0

P

" Yar —
™y

.
e
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ZNACENJE _ Spring/Water Hole KLASA BH170P_50

Otvor na povrgini zemlije |
DEFINICIJA podzemlja na povrginu KOD BH170P009_50
ATRIBUT
) UVJETA
Na| oris
¢S
& | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT SCC i Karakteristika izvora AOO i Kut orijentacije/rotacije
Ql OPIS Opisuje karakteristiku izvora Kut orijentacije/rotacije objekta
_I —_
O 3 | VRIJEDNOST
o) . . .
s}
Eé | OPIS 009isvjega voda
@ | UVIET SCC=9
wi iz izvora izvire potok ili rijeka (BH140_L), nikako kanal g KLASA G1921T_50
N % (BHO30_L). Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
T = | Odvoijiti znak za izvor od vodotoka za 25 m (0,5 mm). Vektori se %
= ; Lo
S é moraju snapirati. = Bilo kakav o
=R = | VRIJEDNOST | . s Imena kopnenih i
w identifikator .
E = | | OPIS - morskih voda
2 ili kod
o )
ZNAK NAPOMENA
¥4
w ,,,,, -
':<" « 12 Znak se rotira u smjeru vodotoka ili pada terena.
7 I S
. < 0,15 08
ON
o4
§ Color R G B
Outline 0 164 232
Fill 0 164 232
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ZNACENJE _ Spring/Water Hole KLASA BH170P_50

Otvor na povrgini zemlije i
DEFINICIJA podzemlja na povrginu KOD BH170P004_50
ATRIBUT
S UVJETA
Y@ | opPis
$3
& < | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT SCC i Karakteristika izvora AOO i Kut orijentacije/rotacije
Ql OPIS Opisuje karakteristiku izvora Kut orijentacije/rotacije objekta
S
oQ
gg YSEIEDNOST 009isvjega voda
>_
@ | UVIET SCC=9

W Izizvora izvire potok li rijeka (BH140_L), nikako kanal ‘E’: KLASA G1921T_50
_ % (BHO30_L). Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
T = | Odvojiti znak za izvor od vodotoka za 25 m (0,5 mm). Vektori se %
S < | moraju snapirati. = Bilo kakav
S F | VREDNOST | .\ e Imena kopnenih i

z w | opis dentifikator I morskih voda

| 3 ili kod

o 5

ZNAK NAPOMENA
<
)
::n. 1,2
X Znak se rotira u smjeru vodotoka ili pada terena.
o < . 0,8
o 5 015 )  ¥F
[
x
§ Color R G B
Outline 0 164 232
Fill 0 164 232
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Otvor na povrgini zemlije i
DEFINICIJA podzemlja na povrginu KOD BH145P_50
ATRIBUT
) UVJETA
Na| oris
$3
& < | VRIJEDNOST
I OPIS
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| IOPIS
>_
? | UVIET
wi iz izvora izvire potok ili rijeka (BH140_L), nikako kanal <§( KLASA G1921T_50
_g (BHO30_L). Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
T = | Odvoijiti znak za izvor od vodotoka za 25 m (0,5 mm). Vektori se %
= ; Lo
2 é moraju snapiratl. = Bilo kakav S
o0 = | VRIJEDNOST | . p Imena kopnenih i
i identifikator .
E = | 1 OPIS - morskih voda
2 ili kod
© 5
ZNAK NAPOMENA
¥4
m ,,,,,
< 1,2
exl Postavlja se okomito na tok ponornice.
oS 0,8
gz 0,15
|_
o4
g Color R G B Broj
Outline 0 164 232
Fill 0 164 232
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ZNACENJE _ Spring/Water Hole KLASA BHO75P_50

Otvor na povrgini zemlije i

DEFINICIJA podzemlja na povrginu

KOD BHO75P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

PRIKAZ U
KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

KLASA GI1921T_50

ATRIBUT NAM SYMBOL_ID

Bilo kakav
identifikator
ili kod

VRIJEDNOST
| OPIS

Imena kopnenih i
morskih voda

UVJETI
GENERALIZACIJE
UVJETI TOPONIMA

ZNAK NAPOMENA

°v1\5 06 ek o rotirati
- v D nakK se ne smije rotirati.
0.15=¢= [o,e I

1,2

Color R G B Broj
Outline 0 164 232

KARTOGRAFSKI
ZNAK
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ZNACENJE Bunar Waterwell KLASA AAO050P_50
Il skopine ili bugotine st vd
DEFINICIJA pri stupa podzemnim vodama KOD AAO050P116_50
il na el ektrilni pogon
ATRIBUT
o) UVJETA
N7
;;% OPIS
@ X | VRIJEDNOST
2 | |oPIS
ATRIBUT MCC i Karakteristika sastava osnovnog materijala EXS - Stanje
[a)
—'IET OPIS Osnovnl _materljal I_(_QJl se koristi ili sam proizvod koji je rezultat Stanje i status objekta
o} aktivnosti na lokaciji
s}
s X | VRIJEDNOST ) i
<>,_) | OPIS 116 - voda 028 - u funkciji
UVJIET MCC=116 AND EXS=28
wi A ko na nekom podr ul jhlizu pdas druggmi g KLASA G1921T_50
O | potrebno je broj znakova na Karti prilagoditi prema Z | ATRIBUT NAM SYMBOL ID
,:ﬁ kartografskom nalelu generali % 8 —
S = Bilo kakav .
AT ~ | VRIJEDNOST identifikator Imena kopnenih i
z Wl oris o morskih voda
2 ili kod
o 5
ZNAK NAPOMENA
™ 0,15 :
. ®
0,5~ 11,2
£Y¥ -
0= R
ON 12
04
§ Color R G B
Outline 0 164 232
Fill 0 164 232
" 3
/ 'y o
4 \ Q) ]-'
’ e
[
S e
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ZNACENJE Cisterna Tank KLASA BIO10P_50
DEFINICIJA Lvrsti objekt mnamijenjen 23 oy BIO10P_50
vode
ATRIBUT
= UVJETA
N
< 2| opis
X ]
& * "VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT MCC i Karakteristika sastava osnovnog materijala
[a)
E')Ia OPIS Osnovni materijal koji se koristi ili sam proizvod koji je rezultat aktivnosti na lokaciji
O
a VRIJEDNOST
X -
E <! | opIs 116 - voda
@ UVJIET MCC=116 AND EXS=28
gKlasa u model noj generalizaciji mijenja geometriju u TOLK
@)
EN
23
=il
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
< 015 H
g \ H
P 06
é i‘( “loe Znak se ne smije rotirati.
8 b4 :
E N 12
< Color R G
= Outline 0 164
Fill 0 164
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DEFINICIJA Mor sko podrul je namijenjeno KOD BB010P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

PRIKAZ U
KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK NAPOMENA

Znak se ne smije rotirati.

KARTOGRAFSKI ZNAK

Color R G B
Outline 0 0 0
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Trajna gralevineas kro
DEFINICIJA uol ljivom svjetionilKko KOD BCO50P_50
ATRIBUT

5 UVJETA

Y@ | orPis

$3

& < | VRIJEDNOST

1 OPIS
ATRIBUT

2 |oris

=iE)

Q © | VRIJEDNOST

S X| IOPIS

>-

@ | UVIET EXS=28
w | Klasa u modelnoj generalizaciji mijenja <§( KLASA G1921T_50
w S
S|lgeometriju u TOLKU (ak =

_ % POVRGI NA) . % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
N a

& = | Ukoliko se svjetionik nalazio na molu koji je o )

5 @ | zbog uvjeta izbrisan, te se isti sada nalazi u = Bilo kakav ihi
] K ¢ = [ VRIJEDNOST identifik Imena kopnenih i
2 | moru, potrebno ga je pomaknuti na obalu. W orPis !I'?(ntclil ator || rskih voda
o % 11 KO

_ ZNAK NAPOMENA

¥ .

g 0,15= = ]

87 17

© :

SE Color R G B

X Outline 0 0 0

Fill 0 0 0

Dokument:
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ZNACENJE Mol Pier KLASA BB042A_50

Moljelu | ki n a s in@mjesto zagnistjing i vez

DEFINICIJA brodova

KOD BB042A_50

ATRIBUT

UVIETA ARA-Povr gina WID-Gi ri na

Duljina kral e od dviju linearnih osi. Za pravokutne objekte
OPIS Povrgina koju objekt to je duljina bil o djnale lts i
jednaka atributu LEN.

VRIJEDNOST

| OPIS ARACL5625 WIDOr5

PRIKAZ U KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
I OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

UVJETI
GENERALIZACIJE

ZNAK NAPOMENA

Pol i gon i zgr alkbangse genedalizival ujodnosu na okolinu.

PodrulneemeBuje crnom crtom 0,15 mm.

KARTOGRAFSKI ZNAK

Color R G B Color
Fill 255 255 255 16
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Stjenoviti ostatak razor en
DEFINICIJA koji se uvijek nalaz i iznad morske pq9g KOD BD130P_50
manje od 0,01 km?
ATRIBUT
S UVJETA
N0
25 OPIS
& | VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
2 | opris
N
8 O | VRIJEDNOST
S X| I0OPIS
>_
@ UVJET
W Klasa u modelnoj generalizacij i mi j enj a geome ‘2’: KLASA GI951T_50
_g (ako je ulazna geometrija POVH g ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
E = | Grupa hridi prikazuje se jednim znakom u centru. Ukoliko se na %
S| hridi (tolci) nalazi objekt (4 F Bilo kakav
) 5 a prikazuje se samo objekt uz obaveznu kraticu ili naziv hridi. = | VRIJEDNOST identifikator Imena otoka, hridi
= Yl oris - i grebena
2 ili kod
o 5
o ZNAK NAPOMENA
<
R
= Znak se ne smije rotirati.
v 60
i %
UIC | ", - SR —=0,1*
< f
o
g o
'_
(04
<
b4 Color R G B Broj
Qutline 0 0 0
Dokument: SP TK50 Verzija: 2.1.2.
Broj: Datum: veljaca, 2020.

Projekt: Datoteka: SP_TK50_ver 2 1 2.doc



Drzavna geodetska uprava 211
ZNACENJE Kotai vi si nska t 0o SpotElevation KLASA CA030P_50
DEFINICIJA Prepoznatljiva tolka na ter] 45 CA030P888_50
visinom u odnosu na referentni visinski datum
ATRIBUT
) UVJETA
N ®»
§5 OPIS
& * ["VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
a
6:'5 oPIS
m O
S X VRIJEDNOST
5 | OPIS
UVJET
Ne prikazuju se na padinama ili tamo gdje se ne mogu lako KLASA GI931T_50
w | identificirati na terenu. Kada se visina poklapa s identifikacijskim ATRIBUT NAM YMBOL ID
8 t ol kama pr e ma hjih stavid zak lza kotistada se on ne < v S oL
ﬁ prikazuje, nego se prikazuje samo njegova visina. =
= p4
X |U s ul ajevima kade se kote prikal] O
% vrijednost visine ne moge ispisa % Imena
Z | pravilima iz gore navedenog. Ako otok ima i ime, vrijednost visine se = Bilo kakav -
% ispisuje ispod imena otoka. F [ VRIJEDNOST identifikator zemlji
= Wl 1opis i kod reljefnih
i |[Kada je visina odrelena na kriga 5 i ko oblika
2 |ili kriganju koja su kombinacija
> | koji nemaju izohipse, vrijednost visine se ispisuje u blizini tog mjesta, a
znak kote se ne prikazuje.
ZNAK NAPOMENA
o
2
g i‘( 32115 Uz kotu se obavezno ispisuje visina u metrima.
Q=
0,6
|C-_7 N
x
<
= Color R G B Broj
Fill 0 0 0
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Spel eol ogki objekt preteg
DA kanal a i otvorom na zeml jin o DBO30P_50
ATRIBUT
5 UVJETA
NP
< 2| opis
X _]
& * "VRIJEDNOST
| OPIS
a ATRIBUT
2= opis
2
€ £ [ VRIJEDNOST
P | OPIS
UVJET
m < | KLASA GI931T_50
=) =
) Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N Q
o
w D
=1 = | vriJEDNOST | Bilokakav | mena zem
g w | opis identifikator | reljefnih oblika
] 2 ili kod
o )
« | ZNAK NAPOMENA
S :
S 04 . .
v 0,251, Znak se rotira u smjeru pada terena.
(9] 0,45,
LL 0,15=- .
< ————
© 06 10 06
8 2,2
E Color R G B
S [outine | 0 0 0
Fill 0 0 0
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Spel eol ogkiprekijegkto verti kal
DEFINICIJA otvorom na zemljinoj povrgi KOD DB060P_50

ATRIBUT
UVJETA

OPIS

VRIJEDNOST
| OPIS

PRIKAZ U
KLASI

ATRIBUT

OPIS

VRIJEDNOST
| OPIS

SYMBOL_ID
(KOD)

UVJET

KLASA GI1931T_50

ATRIBUT NAM SYMBOL_ID

VRIEDNOsT | Blokakav |1 mena ze
identifikator ili reljefnih oblika
I OPIS kod

UVJETI
GENERALIZACIJE
UVJETI TOPONIMA

ZNAK NAPOMENA

1.0
-’-:0,15 Znak se ne smije rotirati.

KARTOGRAFSKI
ZNAK

Color
QOutline
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ZNACENJE Sinkhole/Doline KLASA DBO8OP_50
Morfologki oblik u krgu |Ije
DEFINICIJA udubljenja nastalog otapanjem vapnenca ili dolomita u KOD DB080P004_50
tektonski razlomljenim podrul j i ma
ATRIBUT
o UVJETA
N
< 2| opis
=
& < "VRIJEDNOST
| OPIS
o ATRIBUT SRDiopis hrapavosti povrgine
E')I’D‘ OPIS Nagib strana ponikve
(e}
s}
s ¥ | VRIJEDNOST . .
(>,_) | OPIS 004 i blago/zaobljeno
UVJET SRD=4
L
2
)
EN
=
2
z
L
O
ZNAK NAPOMENA
4
S
N Manje ponikve prikazuju se znakom, a
(if) se kota-ii.l iVezZlneakpomi kve koje se ne mog
I&L ekvidistancije prikazuj usaeltel contce
o mmiduljine0,67 0, 8 mm na razmaku 0,5 mm. N a
Q lomovi terena.
O o
= i
g 15
Color R G B
Outline 190 136 98
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ZNACENJE Sedlo, prijevoj Hole/Pit KLASA DB150P_50
Spel eol oghireokrjgabt verti kaln
DEFINICIJA otvorom na zemljinoj povr gi KOD DB150P_50
ATRIBUT
5 UVJETA
N
< 2| opis
X ]
& > "VRIJEDNOST
| OPIS
ATRIBUT
a
2= opis
20
€ ¥ | VRIJEDNOST
5) | OPIS
UVJET
w < | KLASA GI931T_50
1 =
2 % ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N o
w = o
3 é = Bilo kakav |
D [ F | VRIJEDNOST | .\ - o oo i mena zée
> W | opPis identifikator ili | reljefnih oblika
| 3 kod
o )
ZNAK NAPOMENA
¥4
v
< o Znak se postavlja u smjeru prijelaza prijevoja. Ako preko prijevoja prelazi cesta, ili
g<2( se na prijevoju nalazi kot a, potrebno
|C__) N ceste odnosno kote.
14
§ Color
Outline
Fil
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ZNACENJE Dubi nska tol ka Sounding KLASA BEO20P_50
Izmjerena dubinavodeilito | ka dubi ne r ed}
RERLCEE hi drografski datum korigten QD) BE020P_50
ATRIBUT
5 UVJETA
Na| oris
¢S
& < | VRIJEDNOST
1 OPIS
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S| I0PIS
>_
? | UVIET
w < | KLASA GI931T_50
= =
O Z | ATRIBUT NAM SYMBOL_ID
=N o
N a
532 o
>5 = Bilo kakav
o0 = | VRIJEDNOST | . s I mena zem
i identifikator S .
& = | OPIS - reljefnih oblika
3 ili kod
o =)
ZNAK NAPOMENA
<
)
< ikazuj jed b ti dznak
X P t .
% g 12 s rikazuje se samo vrijednost bez negativnog predznaka
9 N Prikazuje se tekstualnim znak o m. Obavezno e nalazi
04
<
X Color R G Broj
Outline 0 0
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ZNAGENJE Izohipse (slojnice) C‘”ZtLoa‘# dg'“e KLASA | CAO10L_50
CA010L002_50
DEFINICIJA Linije koje spajaju tolke iste KOD CA010L003_50
CA010L014 50
5 G-\FEIIEI?I'LXF LEN - Duljina/Promjer
g%’ OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
& ¥ ["VRIJEDNOST .
o | OPIS LENQ250
ATRIBUT HQC - Kategorija visinske predstave
[a)
]A OPIS Visinska vrijednost izohipse
0§ 55T T —r
@ i glavna izohipsa
Z < YSIIQJEDNOST 0037 osnovna izohipsa
n 0147 po mo | imohipsa
UVJIET HQC=2, 3, 14 AND EXS=28

Ekvidistancija je 10 m (e=10).

L
8 |l zohi pse se ne prikazuju znakom u sl ul aju knadgbpe Nigdozwlermot e (
_ < | preklapanje s ponikvama.
i N .
Sz|Pomolna izohipsa prikazuje se na mjestima s blago nagnuti
:>> % prikazan osnovnim izohipsama.
4
|
O
ZNAK NAPOMENA
2 0,150'51,01 50_—m_etarskes|oj_nice se posebno oznal uju brd
<Zf x pomoina, pige u smjeru rasta terena.
N 0,15 . . . . . . .
= osnovna, 20 metz Na mjestima gdje se iz prikaza izohip
n 0,30 reljefni oblik, crtaju se padnice na izohipsama.
& glavna, 100 meta . X . . . i .
o s B Na pomolnim izohi psrkazau. padni ce se ne
O] min 0,25 12
© [ coor R G B Broj | PADNICA:
E 0,15
* | outine | 190 136 98 7
padnica |-...08
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ZNACENJE Izobate Depth Contour KLASA BEO15L_50
BEO15L001_50
BEO015L002_50
Linije koje spajaju tol ke BEO015L003_50
IS hidrografske nule NOD BEO15L004_50
BEO15L005_50
BEO15L006_ 50
ATRIBUT - .
5 UVJIETA LEN - Duljina/Promjer
gz) OPIS Duljina duge od dviju linearnih osi izragena u me
—
@ X | VRIJEDNOST .
a
| OPIS LENO250
ATRIBUT CRV - Dubina izobate ili visina izohipse
o | OPIS Vrijednost koja oznal ava dubinu izobate
g 00117 izobata 2 metra
o 0027 izobata 5 metra
:| VRIJEDNOST | 0037 izobata 10 metra
o | IOPIS 004 i izobata 20 metra
g 005 i izobata 50 metra
5 006 i izobata 100 metra
UVJET CRV=1, 2, 3, 4, 5, 6 AND EXS=28
L
2
(]
F
2=
2
P4
w
(O]
ZNAK NAPOMENA
~
= oasLl™
; - 10 metarske Izobate se crtaju samo na moru. Osim izobatama, morsko dno definira se
o 0151528 015 oznakama dubina.
é - 20 metarsk
] 35 1,0
2 0,25 10
E 0125 - 100 metarsk
§ Color R G B Broj
Outline 0 164 232
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ZNAGENJE Granica Administrative | ) Agp FA00OL_50
Boundary
Niz tolaka na zemljinoj pov
RERLCEE koordinatnom sustavu kojim QD) FAOOOL_50
ATRIBUT . .
5 UVIETA LEN - Duljina/Promjer
EZ’ OPIS Duljina duge od dvij metimeanearni h osi izragena u
—
@ ¥ | VRIJEDNOST P
o | OPIS LENGB50
ATRIBUT
2 |oris
=0
Q o | VRIJEDNOST
S X| I0PIS
>_
@ | UVIET
L
2
2
o
=
20
=4
[}
O
ZNAK NAPOMENA
X
<z( 0533 12
’:l 0,3
oo
LL
<
o
O]
o
'_
E Color R G B Broj
< [ outline | 203 82 92
Fill 203 82 92
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1 VRSTEPI S MA | VELI LI NA SLOVA ZA GEOGRAFSKE NAZI V
1.1 Imena naselja i pojedinacnih objekata R:0 G:0 B:0
Kod Font Veli€ina | Opis Primjer
Times New 5,0 mm -
' Grad s viSe od
GI911T47_50 Roman 50000 stanovnika ZAG REB
Times New 45mm | Grad s vise od
Roman 50000 stanovnika KAR LOVAC’
GI911T47_50 PU LA’
GI911T03 50 Times New 4.0 mm Grad od 10 000 do METKOVIC’
- Roman ' 49 999 stanovnika ROVI NJ, SISAK
3,6 mm | Grad do9 999 e
GI911T04_50 | [Imes New ILOK, POREL,
- Roman KLANJEC
GI911T05_50 ;'(';“nfjn'\'ew 3,0mm | Gradske getvrti | Vrbani, Jarun, Tvrda, Baévice
GI911T06 50 | Times New o ) Brdovec, Jakovlje,
Roman 3,6 mm Sjediste opéine
Pokupsko
G1911T7T48 50 Times New .
Roman 2,8 mm Naselje Debelo Brdo
G1911T48_50 | Times New 2,2mm | Malo selo, zaselak, Grgidi, Pusidi
Roman selo ’
G|911T09_50 Times New 1,8 mm Turisti¢ko IlaSGlje Tn. Uvala Scott, Tn.Lanterna,
Roman
GI911T10_50 Times New Kratice i nazivi uz
1,6 mm kratice, pojedinacni tv., Ht,, HE Senj, Brodogradiliste Uljanik
Roman L
objekti
1.2 Imena kopnenih i morskih voda _
Kod Font Veli¢ina | Opis Primjer
GI1921T11 50 | Arial Italic 5,0 mm More M O R E
Rijeka dulja od 500 SAVA RI JH
km, ve¢i morski ZALJEV DRAVA
GI921T12_50 | Arial ltalic 40mm | zaljev, veéi morski
kanal i ve¢a morska KVAR N E R
luka VELEBITSKI KANAL
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Jezera povrSine vece
od 5 km?, manji

OSORSKI ZALJEV

GI921T13_50 | Arial ltalic 3,0mm | morski zaljev, manji UNIJSKI KANAL
morski kanal i manja VRANSKO JEZERO
luka
Rijeka duljine od 100 | K
do 499 km, jezera CETINA Kopal evsko
Gl921T14 50 | Arial Italic 2,4mm | povrsine do 4,9 km?, BOSUT Lokvarsko jezero
veca morska uvala, BEDNJA U . St ar a |
luka, lucica
Rijeka duljine od 50
do 99 km, jezera do SUTLA Porel ka |
G1921T15 50 | Arial Italic 2,0 mm 99 km i morske ILOVA U. Sv. Mihovila
uvale, vale, lagune i SAVA-ODRA-SAVA
veéi izgradeni kanal
Rijeka duljine do 50
; ; km, veéi potok i Lonja Kanal
Gl921T16_50 | Arial Italic » YEC1 POtok )
— 1,8 mm manji izgradeni Londga Mol var a
kanali i mo¢vare
Gl1921T17 50 Arial Italic 1,6 mm Potok sa stalnom il Vraplanski potok
- povremenom vodom,
Izvor, zdenac, vrelo,
GI921T18 50 | Arial Italic 16mm | Susica, lokve, motila Cover Uikl e v
’ i kratice kada se
koriste samostalno
1.3 Imena zemljiSnih reljefnih oblika R:0 G:0 B:0
Kod Font Veli€¢ina | Opis Primjer
: : 5,5 mm Planine od 1000 do '
GI931T19 50 | Arial ltalic ool 10 Velebit
; : 5,0 mm | Niske planine od 500
Gl931T20 50 | Arial Ital :
- rial fatie do 999 m Papu K
. 45 mm Vukomer |
GI1931T21 50 | Arial Italic Gorje do 499 m .
Gorice
GI931T22_50 | Arial ltalic 3,0 mm P'a”igrsé‘(;jzﬁors"i Samarske stijene
GI1931T23 50 | Arial Italic 2,0 mm Vrhovi Slieme, Kapovac
GI931T24 50 | Arial ltalic 20mm | Sedla - prijevoji Vratnik
(odredeni znakom )
GI931T25 50 | Arial Italic 2,0 mm Rtovi Rt Sv. Grgur
GI931T26_50 | Arial Italic 1,5mm | SpeleoloSki objekti Veternica, Cerovelke
(odredeni znakom )
1,5mm Kote,
GI931T27_50 | Arial Italic trigonometrijske . 1552
tocke
GI1931T28 50 | Arial Narrow 1,2 mm Visine slojnica
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1.4 Imena zemljopisnih cjelina R:0 G:0B:0
G1941T29 50 | Arial Narrow | 4,0 mm Polja Li ¢ko p
Gloa1T30_50 | AMaINamow 55 Polja Li ¢ko po
G1941T31 50 | Arial Narrow | 3,0 mm Polja Licko pol
G1941T32_50 | Arial Narrow | 2.5 mm Polja Licko polj
G1941T33 50 | Arial Narrow | 2,0 mm Polja Licko polje
G1941T34_50 | ArialNarrow | 4 0 mm Rudine Gmajna
GI941735_50 | Arial Narrow | 35 mm Rudine Gmajna
Gl941T36_50 | Arial Narrow | 3,0 mm Rudine Gmajna
Gl941T37_50 | Arial Narrow | 2.5 mm Rudine Gmajna
G1941T38 50 | Arial Narrow 2,0 mm Rudine Gmajna
15 Imena otoka, hridi i grebena R:0 G:0B:0
Kod Font Veli¢ina | Opis Primjer
. Otok veéi od 100
GI951T39_50 | Avial 5,0 mm o O. KRK
GI951T40_50 | Arial 40mm | od20do 99 km2 O. RAB
GI951T41_50 | Arial 3,0 mm od 1 do 19 km2 O. MURTER
Gl951T42_50 | Arial 2,2 mm do 0,9 km2 O. MALI BRIJUN
GI1951T43 50 | Arial 1,5 mm Pli¢ina, hrid hr. GALIJA, plic. KOTEZ, gr. GROTA
GI951T44 50 | Arial 1,5mm Dubine mora 53
1.6 Imena uz rub karte R:0 G:0B:0
Kod Font Veli€¢ina | Opis Primjer
. Smijerovi cesta i _
G1961T45 50 | Arial Narrow 1,8 mm pruga uz rub karte Split
: Susjedne drzave
GI961T46_50 | Arial Narrow 1,8 mm uz rub karte SLOVENI JA, MADARSKA, S
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9.6. Dodatak — Shema mapiranja TB25/TB50

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datoteke s izvornim tablicama pod imenom ,,
mapiranje_TBP25_TBP50.xIsx* koja sadrzi kompletne informacije i preporucuje
se za daljnju upotrebu.

mapiranje_TBP25_°
BP50.xIsx

9.7. Matrica agregacije

Matrica agregacije je pomo¢ni alat modelne generalizacije koji definira redoslijed
pripajanja povrSinskih objekata Cija je povrSina manja od minimalne veli¢ine
susjednim povrSinama srodnih objektnih klasa, odnosno linijskih objekata ¢ija je
duljina manja od minimalne duZine.

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datoteke s izvornim tablicama pod imenom ,,
matrica_agregacije_TB25-TB50.xls*“ koja sadrzi kompletne informacije i
preporucuje se za daljnju upotrebu.

matrica_agregacije_
TB25-TB50.xIsx

U matrici agregacije navedeni su uvjeti prikaza svakog objekta, a u slucaju
nezadovoljenja tih uvjeta navedena je nova klasa prikaza tog objekta. Topoloska
pravila nisu opisana dijagramima ve¢ su prikazana u matrici agregacije.

9.8. Konceptualni model

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datoteke s izvornim dijagramima pod
direktorijima pod imenom ,,UML_TB50_png*“ i ,,UML_KB50_png*“ koja sadrzi
kompletne informacije i1 preporucuje se za daljnju upotrebu.

Popis datoteka u direktoriju konceptualni model UML_TB50 png:
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)

UML_TESO.Zip

Popis datoteka u direktoriju UML_KB50_png:

£

UML_KES50.zip

9.9. TopoloSka pravila

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datoteke s izvornim tablicama pod imenom
,»Topoloska pravila_ TBP50_KBP50 ver 2.1.2.xls “ koja sadrzi kompletne
informacije 1 preporucuje se za daljnju upotrebu.

Topoloska
pravila_TBP50_KBP

Topografske karte TK se pripremaju kao vektorske datoteke (kartografski vektor).
Osim pripreme za tisak, provodi se i postupak rasterizacije konac¢nih kartografskih
vektora iz vektorskog formata u GeoTIFF.

- Parametri rasterizacije

Rezolucija:  Veli¢ina pixela .tiff datoteke mora biti postavljena na 2m (u prirodi)
S§to odgovara rezoluciji od 125 pixela/cm u mjerilu karte, odnosno
317,5 pixela/incu.

Anti-aliasing: Isklju¢eno (Off)
Kompresija: ,,Packbit®

- Indeksiranje boja

Boje rasterizirane karte treba definirati kao 8-bitni RGB, uz primjenu indeksirane
tablice boja (palete koja sadrzi 17 boja). Brojevi 1 nazivi boja u paleti, odredeni su
Kartografskim klju¢em. Medu ukupno 17 boja, nalaze se i dvije ,,dodatne* boje
(kojima se ne prikazuju kartirani sadrzaji), a to su boja podloge i bijela boja.

U donjoj tablici su ispisani postotci udjela RGB komponenti za svaku od 17
indeksiranih boja:
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a

Indeks | Boja R(%) G(%) B(%)
0 Podloga 255 215 200
1 Crna 0 0 0

2 Siva 195 195 195
3 Tamno siva 150 150 150
4 Plava, tamnija 0 164 232
5 Plava, svjetlija 219 237 251
6 Smeda, tamnija 138 104 67
7 Smeda svjetlija 190 136 98
8 Zelena 32 151 64
9 Zelena 1 220 230 174
10

11

12 Zuta, svjetlija 255 252 228
13 Zuta, tamnija 255 242 129
14 Narancasta 225 166 105
15 Crvena 203 82 92
16 Bijela 255 255 255

Opcija ,,Dither (None)“ treba biti koriStena za vrijeme ucitavanja posebne tablice
boja.

- Georeferenciranje rastera

Rasterska datoteka mora biti pohranjena u GeoTIFF formatu, s odvojeno
pohranjenom .tfw datotekom (ASCII zapis georeferenciranja rasterske datoteke).

GeoTIFF datoteke moraju biti georeferencirane za uklapanje u sluzbeni koordinatni
sustav i projekciju RH.

9.10. Model podataka TB50

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datoteke s izvornim podacima pod imenom ,,
stokis_tb50_2 1 1-DDL.sgl“ i “stokis_th50 2 1 1-DML.sql” koje sadrzi kompletne
informacije i preporucuje se za daljnju upotrebu. DDL sadrzi skripte za kreiranje baze, a
DML sluzi za punjenje Sifri u bazi.

model podataka

TESQ.zip
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9.11. Model podataka KB50

Ovo poglavlje sadrzi podatke iz datotecke s izvornim podacima pod imenom ,,
stokis_kb50 2 1 1-DDL.sql* i “stokis_kb50 2 1 1-DML.sgl” koje sadrzi kompletne
informacije i preporucuje se za daljnju upotrebu. DDL sadrzi skripte za kreiranje baze, a
DML sluzi za punjenje Sifri u bazi.

modela podataka

KBSO.zip
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